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2.1.2 ボックス機能を使ラための設定 . 

ボックスの登録 . 

本機を中継機としで使用する場含 . 

強制メモリー受信を巧ラ場含の保を先ボックス ..... 

2.2 知っでおいでいたださたいこと . 

2.2.1 ユーザーの認証 . 

本体装置認証 . 

外部サーバー認証 . 

部門認証 . 

2.2.2 ボックス登録の制限 . 

巧有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックス... 

掲示板ボックス . 

ポーリング送信ボックス . 

強制メモリー受信ボックス . 

中継ボックス . 

2.2.3 文書名の制限 . 

2.3 認証と参照でさるボックス . 

2.3.1 ユーザー認証、部門管理を巧っていない場含 . 

2.3.2 ユーザー認証だけを巧っている場含 . 

2.3.3 部門管理だけを巧っている場含 . 

2.3.4 ユーザー認証、部門管理を巧い連動しでいる場含.. 

2.3.5 ユーザー認証、部門管理を巧い連動しでいない場台 


3 操作パネル/液晶画面 

3.1 操作ノ\°ネル . 

3.2 タツチノ \°ネル . 

3.2.1 全体の画面構成 . 

タツチノ \ネルに表示されるアイコン 

3.2.2 左エリアの表示と操作 . 

ジョフ''表示 . 
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ファイルパス . 

ューザ ー S . 

パスワード . 

参照 . 

か》を先 . 

7.6.8 直接入力ーファイル送信 ( FTP ) ••••••• 

ホスト名 . 

ファイルパス . 

ューザ ー S . 

パスワード . 

詳細指定 . 

巧宛先 . 

7.6.9 直接入力ーファイル送信 ( WebDAV ) 
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7.6.14 文書設定の概要 . 

7.6.15 文書設定一解像度 . 

7.6.16 文書設定ーファイルあす . 
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URL 通知とは . 
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直接入力 . 

7.6.22 通信設定一送受信ちま設定 . 

タイマー通信 . 
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パスワード送信 . 
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プレビュー詳細 . 

7.8 応用設定 . 
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応用設定画面の説明 . 

7.8.2 文書編集 . 
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文書編集一ぺージ回転 . 

文書編集一ぺージ移動 . 

プレビュー詳細/範囲指定 . 
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7.8.3 オーバーレイ登録 . 
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7.10.3 ポーリング送信ボックス文書の削除 . 

7.11 t キュリテイー文 書 ボックス（システムボックス） ••••••• 

7.11.1 t キュリテイー文書ボックスの概要 . 

7.11.2 認証の手順1 . 

7.11.3 認証の手順2 . 

7.11.4 巧刷設定一巧刷する . 

部数 . 

巧刷 . 

カラー . 

イ±上り . 

ぺージ集約 . 

倍率 . 
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7.13.28 送信設定一通信設定一 URL 通知先設定 . 

7.13.29 送信設定一通信設定ーメールの暗号化 . 

7.13.30 送信設定一通信設定ーデジタル署名 . 

7.13.31 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ巧き一曰巧/時刻 

7.13.32 送信設定一応用設定ースタンプ/ぺージ巧き一ぺージ塞号 

7.13.33 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ巧きースタンプ... 

7.13.34 送信設定一応用設定一同時巧刷 . 

7.13.35 送信設定一応用設定一文き列変更 . 

ナンバー文き列 . 

曰巧/時刻 . 

ヵゥン^^ 山占お吉 

巧き位置 . 

7.13.36 整理設定 . 

7.13.37 応用設定ーオーバーレイ登録 . 

7.14 再送信ボックス（システムボックス） . 

7.14.1 再送信ボックスの概要 . 

7.14.2 巧刷設定一確認巧刷 . 

7.14.3 送信設定ーファクス送信 . 

7.14.4 整理設定一削除 . 
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7.15 パスワード暗吾化 PDF ボックス（システムボックス） . 

7.15.1 パスワード暗号化 PDF ボックスの概要 . 

7.15.2 巧刷/保を一巧刷/保を . 

7.15.3 整理設定一削除 . 

7.16 認証&プリントボックス（システムボックス） . 

7.16.1 認証&プリントボックスの概要 . 

夕含の表73^ . 

7.16.2 巧刷設定一巧刷 . 

7.16.3 整理設定一削除 . 

7.17 $4部メモリー（システムボックス） . 

7.17.1 外部メモリーについで . 

使用できる外部メモリー . 

外部メモリーの接続 . 

7.17.2 外部メモリー画面 . 

ファイルパスの入力 . 

ファイルの選択 . 

暗号化 PDF データを巧刷するときは . 

上のフオルダーへ移動 . 

フオルダーを開く . 

巧刷 . 

文書詳細 . 

7.17.3 巧刷設定一薑本設定 . 

部数 . 

カラー . 

巧刷 . 

開きち向/とじち向 . 

イ±上り . 

. 

7.17.4 巧刷設定一応用設定 . 

スタンプ/ぺージ巧き一曰巧/時刻 . 

スタンプ/ぺージ巧き一ぺージ塞号 . 

スタンプ/ぺージ巧きースタンプ . 

スタンプ/ぺージ巧きーコピ ー t キュリティ ー- コピープ□テクト 
スタンプ/ぺージ巧きーコピーじキュリティ ー- コピーガード •••••. 
スタンプ/ぺージ巧きーコピ ー t キュリティ ー- パスワードコピー 
スタンプ/ぺージ巧き一繰り返しスタンプ . 

7.17.5 整理設定ーボックスに保を . 

7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス） . 

7.18.1 動作条件についで . 

7.18.2 携帯電話/ PDA-E 口刷 . 

PIN コード入力 . 

巧刷設定確認 . 

7.18.3 携帯電話 / PDA -保を . 

PIN コード入力 . 


8 ボックス設定 

8.1 ボックス設定のメニューツリー . 

8.1.1 ューザーモード . 

8.1.2 管理客設定 . 

8.2 ユーザーモードの設定 . 

8.2.1 ボックスの登録 . 

巧有/個人/グループボックス . 

空ボックスの削除（管理客設定） . 

掲示板ボックス . 

中継ボックス . 

8.2.2 画面カスタマイズ設定ーボックス設定 . 

薑本画面表示 . 

ショートカット^\-一 . 

8.2.3 携帯電話 / PDA 設定ーリンクファイルエラー時の出力 
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8.2.4 携帯電話 / PDA 設定ープ□キシサーバー使用. 

8.2.5 携帯電話 / PDA 設定一巧刷設定 . 

薑本設定一巧刷 . 

薑 A 言女/ — 力 つ一 . 

薑本設定一用紙 . 

薑本設定一仕上り . 

応用設定一とじしろ . 

応用設定ースタンプ/ページ巧き一曰巧/時刻， 

応用設定ースタンプ/ページ巧きーページ塞号 
応用設定ースタンプ/ページ巧きースタンプ.… 

応用設定ースタンプ/ぺージ巧きーコピ ー t キュリティ ー- コピープ□テクト 
応用設定ースタンプ/ぺージ巧きーコピ ー t キュリティ ー- コピーガード ...... 

応用設定ースタンプ/ぺージ巧きーコピ ー t キュリティ ー- パスワードコピー 
応用設定ースタンプ/ページ巧き一繰り返しスタンプ 

8.3 管理者設定 . 

8.3.1 ボックスで設定でさる権限 . 

ユーザーの種類 . 

巧有ボックスと個人/グループボックス . 

8.3.2 ボックスの登録 . 

8.3.3 巧有/個人/グループボックスの登録 . 

8.3.4 掲示板ボックスの登録 . 

8.3.5 中継ボックスの登録 . 

8.3.6 フアイリングナンバーボックスの登録 . 

8.3.7 最大ボックス数設定 . 

巧有/個人/グループ . 

ボックス上限管理をする/しない . 

ボックス上限数 . 

8.3.8 ボックス設定 . 

不要ボックス削除 . 

じキュリティー文書削除 . 

t キュリティー文書削除時間設定 . 

暗号化 PDF 削除時間設定 . 

認証&プリント削除時間設定 . 

文書保持設定 . 

外部メモリー機能設定 . 

ボックスの操作権限 . 

認証&プリント巧さ後削除設定 . 

文書削除時間設定 . 

認証&プリント設定 . 

8.3.9 携帯電話 / PDA 設定 . 

8.3.10 ボックス管理客設定 . 

管理客を設定する . 

ボックス管理客としで□グインするときは . 

管理客が'できること . 

8.3.11 t キュリティー詳細 . 

t キュリティー巧刷のみ許可 . 

8.3.12 HDD 管理設定 . 

HDD 容量確認 . 

HDD データ上書き削除 . 

全領域上書き削除 . 

HDD □ックパスワード . 

HDD フオーマット . 

HDD 暗号化設定 . 

8.3.13 スタンプ設定 . 

スタンプイ寸加設定 . 


9 Pagescope Web Connection 

9.1 PageScope Web Connection の使し、ち 

9.1.1 動作環境 . 

9.1.2 アクたスちま . 
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9.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能についで . 

Internet Explorer の場台 . 

Netscape Navigator の場台 . 

Mozilla 円 refox の場台 . 

9.1.4 オンラインヘルプ機能についで . 

9.2 □グインと□グアウト . 

9.2.1 □グインと□グアウトの流れ . 

ユーザー認証、部門管理を巧っていない場含 . 

ユーザー認証、部門管理を巧っている場含 . 

9.2.2 □グアウト . 

9.2.3 □グイン . 

□グイン時の選択項目 . 

パフ''リックユーザーとしで□グイン . 

登録ユーザーとしで□グイン . 

管理客モードへ□グイン . 

管理客モードの表示モード . 

ボックス管理客としで□グイン . 

9.3 画面の構成 . 

9.4 ユーザーモードの概要 . 

9.4.1 情報表示 . 

9.4.2 ジョブ確認 . 

9.4.3 ボックス . 

9.4.4 ダイレクトプリント . 

9.4.5 宛先登録 . 

9.4.6 カスタマイズ設定 . 

9.5 ボックス内で書の操作 . 

9.5.1 ボックス内に保をされでいる文書の一覧を表示する 

ボックスを開く . 

文 ■-«. 

9.5.2 文書を巧刷する . 

9.5.3 文書を他の機器へ送信する . 

9.5.4 文書のデータをコンピューターにダウン□-ドする 

9.5.5 文書を他のボックスに移動/コピーする . 

9.5.6 文書を削除する . 

9.6 管理者モードの概要 . 

9.6.1 メンテナンス . 

9.6.2 環境設定 . 

9.6.3 t キュリティー . 

9.6.4 ユーザー認証/部門管理 . 

9.6.5 ネットワーク . 

9.6.6 ボックス . 

9.6.7 プ U ンター設定 . 

9.6.8 宛先登録 . 

9.6.9 ファクス設定 . 

9.6.10 目の別設定 . 


10巧錄 

10.1 エラー リスト 

10.2 用語集 . 


11索引 

11.1 項目別索引 

11.2 キー索引… 
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1.1 ご挨換 


MB 


1 はじめに 


1.1 ご挨換 

このたびは辭社製品をお買い上げいただき、誠にありびとラございます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操作ちま、使用上のごを意、簡単なトラブルの処理ちまなどに 
ついで記載しでいます。本機の性能を十分に発揮させで、効果自勺にご利用いただくために、必要に応じで 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系についで 


印!刷物のマニュアル 

概要 

すぐに使える操作ガイド 

すぐに本製品をご利用いただけるよラ使用頻度の高 
い機能や操作ちまを紹介しでいます。 

安全にお使いいただ<ために 

本製品を安全にお使いいただくために守っていただ 
さたいミち意事項とお願いを記載しでいます。 

製品のご使用前に必すお読みください。 


ユーザーズガイド CD 収録のユーザーズガイ 

概要 

コピー機能編 

コピーの機能や本機の設定についで記載しでいます。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
-コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの巧処ちま 

拡大表示機能編 

拡大表示機能の操作についで記載しでいます。 

-コピー機能 
. スキャナー機能 
- G 3 ファクス機能 
. ネットワ ー クファクス機能 

プリンター機能編 

プリンター機能についで記載しでいます。 

. プリンター機能 
-プリンタードライバーの設定 

ボックス機能編 

へー ドディスクを利用したボックス機能についで記載 
しでいます。 

-ボックスへのデータ保を 
-ボックスからのデータの取出し 
-ボックスからのデータの巧刷、転送 

ネットワークスキヤン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編 

スキャンしたデータの送信ちまを記載しでいます。 

- E-mail 送信、 FTP 送信、 SM 巨送信、ボックス保 
を、 WebDAV 送信、 Web サービス 
- G 3 ファクス 

- IP アドレスファクス、インターネットファクス 

ファクスドライバー機能編 

コンピューターから直接ファクス送信を巧ラファクス 
ドライバー機能についで記載しでいます。 

- PC-FAX 

ネットワーク管理客編 

ネットワークを利用した各機能の設定ちまを記載しで 
います。 

• ネットワークの設定 

- PageScope Web Connection を使用した設定 
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1.1 ご挨捜 


ユーザーズガイド CD 収録のユーザーズガイ 

概要 

拡張機能編 

オプションのライ t ンスキットでご利用いただける機 
能、およびアプリクーションと連携することでご利用 
いただける機能についで記載しでいます。 

- Web ブラウザー機能 
-イメージパネル 
- PDF 処理機能 
. 音声ガイド機能 
-サーチヤブル PDF 
- My パネル、 My アドレス機能 

商標/ライ t ンスについで 

商標およびライたンスについで記載しでいます。 

-商標、著作撞についで 

1.2 ユーザーズガイドについで 



このユーザーズガイドは、本機を初めでご利用になるお客様から本機を管理する管理客までを巧象としで 
います。 

本機の薑本のな操作ちま、より便利にお使いいただくための機能、簡単なトラフ''ルの巧処ちま、その他本 
機のさまざまな設定ちまについで説明しでおります。 

なお、メンテナンスやトラフ''ルの巧処には、製品についでの薑本的な技術知識が'必要です。トラフ''ルの巧 
処は、本書で説明しでいる範囲内で巧ってください。 

お困りの際には、サービスエンジこアにご連絡ください。 
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1.2 ページの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本でかの記号についで 

本書では、様々な情報を記号で記載しでいます。 

ここでは、製品を正しく安全にお使いいただくために、本書で使用しでいる記号についで説明します。 

安をにお使いいただくために 


A \ 言口 

• この表示を無視しで、誤った取あいをすると、人び死 t または重傷を負ラ巧能性び想定される内容を 

示しでいます。 


A \ ミ主意 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び傷書を負ラ可能性び想定される内容及び物の損書 

のみの発生び想定される内容を示しでいます。 


重要 

本機や原稿に損書をあたえる可能性び想定される内容を示しでいます。 
物の損害を避けるために指示に従ってください。 


手順でについで 

✓ このチェック記号は、手順の前提となる条件や機能を使用するときに必要なオプションを説明しでい 
ます。 

1 このスタイルの1は、最初の手順を表します。 

2 このスタイルの塞号は、連続する手順の順塞を表します。 

^この記号は、手順文の補足のな説明を表します。 


手順の動作を 

つフストで 
表しでいます。 
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1.2 ページの見かた 


この記号は、目的のメこューにアク t スする操作パネルの遷移を表します。 



目のの画面を表示しでいます。 

QQ 参照 

参照先を表しでいます。 

必要に応じでごらんください。 

夺一記号についで 

[] 

操作パネル上のキー名称、タッチノ\ネル上のキー名称、コンピューター画面上のキー名称、電源スイッチ 
などを表します。 
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1.2 ページの見かた 


1 .2.2 原稿と用紙の表示についで 


原稿と用紙の大ささ 

本文中に出でくる原稿と用紙の表示についで説明します。 

原稿と用紙の大きさを表す場含、 Y 迈を幅、 X のを長さと呼びます。 



原稿と用紙の表示 

幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうび大きいものを□と表示します。 



幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうび小さいものを a と表示します。 
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1.3 使いたい機能を調べるには 


1.3 使いたい機能を調べるには 

本書では、機能の設定ちまや詳細についで、が下のよラに紹介しでいます。 

「操作の流れ」を理解する 

本書で説明するおちな機能の使いかたについで、「操作の流れ」といラ章を設けでいます。このページで保 
をや巧刷のしかたなど、大まかな操作の流れをフ□一図で理辭しでください。フ□一図のリンクをクリツ 
クすると、該当する機能設定のページへジャンプしで詳細を調べることびできます。 



r メニユーツリー」からさらに詳しく知る 

本機では多くの機能を設定できます。設定したい項目びどのボタンの下にあるのかを知りたいときや設定 
できる項目の一覧を確認したいときは、「メこユーツリー」のページをごらんください。メこユーツリーの 
ぺージは、ひとつのボタンの下び階層に分かれでいで、メこューツリーのリンクをクリックすると、該当 
する機能設定のページへジャンプしで詳細を調べることびできます。 
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ボックス機能の概要 



2.1 ボックス機能とは 


3 




0 0 0 0 



ファクス 


ノ三:^^^^^^ち曇 3i^Jj 


f - ) 


a 

コンピューター FTP サ-バ-など原稿 




I 


外部メモリー 


iiiTir 


2 ボックス機能の概要 


2.1 ボックス機能とは 

ボックス機能は、本機に内蔵された八ードディスクに文書のデータを保を、出力できる機能です。保ちで 
きる文書はコピー時に読み取ったちの、スキヤンしで保をしたちのなどです。目のに応じたボックスを作 
成し、指定したボックスにデータを保をしでおくことびできます。保ちしたデータは必要に応じで巧刷、 
メール送信、 FTP 転送、コンピューターへの送信などといったちまで活用できます。ボックス機能を利用 
すれば、原稿を何度ちスキヤンしたりコンピューターへ個別にデータを保をする手間を省くことびできま 
す。 


2.1.1 ボックス機能ででさること 

保を 

ボックス別にが下のよラな保をびできます。 


保存ボックス 

説明 

参照先 

巧有ボックス/個人ボッ 
クス/グループボックス 

(关1) 

本機を利用したコピー、スキャンした文書を保ちできま 
す。ネットワーク上のコンピューターからプリント指示 
した文書を保をできます。ユーザー認証や部門管理の状 
態により、個人ボックスやク'ループボックスなど、利用 
できる人を制限するボックスが'を在します。 

P. 6-2 

フアイリングナンバー 
ボックス 

スキャナーモードで保をした文書データに曰は/時刻や 
ファイリンク'塞号の画像を巧如しで巧刷および送信する 
文書を保をでさます。 

P. 6-2 

外部メモリー 

外部メモ U —を装着した場含に表示されます。 

-本機に接続した外部メモリーにスキャンした文書を直 
接保をでさます。 

-ボックス内の文書を外部メモリーに保をでさます。 

-外部メモリーのファイルをボックスに保をできます。 

P. 6-2 

携帯電話 /PDA 

携帯電話や PDA の文書を巧有ボックス/個人ボックス/ 
グループボックスに保をできます。 

P. 7-99 


"1 コンピューターからプリント指示しでボックスに文書を保をする手順は、「ユーザーズガイドプリン 
ター機能編」をごらんください。 


川 


□ □狂 

□目^ 
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_ ボックス機能とは_ 2 


利用 

ボックスに保ちした文書を]^下のよラに利用できます。ボックス別にな下のよラな利用びできます。 


保存ボックス 

説明 

参照先 

巧有ボックス/個人ボッ 
クス/グループボックス 

(关1) 

保ちした文書を巧刷、送信できます。複数の文書をまと 
めで選択し、巧刷/送信することちできます。ユーザー認 
証や部門管理の状態により、個人ボックスやグループ 
ボックスなど、利用できる人を制限するボックスが'を在 
します。 

p . 7-7 

掲示板ボックス 

オプションの FAX キットを装着しでいるときに表示され 
ます。掲示板ボックスに保をされた文書を巧刷できます。 

P. 7-77 

ポーリンク'送信ボックス 

(关 2) 

オプションの FAX キットを装着しでいるときに表示され 
ます。ポーリング送信文書を巧刷できます。 

P. 7-78 

じキユリティー文書ボッ 
クス（つ） 

保をされた文書の巧刷びできます。巧刷には ID とパス 
ワードを入力します。 

P. 7-79 

強制メモリー受信ボック 
ス（つ） 

オプションの FAX キットを装着しでいるときに表示され 
ます。強制メモリー受信したファクス文書を確認したり、 

巧刷できます。 

P . 7-82 

フアイリングナンバー 
ボックス 

保をした文書データに曰巧/時刻やファイリング塞号の画 
像を巧加しで巧刷および送信びできます。 

P. 7-83 

再送信ボックス ("2) 

オプションの FAX キットを装着しでいるときに表示され 
ます。保をされた文書を再送信したり、確認のため巧刷 
できます。 

P. 7-89 

パスワード暗号化 PDF 
ボックス ( M ) 

保をされたパスワード暗号化 PDF 文書の巧刷びできま 
す。外部メモリーに保をされた暗号化 PDF を巧刷指示し 
たときもこのボックスに保をされます。巧刷にはあらか 
じめ設定されたパスワードび必要です。 

P. 7-91 

認証&プリントボックス 

ユーザー認証を設定しでいるときに表示されます。ユー 
ザーとしで□グインしで、プリンタードライバーからプ 
リント指示した文書を巧刷できます。 

P . 7-92 

外部メモリー 

外部メモリーを装着した場含に表示されます。本機に接 
続した外部メモリーに保をされた文書を巧刷できます。 

P. 7-94 

携帯電話 /PDA 

携帯電話や PDA の文書を巧刷できます。また、文書を巧 
有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックスに保をでさ 
ます。 

P. 7-99 


"1 コンピューターからプリント指示しでボックスに文書を保をする手順は、「ユーザーズガイドプリン 
ター機能編」をごらんください。 

^ポーリング送信、ポーリング受信、強制メモリー受信、再送信についでは、「ユーザーズガイドネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

^3じキュリティータ書ボックスに夕書を保をする手順は、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごら 
んください。 

M 暗号化 PDF のプリント指示についでは、 PageScope Direct Print のマこュアルまたは、 
PageScope Web Connection のオンラインヘルプで、ダイレクトプリントの説明をごらんください。 
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2.1 ボックス機能とは 


3 



整理 

文書の保を名称の変更、保を先ボックスの変更、文書のコピーおよび削除など文書の整理を巧えます。 


保存ボックス 

削除 

名称変更 

で書移動 

で書コ 
ピ- 

ボックス 
に保存 

US 己メ 
モリー 
け巧 M 
モ U —接 
続時）に 
保存 

で書詳細 

巧有ボックス/個 
人ボックス/グ 
ループボックス 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

掲示板ボックス 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ポーリング送信 
ボックス 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

t キユリティー 
文書ボックス 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

強制メモリー受 
信ボックス 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

フアイリングナ 
ンバーボックス 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

再送信ボックス 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

パスワード暗号 
化 PDF ボックス 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

認証&プリント 
ボックス 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

外部メモリー、 
携帯電話 /PDA 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

〇 
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2.1.2 ボックス機能を使ラための設定 

ボックス機能を使用する前に、あらかじめ切下の設定をすませでおくことをおすすめします。 


ボックスの登録 

文書を登録するボックスを保をします。登録は本機のタッチパネルから設定するちまと、ネットワーク上 
の〕ンピユーターから PageScope Web Connection を使つで設定するちまびあります。 

参考 

• 設定できるボックスはな下のとおりです。 

- 巧有ボックス/個人ボックス/グループボックス （ P . 8-5) 

- 掲示板ボックス（掲示板機能を使ラとき） （ P . 8-7) 

- フアイリングナンバーボックス （ P .8-16) 


本機を中継機としで使用する場合 

オプションの FAX キットを装着しでいる場含、本機をファクス送信の中継機としで使用するときは、中継 
する文書を一時保をするための中継ボックスを登録しでください。 （ P . 8-8) 

中継ボックスを登録するためには、中継宛先となるファクス塞号が'登録されたグループ宛先をあらかじめ 
設定しでください。 


強制メモリー受信を巧ラ場合の保を先ボックス 

オプションの FAX キットを装着しでいる場含、受信時に巧刷したくないとさは、強制メモリー受信の設定 
を巧います。 

QQ 参照 

強制メモリー受信の設定についでは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワーク 
ファクス機能編」をごらんください。 


2.1 ボックス機能とは 


名 


J 


□ □□ 
□ □□ 


U. 
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2.2 巧つでおいでいたださたいこと 


3 


2.2 知っでおいでいただぎたいこと 

ボックス機能を使ラ前に、知っておいでいただきたいことを説明します。 

2.2.1 ユーザーの認証 

本機の使用にあたって、部門名やユーザー名、パスワードを入力するよラ設定されでいる機器びあります。 
使用できる部門名やユーザー名は管理客に確認しでください。 

本体装置認証 

ユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]または操作パネルの [ ID ] を押します。 



夕' mu サーバー認証 

ユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]または操作パネルの [ ID ] を押します。 
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2.2 巧つでおいでいたださたいこと 


3 






部門認証 

部門名とパスワードを入力し、[□ク'イン]または操作パネルの [ ID ] を押します。 



y | mI cQ kI 


参考 


ユーザー認証の場含、□グインしたユーザーび参照できるボックスのみび表示されます。詳しくは、 
2-9 ページをごらんください。 

管理客設定の「認証操作禁止機能」でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、そのユーザーび□ックされで使用できなくなります。操作禁止状態の解除についでは管 
理者にお問い含わせください。 

PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、□グインについではサーバーの 
管理客におたすねください。 

オプションの認証装置 AU -101 を使用しで認証を巧っている場含の□グインちまは、「ユーザーズ乃 
イドコピー機能編」をごらんください。 


2.2.2 ボックス登録の制限 


巧有ボックス/個人ボックス/グループボックス 

ボックスには複数の人数で使用できるな有ボックスと個人で使用できる個人ボックス、部門管理時に□グ 
インした部門のユーザーび使用できるグループボックスびあります。 

これらのボックスの制限はむ下のとおりです。 

文書データを保をする前に、保を先となるボックスを作成しでおきます。 

作成できるボックスの数は最大1000個です。 

1つのボックスに保をできる文書は最大200文書です。 

全でのボックスで保をできるのは最大10000ページです。 

全でのボックスで保をでさるのは最大3000文書です。 


掲示板ボックス 

参考 

• 作成でさる掲示板ボックスの数は最大10個です。 

• 1個の掲示板ボックスに保をでさる文書は1文書です。 

ポーリング送信ボックス 

ポーリング送信ボックスに保をできる文書は1文書です。 


強制メモ U —受信ボックス 

強制メモ U —受信ボックスに保をでさる文書は500文書です。 


2008/08/15 17:45 0 

メモリーを量 100 X 


登録元’が;兄 


ンする部門名とパスワードを入力し 
イン]キー、または [ ID ] キーを押してください 


1 =呈 mli 呈 llllif 
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2^2_ 知つでおいでいただきたいこと_2 

中継ボックス 

参考 

• 作成できる中継ボックスの数は最大5個です。 

• 1個の中継ボックスに保をできる文書は1文書です。 


2.2.3 で書名の制限 

保をする文書のデータに名前をつけることびできます。 

参考 

• 名称の長さは半角で30文さまでです。 

• 名称は保ちしたあとから変更することちできます。 

• 名称は保を時に指定できますび、指定せすに保をしたときはあらかじめ設定された名称び巧けられま 
す。 

名称はな下の内容を組み含わせで巧けられます。 「 CKMBT _ C 65210102315230」を例に説明します。 


項目 

説明 

C 

保をしたときのモードを表しでいます。ファクス/スキヤン画面、ボッ 
クス画面で保をした文書はすべで 「 S 」 となります。 

广.—11^。— 

S :ファクス/スキヤン、ボックス 

P :プリンター 

KMBT _ C 652 

データを読込んだデパイス（機器）の名称です。出荷時の設定は 
「 KM 巨 T (製品名）」となっでいます。この名称は「管理客設定」の「管 
理客/本体登録」の「装置名」で変更できます。10文き]^内で設定しま 
す。 

10102315230 

読込みを巧った年（西暦の下2巧）、月曰、時間、分を続けで表示しま 
す。同じ時刻（分）に複数枚を読込んだ場含は、最後の巧に連塞か'巧き 
ます。 

-0001 

複数ページのデータを読込んだとき、ページを表します。この数きは 
「文書名」の画面では表示されませんび、送信時に、自動のにファイル名 
の一部としではけられます。 FTP 送信時などにサーバーのファイル名受 
巧の条件びある場含、この部分ち考慮しで名称を巧けでください。 

•TIF 

指定したデータあ式の拡張寺です。この文きは「文書名」の画面では表 
示されませんび、送信時に自動的にファイル名の一部としではけられま 
す。 
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2^3_ 認証と参照できるボックス_2 

2.3 認証と参照でぎるボックス 

ユーザー認証や部門管理を巧っている場含、参照できるボックスの種類や権限はな下のよラに変わります。 
ユーザー認証や部門管理を巧ラ場含は、それぞれの特徴を理解しで設定しでください。 


2.3.1 ユーザー認証、部門管理を巧っていない場合 



• ユーザーはな有ボックスを参照できます。 

• ユーザー、管理客び作成するボックスは「巧有ボックス」となります。 

• 管理客設定でボックスの操作権限び制限されでいる場含、ユーザーはボックスを作成できません。 

2.3.2 ユーザー認証だけを巧っている場合 



ユーザー1 


「L 




巧有ボックス 


(L 





ユーザー‘ 

1 の 



個人ボックス 



(L 



AN 


ユーザー 2 の 



個人ボックス 




ボックス 
管理客 



ユーザー 2 


参照可能 


参考 

• ユー ザーはな有ボックスと、 ユー ザーび作成した個人ボックスを参照できます。 

• 個人ボックスは他のユーザーからは参照できません。 

• ボックス管理客を設置することびできます。 

• ボックス管理客はすべでの巧有ボックス、個人ボックスを参照できます。 

• ユーザー認証を解除したり認証ち式を変更することで認証データび削除されると、個人ボックスはす 
ベで巧有ボツクスに変わります。 
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2^3_ 認証と参照できるボックス_2 

2.3.3 部門管理だけを巧っている場合 


部門 A 



参照可能 


参考 

• ユーザーはな有ボックスと、所属する部門のグループボックスを参照できます。 

• 部門管理を解除したり認証ち式を変更することで認証データび削除されると、グループボックスはす 
ベで巧有ボツクスに変わります。 


2.3.4 ユーザー認証、部門管理を巧い連動しでいる場合 



所属する部門びあらかじめ登録されでいるため、ユーザーは所属しでいない部門のグループボックスは参 
照できません。 
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2.3 認証と参照でさるボックス 


2 



参考 

• ユー ザーはな有ボックス、所属する部門のグループボックス、 ユー ザーび作成した個人ボックスを参 
照できます。 

• 個人ボックスは他のユーザーからは参照できません。 

• ボックス管理客を設置することびできます。 

• ボックス管理客はすべでの巧有ボックス、個人ボックス、グループボックスを参照できます。 

• ユーザー認証を解除したり認証ち式を変更することで認証データび削除されると、個人ボックス、グ 
ループボツクスはすべでな有ボツクスに変わります。 


2.3.5 ユーザー認証、部門管理を巧い連動しでいない場合 



所属する部門びあらかじめ登録されでいないため、ユーザーは□グイン時に部門名とパスワードを入力し 
ます。□グインするたびに違う部門のメンバーとしで部門のグループボックスを参照することびできます。 
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2.3 認証と参照でさるボックス 


2 


fL 


% 


巧有ボックス 


L 


或 


ユーザー1の 
個人ボックス 


ユーザー1 


L 


-► 




部門 A の 
グループボックス 


L 




部門巨の 
グループボックス 


二8 

ボックス 

管理者 


.参照可能 

.部門名とパスワードを入力すれば参照可能 


参考 

• ユーザーはな有ボックスとユーザーび作成した個人ボックスを参照できます。 

• 個人ボックスは他のユーザーからは参照できません。 

• ユーザーは□グイン時に部門名とパスワードを入力すれば、その部門のグループボックスを参照でき 
ます。 

• ボックス管理客を設置することびできます。 

• ボックス管理客はすべでの巧有ボックス、個人ボックス、グループボックスを参照できます。 

• ユーザー認証を解除したり認証ち式を変更することで認証データび削除されると、個人ボックス、グ 
ループボックスはすべで巧有ボックスに変わります。 
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操作パネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 




■■HE _1111111:_ 

3 操作パネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 

ボックスモードの操作は操作パネルから巧います。操作パネルのキーやスイッチについで説明します。 



No . 

名称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッじージび表示されます。パネルに直接タッチしで設 
定を巧います。 

2 

電源ランプ 

主電源び ON のときに青色に点なします。 

3 

[副電源スイッチ] 

コピー、プリント、スキヤンなど本機の動作を ON / OFF します。 

OFF のときは節電状態となります。 

4 

[ノ\ワーじーフ '] 

パワ ー t - ブ機能に切換わります。パワーじーブ機能中は[ノの一 
じー ブ] び緑色に点なし、タッチパネルの表示び消えます。ノの一 
たー ブ機能中に [ノ\ワーじーフ '] を押すとパワーじーブ機能は解除さ 
れます。 

5 

[プ□グラム] 

目的のコピー/スキヤン条件を登録（書込み）したり、登録したコピー 
/スキヤン条件を呼出します。 

6 

[設定メこユ ー / 
カウンター] 

設定メこユー画面、じールスカウンター画面を表示します。 

7 

[化ット] 

操作パネル、またはタッチノ\ネルで入力したすべでの設定（登録した 
設定はのぞく）びクリアされます。 

8 

[割込み] 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は[割込み]が'緑色に点な 
し、タッチパネルに「割込み中です」と表示されます。割込み機能中 
に[割込み]を押すと割込み機能は解除されます。 

9 

[ストップ] 

スキヤン中に[ストップ]を押すと、スキヤンび一時停止します。 
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3.1 操作パネル 


5 


No. 

名称 

説明 

10 

[プレビュー] 

複数部数のコピーを巧ラときに、先に1部だけプリントしで仕上りを 
確認できます。スキャンやコピーの前に押すと、タッチパネル上で仕 
上り表示を確認できます。 

-[ボックス]を押しで文書を保をする場含には使用できません。 

-ボックス保を時にプレビュー確認を巧ラ場含は、[ファクス/ス 
キャン]を押しでください。プレビュー確認の手順は「ユーザーズ 
ガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス機 
能編」をごらんください。 

11 

[スタート] 

スキャンを開始します。本機が'スキャンを開始できる状態のときは 
[スタート]び青色に点なします。[スタート]びオレンジ色に点灯し 
でいるときはスキャンを開始できません。一時停止中のジョブび再開 
します。 

12 

データランプ 

プリントジョブを受信中は、青色に点滅します。データをプリントす 
るときは、青色に点なします。 

13 

に] 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）びクリア 
されます。 

14 

テンキー 

部数、倍率および各種の設定値を入力します。 

15 

[ガイド] 

ガイド画面に切換わります。各機能の説明や操作ちまを画面上で表示 
できます。 

16 

[拡大表示] 

拡大表示機能に切換わります 。 PageScope Authentication 

Manager にで認証を巧っている場含、拡大表示画面に切換わりませ 
ん。 

17 

[ュこバ-サル] 

ユこバーサル機能の設定画面に切換ねります。 

18 

[ ID ] 

ユーザー認証および部門管理を設定しでいる場含、ユーザー名とパス 
ワード（ユーザー認証）、部門名とパスワード（部門管理）を入力した 
あとにこのキーを押すと本機び使用できるよラになります。□グオフ 
時にち使用します。 

19 

[輝度]調整ダイアル 

タッチパネルの明るさを調整します。 

20 

[ボックス] 

ボックスモードに切換ねります。ボックスモード中は[ボックス]び 
緑色に点なします。 

21 

[ファクス/ 

スキヤン] 

ファクス/スキャン機能に切換わります。ファクス/スキャン機能中は 
[ファクス/スキャン]か'緑色に点なします。ファクス機能、スキャン 
機能についで詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ 
ファクス/ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

22 

ロピ -] 

コピー機能に切換わります。（初期設定ではコピー機能び選択されでい 
ます。）コピー機能中は[コピー]か'緑色に点なします。詳しくは、 

「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 


A \ ミ主意 

• タッチパネルに強い力を加えると、タッチパネルに傷び巧いで破損の原因となります。タッチパネル 

を強く押したり、先のとびったシヤープペンシルなどで押さないでください。 
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3.2 タッチパネル 

3.2.1 を体の画面構成 


1 



4 


2 


5 


No. 

名称 

説明 

1 

メッ t ージ表示エリア 

本機の状態や操作手順などを表示します。 

2 

機能表示エリア 

機能を選択するキーび表示されでいます。このエリアで各種機能 
を設定します。キーを押すことにより、各機能の設定画面に切換 
ねります。 

3 

アイコン表示エリア 

ジョフ''の状態、装置の状態を表すアイコンやショートカットキー 
を表 73^ します。 

4 

左エリア 

実行中/待機中のジョブを表示する[ジョブ表示]、設定中の仕 
上り状態を表示する[設定内容]などのキーび表示されます。左 
エリアの表示と内容についでは、 3-5 ページをごらんください。 

5 

トナー残量表示 

イエ□- ( Y )、 マゼンタ （ M )、 シアンに）、ブラック （ K ) の 
各色のトナー残量を表示します。 


タツチノ X ネルに表示されるアイコン 

アイコン表示エリアには、本機の状態を示すアイコンび表示されることびあります。表示されるアイコン 
の種類は]^下のとおりです。 


アイコン 

説明 

& 

機能に関係なく、本機からデータを送信しでいることを示します。 

を 

機能に関係なく、本機が'データを受信しでいることを示します。 

も 

画像安定化機能、巧刷機能、スキャナー機能に異常が'発生しでいることを示しま 
す。このアイコンを押すと警告コードを確認できる画面にの換わります。 


警告発生中に警告表示画面を閱じた場含に、このアイコンを押すと再び警告表示 
画面に切換わります。 

9 

消耗品の交換や装置の点検に関するメッじージびあるときに表示されます。キー 
を押しでメッじージを確認し、交換や点検を巧つでください。 
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3.2 タッチパネル 




アイコン 

説明 

POP 

POP サーバーへの接続エラー時に表示されます。 

囚 

給紙トレイに用紙び tz ットされでいないことを示します。 

回 

給紙トレイにじットされでいる用紙び残り少ないことを示します。 

田 

オプションのイメージコント□-ラを装着しでいる場含、このアイコンを押すと 
イメージコント□ーラの設定画面び表示されます。 

固 Sec 

t キュリティー強化設定び適用されでいることを示します。 

勢 

外部メモリーび装着されでいることを示します。 

磯 

規格外の外部メモリーを差し込まれ、 USB 接続び無効であることを示します。 

% 

G 3 ファクス / IP アドレスファクス送信時に、受信側か'話し中で送信でさない場含 
などのリダイアル待ちであることを示します。 


3.2.2 ちエリアの表示と操作 

タッチパネルの左エリアには、ジョブの状態や設定内容を確認できるキーび表示されます。ボックスモー 
ドで表示される左エリアのキーは]^下のとおりです。 



义害适巧を、利用ちをを适巧してください 


を信設を I 応巧設を 


I 邮邮日日邮 2 bOX 01 


因因 


[^SEISHI 

y| m| cQ kI 



2009/02/23 18:41 @ 

メモリーを量 99 X 


尝巧の設を 


1 ■懸ミ通 

I 巧 


額— 


No . 

名称 

説明 

1 

[ジョブ表示] 

本機び実行中のジョブやジョブの履歴を確認できます。 

2 

[設定内容] 

選択したボックスの情報や、読込み、巧刷、送信の各種設定内容を確 
認できます。 

3 

[プレビュー] 

保をした文書の画像を確認でさます。 
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3.2 タッチパネル 


m 


ジョブ表示 

ボックスへの保をや、保ちした文書の巧刷/送信などの動作の指示をジョブと呼びます。[ジョブ表示]を 
選択すると、現在動作中のジョブび表示されます。 



ジョブ表示一削除 

実行中のジョブを削除し、動作を中止することびできます。ジョブ表示の一覧から削除するジョブを選択 
し、[削除]を押します。表示されるメッじージを確認しで削除しでください。 

実行中のジョブを削除しでもボックス内の文書は削除されません。 



ジョブ表示ージョブ詳細 

ジョブの実行中リストと履歴リストを表示し、確認できます。ジョブには下の4種類びあります。 


( ジョブ表示 1 

印别中/巧别待ちが態のジョ フを掩認で きます 


II を信 II フ7クスを信 ’ III なを 1 
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3.2 タッチパネル 


5 


項目 

説明 

[巧刷] 

コピー、コンピューターからの巧刷、受信ファクスの巧刷のジョブリス 
卜です。 

惜信] 

スキヤン送信、ファクス送信のジョブリストです。 

[ファクス受信] 

受信ファクスのジョブリストです。 

[保を] 

ボックスへ文書を保をしたジョブリストです。 


< [巧刷]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

状態：ジョフ''の状態（受信中/巧刷待ち/巧刷中/巧刷停止/巧刷エ 
ラー）です。 

文書名：巧刷時のファイル名です。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

部数：巧刷部数をカウント表示します。 

[ T 川] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[優先出力] 

巧刷するジョフ''の優先度を変更できます。 

-管理客設定のジョフ''優先順位変更を「禁止」に設定しでいる場含は、 

優先出力は設定できません。 

-巧刷中のジョフ'力 s ' 割込み可能な設定の場含は、巧刷を中断しで優先出 
カジョブを巧刷します。中断されたジョブは、割込んだジョブの巧刷 
び完3したあと自動自勺に巧刷されます。 

[雲積解除] 

雲積されたジョブの設定変更、巧刷、削除びできます。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認できます。前画面]または[巧画 
面^]を押しで確認します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、排出先、登録時 
間、原稿枚数、巧刷部数を確認できます。ジョブを削除するときは[削 
除]を押します。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー外び保をした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 


< [巧刷]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

文書名：巧刷時のファイル名です。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

部数：巧刷部数をカウント表示します。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終3/エラー消去/ユーザー消去/一 
部のモード解除）を表示します。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終： J ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換えで表示します。 

[詳細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
排出先、登録時間、終3時間、原稿枚数、巧刷部数を確認できます。 

読込み完3画像 

ジョブを選択すると、読込みを完3した画像び表示されます。 
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3.2 タッチパネル 
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参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー外び保をした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 読込み完3画像を表示するには、あらかじめ管理客設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 


< [送信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

宛先種類：宛先の種別（ファクス、 E - mail 、 ファイル FTP 、 ファイル 

SMB 、 WebDAV 、 TWAIN 、 その他）です。 Web サービスで送信した 
ジョブは 「 TWAIN 」 と表示されます。 

状態：ジョフ''の状態（送信中/送信待ち/ダイアル中/リダイアル待ち/ 
削除中）です。 

宛先：相手のファクス塞号、 E - mail アドレス、ボックス名などを表示し 
ます。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[タイマー通信ジョブ] 

メモリーに蓄積されでいる送信予約状態を表示します。ジョブを削除す 
るときは[削除]を押します。 

[ L 1] [ L 2] 

FAX キットを2つ装着しでいる場含、表示されます。選択した回線別の 
リストを表示します。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態び「リダイアル待ち」のジョブを選択し、リダイアルを実行します。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認できます。前画面]または[巧画 
面^]を押しで確認します。 

簡細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、宛先種類、宛先、 
登録時間、通信、原稿枚数、外部サーバー情報を確認できます。ジョブ 
を削除するときは[削除]を押します。 

• [詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー認証時に表示されます。 

-[通信]は宛先びファクス、インターネットファクス、 IP アドレス 
ファクス時のみ表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー]^外び保ちした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 


< [送信]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

宛先種類：宛先の種別（ファクス、 E - mail 、 ファイル FTP 、 ファイル 

SMB 、 WebDAV 、 TWAIN 、 その他）です。 Web サービスで送信した 
ジョブは 「 TWAIN 」 と表示されます。 

宛先：相手のファクス塞号、 E - mail アドレス、ボックス名などを表示し 
ます。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終3/エラー消去/ユーザー消去）を 
表示します。同報送信の場含は「エラー有り」も表示されます。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終3ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換えで表示します。 

随信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファクス受信リストを表示 
します。それぞれのリスト画面で通信管理レポート、送信管理レポート、 
受信管理レポートを出力できます。 
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項目 

説明 

簡細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
宛先種類、宛先、登録時間、通信、原稿枚数、外部サーバー情報を確認 
できます。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー認証時に表示されます。 

-[通信]は宛先びファクス、インターネットファクス、 IP アドレス 
ファクス時のみ表示されます。 

読込み完3画像 

ジョブを選択すると、読込みを完3した画像び表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー]^外び保ちした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 読込み完3画像を表示するには、あらかじめ管理客設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 


< [ファクス受信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

状態：ジョフ''の状態（受信中/ダイアル中（ポーリング受信時）/巧刷待 
ち/巧刷中/巧刷停止/巧刷エラー/メモリー保を中/削除中）です。 

文書名：受信または保ちした文書名を表示します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：受信した原稿枚数です。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態び[リダイアル待ち]のジョブを選択し、リダイアルを実行します。 

[転送] 

メモリーげ巧受信したフアクスを転送します。転送する宛先は登録宛先 
または直接入力で指定します。 

簡細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、排出先、登録時 
間、通信時間、原稿枚数を確認できます。ジョブを削除するときは[削 
除]を押します。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー]^外び保ちした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 


< [ファクス受信]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

夕書名：受信または保をした夕書名を表73^します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終3/エラー消ま/ユーザー消去/一 
部のモード解除）を表示します。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示で含る件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終3ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換えで表示します。 

随信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファクス受信リストを表示 
します。それぞれのリスト画面で通信管理レポート、送信管理レポート、 
受信管理レポートを出力できます。 

簡細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
排出先、登録時間、原稿枚数を確認できます。 
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3.2 タッチパネル 


5 


項目 

説明 

受信完3画像 

ジョブを選択すると、受信を完3した画像び表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー]^外び保をした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 受信完3画像を表示するには、あらかじめ管理客設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

< [保を]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

状態：ジョフ''の状態（受信中、メモリー保を中/削除中）です。 

文書名：保をした文書名を表示します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、保を先ボックス、 
登録時間、原稿枚数を確認できます。ジョブを削除するときは[削除] 

を押します。 

参考 



• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー]^外び保をした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 


< [保を]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別塞号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

文書名：保ちした文書名を表示します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終3/エラー消去/ユーザー消去/一 
部のモード解除）を表示します。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示でさる件数 （7 件）を超えた場含に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終3ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換えで表示します。 

随信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファクス受信リストを表示 
します。それぞれのリスト画面で通信管理レポート、送信管理レポート、 
受信管理レポートを出力できます。 

簡細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
保を先ボックス、登録時間、原稿枚数を確認できます。 

保を完3画像 

ジョブを選択すると、保をを完3した画像び表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー]^外び保ちした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 保を完3画像を表示するには、あらかじめ管理客設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 
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3.2 タッチパネル 




ボックスの情報 

ボックスを選択しでいるときは、ボックスの情報び表示されます。 



利用/整理一詳細 

文書利用画面で画面左下の[詳細]を押すと、選択した文書の登録時間/登録元/文書名/ページ数/ジョ 
ブ No . を確認できます。[プレビュー詳細]を押すと保をしでいる文書のプレビュー画像を確認できます。 

参考 

• 複数の文書を選択しでいるときは、 [ t ] [ i ] でぺージを切換えることびできます。 



QQ 参照 

プレビュー画像の確認についでは、 3-1 3ページをごらんください。 


利用/整理一詳細確認/登録 

送信設定画面で[送信]または[バインド送信]を選択し、宛先入力の画面を表示したとき、画面左下に 
[詳細確認/登録]び表示されます。 

参考 

• [詳細確認/登録]を押すとが下の設定を確認できます。 

- 宛先確認/登録 

- 文書設定内容 

- 通信設定内容（バインド設定時は表示されません） 

- E - mail 設定内容 
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3.2 タッチパネル 




利用/整理一詳細確認/登録一宛先確認/登録 

送信先としで登録されでいる宛先の一覧を表示します。 

参考 

• 直接入力した宛先を新しく短縮宛先に追如する場含は、宛先を選択しで[宛先登録]を押します。 
• 表示されでいる宛先の情報を知りたい場含は、宛先を選択しで[宛先詳細]を押します。 

• 宛先を削除する場含は、宛先を選択しで[削除]を押します。 



QQ 参照 

短縮宛先の登録ちまについでは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編」をごらんください。 


利用/整理一詳細確認/登録一で書設定内容 

解像度、ファイル形式、カラーの設定一覧を表示します。 
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3.2 タッチパネル 




利用/整理一詳細確認/登録一通信設定内容 

回線設定、送受信ちま設定の内容を確認できます。前画面]または[巧画面^]を押しで確認します。 



利用/整理一詳細確認/登録一 E - mail 設定内容 

E - mail 送信を巧ラ場含の文書名、件名、 From アドレス、本文内容を確認できます。 



プレビュー 

文書利用や文書整理を選択しでいるとき、保をしでいる文書のプレビュー画像を確認できます。[プレ 
ビュー]を押しで1つの文書を選択すると、先頭ページの画像び左エリアに表示されます。 

参考 

• 複数ページの文書では、先頭ページの画像だけを確認できます。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


3-13 


























































































































3.2 タッチパネル 




プレビュー詳細 

プレビュー画像を拡大しで確認したい場含は、[詳細]を巧します。 



文書の詳細を拡大しで確認できます。サイズは2倍/4倍/8倍で表示できます。拡大したときは、画像の 
ろ側と下側のスク□-ルバーで表示箇所を移動させます。 


プレビュー詳細 （ EP 刷設定/バインド設定） 

文書利用時に[巧刷]または[バインド送信]を選択したときに、画面左エリアの[プレビュ ー]- [詳 
細]を押すと、巧刷時の仕上りページ画像をプレビューできます。 

参考 

• 複数ページの文書では、全でのページの画像を確認できます。 



項目 

説明 

[户前ページ]/ 

[巧ぺージー] 

保をされでいる文書び複数ページある場含、ページを切換えで表示できます。 

表示サイズ変更 

文書の詳細を拡大しで確認できます。サイズは2倍/4倍/8倍で表示できます。 
拡大したときは、画像のち側と下側のスク□-ルパーで表示箇所を移動させます。 

表示ページ回 
転 

增： 現在表示されでいるページを180度回転しで表示します。 

[一括ぺージ回転]:保をされでいる文書び複数ぺージある場含に選択できます。 

-回転したいページの画像を複数選択できます。 

-[奇数ページ]:奇数ページの画像を選択します。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択します。 

. [全ページ]:すべでのページの画像を選択します。 

「回転角度」： [180 度]を押し、回転します。 

[仕上り表示] 

設定した内容び、プレビュー画像の中にアイコンや文きで表示されます。[仕上り 
表示]を解除すると、アイコンや文きび消え、画像だけび表示されます。 
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3.2 タッチパネル 




プレビュー詳細（送信設定/バインド送信） 

文書利用時に[送信]または[バインド送信]を選択したときに、画面左エ U アの[プレビュー]-[詳 
細]を押すと、送信時の仕上りページ画像をプレビューできます。 



項目 

説明 

[スキヤン] 

E - mail 送信/ファイル送信 ( FTP ) /ファイル送信 （ SMB ) /ファイル送信 
( WebDAV ) 時のプレビューび表示されます。 

[フアクス] 

G 3 ファクス / IP アドレスファクス/インターネットファクス時のプレビューび表 
示されます。 

[户前ページ]/ 

[巧ぺージー] 

保をされでいる文書び複数ページある場含、ページを切換えで表示できます。 

表示サイズ変更 

文書の詳細を拡大しで確認できます。サイズは2倍/4倍/8倍で表示できます。 
拡大したときは、画像のろ側と下側のスク□-ルパーで表示箇所を移動させます。 

表示ページ回 
転 

「プレビュー詳細」で[スキヤン]を選択しでいる場含 
卸： 現在表示されでいるページを左に90度回転しで表示します。 

感： 現在表示されでいるページをろに90度回転しで表示します。 

[一括ページ回転]:保をされでいる文書び複数ページある場含に選択できます。 

-回転したいページの画像を複数選択できます。 

-[奇数ページ]:奇数ページの画像を選択します。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択します。 

. [全ページ]:すべでのページの画像を選択します。 

-「回転角度」：[左90度]、[ろ90度]、 [180 度]から選択し、回転します。 
宛先びファクスの場含は、「回転角度」で[左90度]を選択すると180度で、 

[ろ90度]を選択すると0度で送信されます。 

ファイルあ式に TIFF または」 PEG を選択し、長尺原稿を読込んでいる場含は、 
回転の設定びできない場含びあります。 


「プレビュー詳細」で[ファクス]を選択しでいる場含 
墙： 現在表示されでいるページを180度回転しで表示します。 

[一括ページ回転]:保をされでいる文書び複数ページある場含に選択できます。 

-回転したいページの画像を複数選択できます。 

-[奇数ページ]:奇数ページの画像を選択します。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択します。 

. [全ページ]:すべでのページの画像を選択します。 

-「回転角度」： [180 度]を押し、回転します。 

[ページ削除] 

[送信]を選択し、保をされでいる文書び複数ページある場含に表示されます。 

削除したいページの画像を複数選択できます。 

[奇数ページ]:奇数ページの画像を選択し、削除します。 

[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択し、削除します。 

全ぺージを削除することはできません。 

[仕上り表示] 

曰巧の巧きなど、設定した内容び反映された状態で表示されます。[仕上り表示] 

を辭除すると、画像のみび表示されます。 


参考 

• [パインド送信]を選択した場含は、ぺージ削除びできません。 

• 複数の文書で[送信]を選択した場含は、ページ回転とページ削除びできません。 
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ボックス操作の流れ 


4.1 ボックスへ文書を保を 




画 


4 ボックス操作の流れ 


4.1 


ボックスへで書を保を 

ここでは、巧有ボックスに文書を保をする流れを紹たします。 




保をするボックスを選択し、[文書保を]を押す 




文書名 （ P . 6-4)、 読込み設定 （ P . 6-5)、 原稿設 
定 （ P . 6-17) を巧ラ 



■ i 田田田田 idiaiiiiEi 咖咖 
田面面国国田国圓面面因田 
0〇田田田田田田田麵咖 
誦面圓国因面面■■国;〇 
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4.1 ボックスへで書を保を 



参考 

• パスワードび埋め込まれた原稿を保をする場含、パスワードを入力する画面び表示されます。パス 
ワードを入力し、 [0 K ] を押すと保ちび開始されます。 

• コピーガードび埋め込まれた原稿は保をできません。 
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4.2 ボックスから文書を印刷 




4.2 


ボツクスからで書を巧刷 

ここでは、巧有ボックスに保をした文書を巧刷する流れを説明します。 




使用するボックスを選択し、巧 U 用/整理]を押す 


[ ジ g ブ表示 ] 


設を巧を 


々利用 または豊巧する女書のボックスを運巧してください 
テンキーでボックスま号を入力し、利用するボックスを 
指をできます 

旧人]|[システムり I . グル-プ I [ 文書保ち . 



「巧刷設定」タブを選択する 





文書を選択する 


IMSr ょ^ 

I 設を内容 ) 


送信設を『藍理設を1|応用設を ] r 文書巧を 




mu ’ ^ 印則の設走。 

國 D 

5 —逊1 L 强2 田 

™ 

BT *"! 

ES 昭 

miM m^mm 


u^ m Cl—■ 

& ま ; J ― 

パ ■ Ml 川 k| 
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4.2 ボックスから文書を印刷 




1つの文書を選択したときは、[巧刷]を巧す 
(P. 7-4) 


r 送信設を I !普理をを ] r 応用設を r 立書巧を 



I hiH お 占 


[photo2 \ 




圖 1 Of 强 1 ^强 7 ~ p — 



複数の文書を選択し、機能を巧如しで巧刷すると 
きは、[バインド設定]を押す （ P . 7-5) 


[ 設を船 


渊 FPO 8091709胡0 


送信設を if 整理設を ' ir 応用設を1 r 文書巧を 




S 、 ^ 印則の設定 

llUfl Q —細 

— — ~ "因 [ j ™ 編 


2101 IP Photo? j I SMFP 080 B 19 iJ 


固—— 

kiid 昭 

口 い 1 巧 1 圓，動 7 ~ p — 

_ I 

■ ■ n I 

yI m| cU kM 


msm 


巧刷の順廣（バインドの順位）を設定する 
(P. 7-6) 


で書を2つ指をし、バインド巧を入れ营えることができます 


巧刚設を〉バインド設を 


渊 FP 腑的1州巧抓 


田心叫 

量 ■ ■ n ■ 

I y| m| cU k| 


1^314 l^slV 


薑本設定、応用設定を巧ラ （ P . 7-7、 P . 7-14) 


[ をを齡 



遇巧した文書の巧則設定をを巧できます 

が下の設をで出力する場をは、[実行]キーまたは[スタート]キーを 
巧してください 


部致 

巧則 I 片面 


L 巧を時のカラー ) 






yImIc 日 kI 


畐本設定、応用設定を巧ラ （p. 7-7、 p. 7-14) 


[ 設を内容 i 


♦選 巧した文書の巧則設ををを巧できます 

が下の設をで出力するち合は、[実衍キーまたは[スタート]キーを 
巧してください 


匿 


な巧 

印則 [ 片面 




[_ 巧を時®カラー 1 


y[ mI cO kI 



内容を確認する場含は、プレビュー詳細を表示す 
るい. 3-14) 
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4.3 ボックスから文書を送信 


4.3 




ボックスからで書を送信 

ここでは、巧有ボックスに保をした文書を送信する流れを説明します。 




使用するボックスを選択し、巧 U 用/整理]を押す 



颜元 TJfST 


グルー ブ1 r 文害巧巧 . 




〇因 


i^ni 



「送信設定」タブを選択する 
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4.3 ボックスから文書を送信 




1つの文書を選択したときは、[送信]を巧す 
(P. 7-31) 




mm/m . ’ を信の設定 

画 n I MM 

省 5 —强，：凰 2 Q が祖皆 




[ph0t02 1 

ingK 




IS 巧 Mi^S 

1111 bih ) 



複数の文書を選択し、ファイルあ式やスタンプな 
どを設定するときは、[パインド送信]を押す 
(P. 7-31) 

送信設定 


[ 設を巧を I 


渊 FP 腑 091709 胡 0 




■■■ 、 ^ を信の設定 

圖 IShI^ n 1^1 

5 _圓1 _强2 « I iMtfiaiibi 

Photo? I I SMFP 册册 191 1 I - 

IS 巧 ElS •'^ wF' ^ai 

IBIBHI 


y| mI cQ kI 



送信の順属（バインドの順位）を設定する 
(P. 7-34) 




宛先を指定する 

登録宛先から 直接入力から 履歴から（バインド送 LDAP 検索から 

信時は、ファクス、イ 
ンターネットファク 
ス、 IP アドレスフアク 
スの履歴は表示されま 
せん。） 



ファクス/スキヤンプ□グラムを指定することちできます。ファクス/スキヤンプ□グラムについでは、 
「ユーザーズガイドネツトワークスキャン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんくださ 
し、。 
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4.3 ボックスから文書を送信 
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4.4 外部メモリーへ文書を保を 




4.4 


外部メモリーへで書を保を 

ここでは、スキヤンした画像を外部メモリーに保をする流れを紹介します。 


本機に外部メモリーを接続した状態で、操作パネ 
ルの[ボックス]を押す 

ボックス 



本機に外部メモリーを接続し、[読込んだ文書を 
外部メモリーに保をする]を押す 





[保を先ボックス]を押す 
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4.4 外部メモリーへ文書を保を 




文書名 （ P . 6-4)、 読込み設定 （ P . 6-5)、 原稿設 
定 （ P . 6-17) を巧ラ 



rr ^ 





1 丰一で巧ち:を民 



^ r 




W 


圃画画: 

国 


お■指定 方向指定 

11 E )] 

^困 

"^麵.口 






• パスワードび埋め込まれた原稿を保をする場含、パスワードを入力する画面び表示されます。パス 
ワードを入力し、 [0K] を押すと保ちび開始されます。 

• コピー乃ードび埋め込まれた原稿は保をできません。 

• 外部メモリーへの文書の保をは、出荷時の設定では OFF (保をできない）となつでいます。またユー 
ザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で OFF (保をできない）となつでいます。外部メモ 
リーへの文書保ちを巧ラ場含は、管理客設定で文書の保ちびできるよラに設定を変更しでください。 
詳しくは 8-21 ぺージをごらんください。 
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4.5 外部メモリーからボックスに文書を保を 




4.5 


外部メモリーからボックスにで書を保を 

ここでは、外部メモリーに保をされた文書をボックスに保をする流れを紹たします。 


本機に外部メモリーを接続した状態で、操作パネ 
ルの[ボックス]を押す 

ボックス 



本機に外部メモリーを接続し、[外部メモリーの 
文書をボックスに保をする]を巧す 




[システ厶]タブを選択し、[外部メモリー]を押 
しで[利用/整理]を押す 




yI mI cO kI 









文書を選択し、[ボックスに保を]を押す 
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4.5 外部メモリーからボックスに文書を保を 




保を先ボックス、文書名を設定する （7-98 ペー 



云 



vj m | cJ kI 

", 


田国因因国因国田画 OBH 
面面面田 n 田9画の面面因 
面漏面 n 面の面因因国 团 

0のの11田|||田睡麵 HB 

匿. i —— 




参考 

• 外部メモリー文書のボックス保ちは、出荷時の設定では OFF (保をできない）となつでいます。また 

ユーザー認証を設定したときちユーザーの機能設定で OFF (保をできない）となつでいます。外部 
メモリー文書のボックス保をを巧ラ場含は、管理客設定で文書の保をびできるよラに設定を変更しで 
ください。詳しくは 8-21 ページをごらんください。 
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4.6 外部メモリーから文書を印刷 




4.6 


外部メモリーからで書を印刷 

ここでは、外部メモリーに保をした文書を巧刷する流れを説明します。 


本機に外部メモリーを接続した状態で、操作パネ 
ルの[ボックス]を押す 

ボックス 



本機に外部メモリーを接続し、[外部メモリーの 
文書を巧刷する]を押す 




[システ厶]タブを選択しで[外部メモリー]を 
押す 




[利用/整理]を押す 

[ ジ a ブ表示 I 







文書を選択し、[巧刷]を押す （ P . 7-95) 




逞巧ボックス情巧 





Photoi.pdf 
rese が〇に邮 7. pdf 
researc に邮 8. Pdf 






y| mI oQ kI 
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4.6 外部メモリーから文書を印刷 




巧刷設定を巧ラ （ P . 7-96) 


設を内容1 


匿 


yD mI cQ kI 


遇巧した文書の巧則設ををを巧できます 

が下の設をで出力する場合は、[実衍キーまたは[スタート]キーを 
巧してください 


印則設を > 外部メモリー > 巧則 





参考 

• 管理客設定の内容によって、外部メモリー文書の巧刷はできない場含びあります。外部メモリー文書 

の巧刷を巧ラ場含は、管理客設定で巧刷びできるよラに設定を変更しでください。詳しくは 8-21 
ページをごらんください。 
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4.7 ボックスの文書を整理 




4.7 


ボックスので書を整理 

ここでは、巧有ボックスに保をした文書を整理する流れを説明します。 




使用するボックスを選択し、巧 U 用/整理]を押す 



颜元 TJfST 


グルー ブ1 r 文害巧巧 . 




因因 
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4.7 ボックスので書を整理 


4 


QQ 参照 

文書を削除する場含は、 7-61 ページをごらんください。 

文書の名称を変更する場含は、 7-61 ページをごらんください。 

文書を他のボックスに移動するときは、 7-61 ページをごらんください。 

文書を他のボックスにコピーするときは、 7-62 ページをごらんください。 

文書を外部メモリーに保をするときは、 7-62 ページをごらんください。 

文書の情報を確認したり、プレビューするときは、 7-64 ページをごらんください。 
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4.8 携帯電話 /PDA の文書を巧刷 




4.8 


携帯電話 / PDA ので書を印刷 

ここでは、携帯電話 / PDA に保をされた文書を巧刷する流れを紹介します。 




[システム]タブを選択しで[携帯電話 / PDA ] 
を押しで[利用/整理]を押す 



[巧刷]を押す 




崖がボックス情巧 


揉作メニューを運巧してください 

携帯電話 /PDA 


帯竜 話/ PD かからの受信ファイルを巧則できます 



y| m| cQ K 



菜競 S 害譜信フ ァィルを 
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4.8 携帯電話 / PDA ので書を巧刷 


4 



QQ 参照 

携帯電話 / PDA からの巧刷の設定を巧ラ場含は、 8-11 ページをごらんください。 
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4.9 携帯電話 /PDA の文書をボックスに保存 


4.9 




携帯電話 / PDA ので書をボックスに保を 

ここでは、携帯電話 / PDA に保をされた文書をボックスに保をする流れを紹たします。 




[システム]タブを選択しで[携帯電話 / PDA ] 
を押しで[利用/整理]を押す 



[ボックス保を]を押す 




揉作メニューを運巧してください 

携帯電話 /PDA 




携帯竜話/阳 A からの受信ファイルを巧則できます 




幕 燃譜織香信 フアイルを 


: v| Mi cD kI 


保をするボックスを選択し、 [ OK ] を押す 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 




4.10 ボックスモードのメニュー、ジリー 

ボックスモードで操作できる機能の構成や設定項目はが下のよラになつでいます。 

4.10.1 で書保を 

巧有/個人/グループ 

巧有/個人/グループボックスへの文書保をメニューツリーは]^下のとおりです。 


*鬟 巧指；異裳弓夕-り卜で臟開始します 



巧を先ボックス. 〇邮00邮01 

boxoi 


文害を . SMFP 0 9022518480 


[実行]キー、または[スタ- 
文害名ををちでさます 


卜]キーで巧をを開始します 


2009/02/25 18:49 @ 

メモリーを量 99 X 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

保を先ボックス （ P . 6-4) 

文書名 （ P . 6-4) 

読込み設定 

原稿画質 （ P . 6-5) 

片面/両面 （ P . 6-6) 

辭像度 （ P . 6-6) 

ファイル形式 

ファイル あ式 （ P . 6-7) 

暗号化 （ P . 6-8) 

アウトライン PDF ( P . 6-10) 

ページ設定 （ P . 6-10) 

濃度 （ P . 6-11) 

カラー （ P . 6-11) 

読込みサイズ （ P . 6-12) 

画質調整 

下地調整 （ P . 6-13) 

シャープネス （ P . 6-13) 

応用設定 

枠消し （ P . 6-14) 

ブック連写 （ P . 6-14) 

連続読込み設定 （ P . 6-16) 

原稿設定 

原稿指定 
( P . 6-17) 

混載原稿 

Z 折れ原稿 

長尺原稿 

ち向指定 

原稿 t ットち向 （ P . 6-17) 

原稿のとじしろ 
( P . 6-18) 

自動 

上開含/とじ 

左開き/とじ 

ちれ軽減モード （ P . 6-18) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 




シス了ム 

システムボックスへの文書保をメこューツリーは]^下のとおりです。 



第1階層 


フアイリングナン 
バーボックス 


第 2 階層 第 3 階層 


保を先ボックス （ P . 6-4) 
文書名 （ P . 6-4) 


読込み設定 


原稿画質 （ P . 6-5) 
片面/両面 （ P . 6-6) 
解像度 （ P . 6-6) 
ファイル形式 


第 4 階層 


ファイル开ミ式 
( P . 6-7) 


暗号化 （ P . 6-8) 


アウトライン 


PDF ( p . 6-10) 


ページ設定 
( P . 6-10) 


濃度 （ P . 6-11) 


カラー （ P . 6-11) 


読込みサイズ （ P . 6-12) 


画質調整 下地調整 

( P . 6-13) 


シャープネス 
( P . 6-13) 


応用設定 枠消し 


( P . 6-14) 
ブック連写 


原稿設定 


( P . 6-14) 


連続読込み設定 （ P . 6-16) 


原稿指定 
( P . 6-17) 

混載原稿 

Z 折れ原稿 

長尺原稿 

ち向指定 

原稿じットち向 
( P . 6-17) 

原稿のとじしろ 
( P . 6-18) 

ちれ軽減モード （ P . 6-18) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


第1階層_ 
外部メモリー 


第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

保を先ボックス （ P . 6-4) 

文書名 （ P . 6-4) 

読込み設定 

原稿画質 （ P . 6-5) 

片面/両面 （ P . 6-6) 

解像度 （ P . 6-6) 

ファイルあ式 

ファイルあ式 
( P . 6-7) 

暗号化 （ P . 6-8) 

アウトライン 

PDF ( p . 6-10) 

ページ設定 
( P . 6-10) 

濃度 （ P . 6-11) 

カラー （ P . 6-11) 

読込みサイズ （ P . 6-12) 

画質調整 

下地調整 
( P . 6-13) 

シャープネス 
( P . 6-13) 

応用設定 

枠消し 
( P . 6-14) 

ブック連写 
( P . 6-14) 

連続読込み設定 （ P . 6-16) 

原稿設定 

原稿指定 
( P . 6-17) 

混載原稿 

Z 巧れ原稿 

長尺原稿 

ち向指定 

原稿 t ットち向 
( P . 6-17) 

原稿のとじしろ 
( P . 6-18) 

ちれ軽減モード （ P . 6-18) 

携帯電話 /PDA 

ボックス保を （ P . 7-101) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 




4.10.2 利用/整理 


E 口刷設定（巧有/個人/ヴループ） 

巧有/個人/グループボックスの利用/整理一巧刷設定メこューツリーはな下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しでいます。 


I 設を内を 


女害连巧を、利用ホをを适巧してください 


SMFPO 8091709580 


11送信設を 1] に整巧設を J に応用設を II r 文き保を 


0000邮日日1 to 加1 


麵> 

rSioto2 j 


巧則の設を 


[SMFPO 808191 I 


E 巧 


mm 



メモリーを量 99X 



第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 第 4 階層 

巧刷 

部数 （ P . 7-7) 

巧刷 （ P . 7-7) 

片面 

両面 

カラー （ P . 7-8) 

フル カラー 

ブラック 

保を時の カラー 

仕上り （ P . 7-8) 

ソート （1 部ごと） （ P . 7-9) 


グループ（ページごと） （ P . 7-9) 


仕分け （ P . 7-9) __ 

ステープル （ P . 7-9) 


パンチ （ P . 7-9) 



紙おり/中とじ 
( P . 7-10) 

中折り 

中とじ 

云つ折り 

Z 折り 

ページ集約 
( P . 7-12) 

集約枚数 

集約順 

倍率 （ P . 7-12) 

保を時の設定 

フリー設定 

等倍 

小さめ 

固定倍率 

登録倍率 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

とじしろ作成 

とじしろち向 

(p. 7-14) 

調整値 


画像シフト 
( P . 7-14) 

左ちシフト 

上下シフト 

裏面編集 

ページ編集 

カバーシート 
( P . 7-15) 

表カバー 

裏カバー 


インターシート 
(P. 7-17) 

挿入紙 

挿入ちま 


章分け 
( P . 7-18) 

章分け紙 

スタンプ/ぺージ 
巧さ （ P . 7-19) 

曰巧/時刻 
( P . 7-19) 

曰イ寸種類 

時刻種類 

巧さページ 

巧さ位置指定 

文を詳細 


ページ塞号 
(P. 7-20) 

胃さ開始ページ塞 

ページ種類 

巧字開始章塞号 

挿入紙巧さ指定 
(P. 7-20) 

巧さ位置指定 

文さ詳細 


スタンプ 
(P. 7-21) 

定型スタンプ種類 

巧さページ 

文さサイズ 

文さの色 

巧さ位置指定 


コピー t キュリ 
ティ— 

(P. 7-22) 

コピープ□テクト 
( P . 7-23) 

コピー乃ード 
(P. 7-24) 

パスワードコピー 
( P . 7-25) 


繰り返しスタンプ 
( P . 7-26) 

繰り返しスタンプ 
種類 （ P . 7-27) 

詳細設定 
(P. 7-27) 

配置確認/変更 
(P. 7-27) 


へツグー /フツ 

ター （ P . 7-28) 

へッ ター /フッ 
ター呼出し 

設定内容 


登録オーバーレイ 
( P . 7-29) 

画像呼出し 

巧さページ 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


第1階層_ 

バインド設定 


第2階層 

第3階層 

第4階層 

部数 （ P . 7-7) 

巧刷 （ P . 7-7) 

片面 

両面 

カラー （ P . 7-8) 

フル カラー 

ブラック 

保を時の カラー 

仕上り （ P . 7-8) 

仕分け （ P . 7-9) 

ステープル （ P . 7-9) 

パンチ （ P . 7-9) 

紙おり/中とじ 
( P . 7-10) 

中折り 

中とじ 

云つ折り 

Z 折り 

連続巧刷 （ P . 7-13) 

とじしろ作成 
( P . 7-14) 

とじしろち向 

調整値 

画像シフト 
( P . 7-14) 

左ちシフト 

上下シフト 

裏面編集 

スタンプ/ぺージ 
巧さ 

曰巧/時刻 
( P . 7-19) 

曰イ寸種類 

時刻種類 

巧きページ 

巧さ位置指定 

文さ詳細 

ページ塞号 
( P . 7-20) 

胃き開始ページ塞 

ページ種類 

巧さ開始章塞号 

巧さ位置指定 

文さ詳細 

スタンプ 
( P . 7-21) 

定型スタンプ種類 

巧さページ 

文さサイズ 

文さの色 

巧さ位置指定 

コピー t キュリ 
ティ— 

( P . 7-22) 

コピープ□テクト 
種類 （ P . 7-23) 

コピー乃ード 
( P . 7-24) 

パスワードコピー 
( P . 7-25) 

繰り返しスタンプ 
( P . 7-26) 

繰り返しスタンプ 
種類 （ P . 7-27) 

詳細設定 
( P . 7-27) 

配置確認/変更 
( P . 7-27) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 




第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 



へッター/フッ 

ター （ P . 7-28) 

へッター/フッ 
ター 呼出し 

確認/一時変更 
( P . 7-28) 

登録オーバーレイ 
( P . 7-29) 

画像呼出し 

巧さページ 

文書詳細 

プレビュー詳細 （ P . 7-65) 


送信設定（巧有/個人/ヴループ） 

巧有/個人/グループボックスの利用/整理一送信設定メこューツリーは]^下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しでいます。 


I 設を内を 


麵韻!し*瓦蟲さ茲がしてください 


I 碧巧設を 


Ph 0 t 02 


田" 


邮邮邮邮 1 boxoi 


画 IBI お 〇 

5 _®i 1 I 1 ^ MM 

山 0101 I I^h0t02 I 

- BBSS 

Bill 1 il 7 强 1 





送信の設を 

CM 




yD mI cQ k | 


20 附 /09/17 19: 胡 @ 

メモリーを量 99 X 


第 1 階層 


送信 


第2階層 

登録宛先から 
直接入力 


第3階層[第4階層 

宛先検索 （ P . 7-35) 

ファクス r ファクス塞号 


( P . 7-38) 


E-mail ( p . 7-38) 


インターネット 相手機受信能力 

フアクス ( p . 7-39) 


( P . 7-39) 


IP アドレスファ 
クス （ P . 7-39) 


ファイル送信 
( SMB ) 

( P . 7-40) 


宛先 

ポート塞号_ 

ホ目手先機種_ 

ホスト名 
ファイルパス 


ファイル送信 
( FTP ) 

( p . 7-41) 


ユ-ザ-名 
パスワード 
参照_ 

ホスト名 
ファイルパス 


ユーザー名 
パスワード 
詳細指定 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 


ファイル送信 
( WebDAV ) 

( P . 7-42) 

ホスト名 

ファイルパス 

ューザー名 

パスワード 

詳細指定 

履歴から選択 （ P . 7-43) 

LDAP 検索 

単検索 （ P . 7-44) 

( P . 7-43) 

複含検索 （ P . 7-44) 

文書設定 

解像度 （ P . 7-45) 


ファイルあ式 
( P . 7-46) 

ファイルあす 
( P . 7-46) 

暗号化 
( P . 7-47) 

スタンプ台成ちま 
( P . 7-49) 

アウトライン 

PDF ( p . 7-49) 

ページ設定 
( P . 7-49) 


カラー 
( P . 7-50) 

保を時のカラー 

フルカラー 

グレースクール 

白黒 2 値 

通信設定 

回線設定 
( P . 7-51) 

海外通信モード 
( P . 7-51) 

ECM OFF 
( P . 7-51) 

V 34 OFF 
( p . 7-51) 

宛先確認送信 
( P . 7-52) 

回線指定 
( P . 7-52) 


E-mail 設定 
( P . 7-52) 

文書名 
( P . 7-52) 

件名 （ P . 7-53) 

From ( p . 7-53) 

本文 （ p . 7-54) 


URL 通知先設定 
( P . 7-54) 

登録宛先 

詳細検索 

直接入力 


送受信ちま設定 
( P . 7-55) 

タイマー通信 
( P . 7-56) 

パスワード送信 
( P . 7-56) 

F コード送信 
( P . 7-57) 


メールの暗号化 （ P . 

7-57) 


デジタル署名 （ P . 7-57) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 



ファクス発信元設定 

( P . 7-58) 


応用設定 

スタンプ/ぺージ 
巧す 

曰は/時刻 
( P . 7-19) 

ページ塞号 
( P . 7-20) 

スタンプ 
( P . 7-21) 

へツグー /フッ 

ター （ P . 7-28) 



同時巧刷 
( P . 7-59) 

部数 

片面/両面巧刷 

ステープル 

バインド送信 

登録宛先から 

宛先検索 （ P . 7-35) 


直接入力 

E-mail ( p . 7-38) 



ファイル送信 
( SMB ) 

( P . 7-40) 

ホスト名 

ファイルパス 

ューザー名 

パスワード 

参照 



ファイル送信 
( FTP ) 

( p . 7-41) 

ホスト名 

ファイルパス 

ューザー名 

パスワード 

詳細指定 



ファイル送信 
( WebDAV ) 

( P . 7-42) 

ホスト名 

ファイルパス 

ューザー名 

パスワード 

詳細指定 


履歴から選択 （ P . 7-43) 


LDAP 検索 

単検索 （ P . 7-44) 


( p . 7-43) 

複含検索 （ P . 7-44) 


文書設定 

ファイル 开ミ式 
( P . 7-46) 

ファイル あ式 
( P . 7-46) 

暗号化 
( P . 7-47) 

スタンプ台成ちま 
( P . 7-49) 

アウトライン 

PDF ( p . 7-49) 

ページ設定 
( P . 7-49) 


通信設定 

E - mail 設定 
( P . 7-52) 

文書名 
( P . 7-52) 

件名 （ P . 7-53) 

From ( p . 7-53) 

本文 （ p . 7-54) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 




第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 



URL 通知先設定 
(P. 7-54) 

登録宛先 

詳細検索 

直接入力 

メールの 暗号化 （ P . 7-57) 

デジタル署名 （ P . 7-57) 

応用設定 

スタンプ/ぺージ 
巧さ 

曰は/時刻 
( P . 7-19) 

ページ塞号 
(P. 7-20) 

スタンプ 
(P. 7-21) 

へッ ター /フッ 

ター （P. 7-28) 

文書詳細 

プレビュー詳細 （ P . 7-65) 


整理設定（巧有/個人/ヴループ） 

巧有/個人/グループボックスの利用/整理一整理設定メニューツリーはが下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しでいます。 



第1階層_ L 第2階層_ L 第3階層_ L 第4階層 

削除 （ P . 7-61) 

名称変更 （ P . 7-61) 

文書移動 （ P . 7-61) _ 

文書〕ピ ー( P . 7-62) 

外部メモリーに保を （ P . 7-62) 

文書詳細 プレビュー詳細 （ P . 7-65) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 




応用設定（巧有/個人/ヴループ） 

巧有/個人/グループボックスの利用/整理一応用設定メこューツリーはが下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しでいます。 


I 設を内容 J 


ブレビュ 


遇が女書り ; 


た害を涅巧してくだすい 

义害连巧を、利用ホをを還がしてください 



II. 邮殿を ’II 送信設を」 |1 尝巧設走 」| 

[ 応用設を 1 

1 文書巧を . 


邮邮日日日日1 to 加1 


[photoi 


P n 

czs®! 5 i 强 ， i ^ [ga 

麻 01 _I 正而願 " w 一 


E 巧 


1 

全還巧 


1 

全解除 



応用の設を 




第1階層 

第2階層 

第3階層 第4階層 

文書編集 

ページ削除 （P. 7-67) 

ページ回転 （P. 7-68) 

ページ移動 
(P. 7-70) 

プレビュー詳細/入力指定 （P. 7-72) 

プレビュー詳細/範囲指定 （P. 7-71) 

オーバーレイ登録 
(P. 7-73) 

オーバーレイ画像 

編集 

新規登録 （P. 7-74) 

上書き （P. 7-75) 

詳細設定 
(P. 7-76) 

濃度 

画像の色 

文書詳細 

プレビュー詳細 


シス了ム 

システムボックスの利用/整理メこユーツリーは]^下のとおりです。 


巧 利用または整をする女書のボックスを送巧してください 
テンキーでボツクスを号を入力し、利用するボックスを 
指をできます 



2009/02/25 18:50 @ 

メモリーを量 99X 


巧巧/整巧 


Language Selection 


第1階層_ L 第2階層_ L 第3階層_ L 第4階層 

掲示板ボックスい. 7-77) _ 

ポーリング送信ボックス （P. 7-78) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


第1階層 


t キュ リテイー文 
書ボックス 


強制メモリー受信 
ボックス 


第2階層 


巧刷設定 


整理設定 
( P . 7-81) 


文書詳細 


巧刷 （ P . 7-82) 


整理設定 
( P . 7-82) 


文書詳細 


第 3 階層 

第 4 階層 

部数 （ P . 7-80) 

巧刷 （ P . 7-80) 

片面 

両面 

カラー （ P . 7-8) 

フルカラー 

ブラック 

保を時のカラー 

仕上り （ P . 7-8) 

ソート （1 部ご 
と） 

グループ（ぺージ 
ごと） 

仕分け 

ステープル 

パンチ 

紙おり/中とじ 
( P . 7-10) 

ページ集約 
( P . 7-12) 

集約枚数 

集約順 

倍率 （ P . 7-12) 

保を時の設定 

フリー倍率 

等倍 

小さめ 

固定倍率 

登録倍率 

とじしろ作成 
( P . 7-14) 

とじしろち向 

調整値 

画像シフト 

ページ編集 
( P . 7-15) 

カバーシート 

インターシート 

章分け 

スタンプ/ぺージ 
巧さ （ P . 7-19) 

曰巧/時刻 

ページ塞号 

スタンプ 

コピー t キュリ 
テイー 

繰り返しスタンプ 

へツグー /フッ 
夕一 

登録オーバーレイ 


削除 


名称変更_ 

プレビュー詳細 （ P . 7-65) 


削除_ 

名称変更_ 

プレビュー詳細 （ P . 7-65) 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


4-33 
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4 


第1階層 


フアイリングナン 
バーボックス 


第2階層 _ 

巧刷設定一巧刷 


第3階層 

第4階層 

部数 （ P. 7-7) 

巧刷 （P. 7-7) 

片面 

両面 

カラー （P. 7-8) 

フルカラー 

ブラック 

保を時のカラー 

仕上り （P. 7-8) 

ソート （1 部ご 
と） 

グループ（ぺージ 
ごと） 

仕分け 

ステープル 

パンチ 

紙おり/中とじ 
(P. 7-10) 

ページ集約 
(P. 7-12) 

集約枚数 

集約順 

倍率 （P. 7-12) 

保を時の倍率 

フリー設定 

等倍 

小さめ 

固定倍率 

登録倍率 

とじしろ作成 
(P. 7-14) 

とじしろち向 

調整値 

画像シフト 

ページ編集 

カバーシート 
(P. 7-15) 

インターシート 
(P. 7-17) 

章分け 
(P. 7-18) 

スタンプ/ぺージ 
巧さ （P. 7-19) 

曰は/時刻 
(P. 7-19) 

ページ塞号 
(P. 7-20) 

スタンプ 
(P. 7-21) 

コピー t キュリ 
ティ— 

(P. 7-22) 

繰り返しスタンプ 
(P. 7-26) 

登録オーバーレイ 
(P. 7-29) 
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4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 

第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 


送信設定-送信 

登録宛先から （ P . 7-35) 



直接入力 

E-mail 


_( p . 7-38) _ 

ファイル送信 
( SMB ) 

( p . 7-40) _ 

ファイル送信 
( FTP ) 

( p . 7-41) 

ファイル送信 
( WebDAV ) 

( p . 7-42) 

履歴から選択 （ p . 7-43) 

LDAP 検索 単検索 

( P . 7-43) ( P . 7-44) _ 

複含検索 
( P . 7-44) 

文書設定 解像度 

_( p . 7-45) _ 

ファイルあ式 
( P . 7-46) _ 

カラー 

_ ( P . 7-50) _ 

通信設定 E-mail 設定 

( P . 7-52) 

URL 通知先設定 
( P . 7-54) _ 

メールの 暗号化 
( P . 7-57) _ 

デジタル署名 
( P . 7-57) 

応用設定 スタンプ/ページ 

巧き （ P . 7-19) _ 

同時巧刷 
( P . 7-59) 


夕さ列変更 
( P . 7-86) 



整理設定 

削除 


( P . 7-88) 

名称変更 


応用設定 

オーバーレイ登録 （ P . 7-73) 


文書詳細 

プレビュー詳細 （ P . 7-65) 

再送信ボックス 

巧刷設定 

確認巧刷 （ P . 7-89) 


送信設定 

ファクス送信 （ P . 7-89) 


整理設定 

削除 （ P . 7-90) 


文書詳細 

プレビュー詳細 

パスワード暗号化 

巧刷/保を 

巧刷/保を （ P . 7-91) 

PDF ボックス 

整理設定 

削除 （ P . 7-91) 


文書詳細 

認証&プリント 

巧刷設定 

巧刷 （ P . 7-92) 

ボックス 

整理設定 

削除 （ P . 7-93) 


文書詳細 

プレビュー詳細 （ P . 7-65) 
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4 


第1階層_ 
外部メモリー 


携帯電話 /PDA 


第2階層 


巧刷設定 


第 3 階層 第 4 階層 


部数 （ P . 7-96) 


カラー 
( P . 7-96) 

フルカラー 

ブラック 

巧刷 （ P . 7-96) 

片面 

両面 

開きち向/とじち 
向い. 7-96) 

上開さ/とじ 

左開さ/とじ 

ろ開さ/とじ 

仕上り （ P . 7-8) 

ソート （1 部ご 
と） 

グループ（ぺージ 
ごと） 

仕分け 

ステープル 

パンチ 

紙折り/中とじ 

用紙 （ P . 7-97) 

スタンプ/ぺージ 
巧さ 

曰巧/時刻 
( P . 7-19) 


ページ塞号 
( P . 7-20) 


スタンプ 


( P .7-21) _ 
コピー t キュリ 


了イ— 

( P . 7-22) 


繰り返しスタンプ 
( P . 7-26) 


文書詳細 


巧刷 巧刷設定確認 （ P . 7-100) 


ボックス保を （ P . 7-101) 
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ボックスモードへの入りかた 


5.1 ボックスモードへの入りかた 


呈 


imnr 


5 ボックスモードへの入りかた 


5.1 ボックスモードへの入りかた 

本機の電源を ON にしでコピー可能な状態になると、薑本設定画面び表示されます。ボックスモードに入 
るには、操作パネルの[ボックス]を押します。 



ボックスモードの画面び表示されます。画面内に表示されたキーを指で軽く押すことにより、表示された 
メニューや機能を選択できます。 
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5.2 ボックス操作メニュー 


呈 


5.2 ボックス操作メニュー 

ボックスモードに入ると、下の操作メニューび選択できます。 


5.2.1 で書保を 

本機にたットした原稿をスキヤンしで、文書をボックスに保をします。保をするとさに文書名、原稿の画 
質などを設定できます。 

QQ 参照 

文書保をについでは、 6-3 ページをごらんください。 

文書保ちのメニュー構造は、 4-22 ページをごらんください。 



5.2.2 利用/整理 

ボックスに保をされた文書を巧刷または送信します。巧刷するときは部数やとじしろなどび設定できます。 
送信するときはファイルあ式などを設定できます。また、ボックスに保をされた文書の名称変更、保をさ 
れでいるボックスの移動、他のボックスへの文書のコピーなどびできます。 

QQ 参照 

利用/整理についでは、 7-2 ページをごらんください。 

利用/整理のメこュー構造は、 4-31 ページをごらんください。 


I 設を内を 


女害连巧を、利用ホをを适巧してください 


photo? 


SMFPO 8091709580 


IL 送信設をつに豊巧設を Ip 応用設を I \ 文書巧巧 


0000日日日日1 to 加1 


心 巧則の設を 

I 圓 1 I 風 2 ima 編 

rSiot02 ) fSMFPO 808191 J 


mm 

mniiM 

广 I m ' 



全運巧 



全解除 


HjHU も— 
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夕書保を 


6.1 文書保ちの概要 




6 で書保を 


6.1 で書保ちの概要 


6.1.1 で書保ちででさること 

ボックスモードで保をするときは、保を先のボックスを直接指定します。保をする文書はスキヤン保ちと 
同じ データと しで扱われます。 

巧有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックス 

本機を利用しでコピーまたはスキヤンした文書を保をできます。ネットワーク上のコンピューターからプ 
U ント指示した文書を保をできます。ユーザー認証や部門管理の状態により、個人ボックスやグループ 
ボックスなど、利用できる人を限定するボックスが'を在します。 

ファイリンク'ナンバーボックス 

保をした文書データに曰イす/時刻やファイリング塞号の画像をイ寸加しで巧刷および送信したい場含はこの 
ファイリングナンバーボックスに保奋します。[システム]タブを押し、[ファイリングナンバーボックス] 
を押しでボックスを選択します。 

外部メモリー 

本機に接続した外部メモリーに、スキヤンした文書を直接保をできます。本機の US 巨コネクタに外部メモ 
リーびたットされでいることを確認し、[システム]タブを押し、[外部メモリー]を押します。または、 
US 巨コネクタに外部メモリーをじットしたときに表示される画面で[読込んだ文書を外部メモリーに保を 
する]を押します。 


参考 

• 外部メモリーへの文書の保をおよび外部メモリー文書のボックス保ちは、出荷時の設定では OFF (保 

をできない）となつでいます。またユーザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で OFF (保 
をできない）となつでいます。外部メモリーへの文書保ちを巧ラ場含は、管理着設定で文書の保をび 
できるよラに設定を変更しでください。詳しくは 8-22 ページをごらんください。 

QQ 参照 

使用できる外部メモリーについでは、 7-94 ページをごらんください。 
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6.1 文書保ちの概要 




6.1.2 で書保ちの初期画面 


巧有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックス 

[巧有]/ [個人]/ [グループ]タブを選択すると、保をできるボックスの一覧び表示されます。保ちした 
いボックスを選択しでください。 


I ジョブ表示 \ 


々利用 または整をする女害のボックスを送巧してください 
テンキーでボックスを号を入力し、利巧するボックスを 
指をできます 


因因 


W 0 邮日邮日日 1 、! Q 日日邮日日日 3 1 

0^000000004 1 

bo 州 1 |bo 州 2 


bo 畑 3 




yI mI cLI kI 


利巧/整巧 


Language Selection 


システムボックス 

[システム]タブを選択すると、保をできるボックスの一覧び表示されます。保をしたいボックスを選択し 
で< ださい。 

参考 

• [フアイ U ングナンバーボックス]を選択したときは、さらに保をするボックスを選択します。 
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6.1 文書保ちの概要 




6.1.3 で書保を画面の説明 



文書保を画面で設定できる内容はな下のとおりです。 

参考 

• 外部メモリーの場含は保を先を変更できません。 

• 外部メモリーへの文書保ちを巧ラ場含は、管理客設定で文書の保をびできるよラに設定を変更しでく 
ださい。詳しくは 8-22 ページをごらんください。 


項目 

説明 

[保を先ボック 
ス] 

巧有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックス/ファイリンク'ナンバーボックス 
の場含は、保を先のボックスを変更できます。変更するときは[保を先ボックス] 

を押しでボックスを選択します。 

-指定した塞号のボックスが'を在しない場含は、自動自勺に新しい巧有ボックスを 
作成します。 

[文書名] 

文書名を入力するキーボードび表示されます。パネルから文書名を入力します。 

[読込み設定] 

スキャン時の読込みの詳細を設定できます。詳しくは、 6-5 ページをごらんくださ 
い。 

[原稿設定] 

原稿の種類やじットち向の詳細を設定できます。詳しくは、 6-17 ページをごらん 
ください。 
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6.2 読込み設定 




6.2 読込み設定 

文書保を画面で[読込み設定]を押すと、保を時の詳しい内容を設定できます。 



6.2.1 薑本設定一原稿画質 

原稿の内容に含わせで選択します。選択できる画質はむ下のとおりです。 



項目 

説明 

文字 

文さだけで構成されでいる原稿です。 

文字/写真 

文さと写真（八ーフトーン）が'混じつでいる原稿です。 

写真 

写真（八ーフトーン）だけの原稿です。 

薄夕さ原稿 

文さか'全体のに薄い原稿です。 

コピー原稿 

コピーやプリンターで出力した均一な濃度の原稿です。 


「文さ/写真」または「写真」を選択したときは、写真の種類ち指定できます。 


項目 

説明 

巧画紙写真 

巧画紙にプリントされた写真のときに指定します。 

巧刷写真 

本や雑誌など巧刷された写真のときに指定します。 
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6.2 読込み設定 




6.2.2 薑本設定一片面/両面 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 



2008/09/17 17:0日図 

メモリーを量 99 X 


項目 

説明 

片面 

原稿の片面をスキャンします。 

両面 

原稿の両面をスキャンします。 

表紙+両面 

原稿の最初のページを表紙としで片面だけスキャンし、残りのページを両面ス 
キャンします。 


6.2.3 薑本設定一解像度 

スキヤンする解像度を選択します。 



参考 

• 選択した辭像度によってはデータ容量び大きくなり、外部メモリーなどに保をできない場含びありま 

す。保をでさなかった場含は解像度をおくしで保ちし直しでください。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


6-6 






























































6.2 読込み設定 




6.2.4 薑本設定ーファイルお式 

スキヤンしたデータを保をするファイルあ式を選択します。 



ファイル形式 

選択できるファイルあ式はな下のとおりです。 


項目 

説明 

PDF 

PDF あ式で保をします。 

コンパクト PDF 

PDF あ式よりも圧縮したデータです。フルカラーのスキヤンデータなどで使用し 
ます。 

TIFF 

TIFF あ式で保をします。 

JPEG 

」 PEG あ式で保をします。 

XPS 

XPS あ式で保をします。 

コンパクト XPS 

XPS あ式よりも圧縮したデータで保をします。 


QQ 参照 

TIFF ファイルをカラーで保をする場含の圧縮あ式を設定できます。詳しくは、「ユーザーズガイドネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

保をするファイルあ式は「カラー」の設定によって指定できない場含びあります。「ファイルあ式」と「力 
ラー」の設定の組み含ねせは]^下のとおりです。 



オートカラー 

フルカラー 

グレースケール 

白黒 2 値 

PDF 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

PDF 

〇 

〇 

〇 

- 

TIFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

- 

XPS 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

XPS 

〇 

〇 

〇 

- 


参考 

• ボックス保を時にファイルあ式を選択しでち、データをダウン□-ドするときはファイルあ式の指定 
び必要です。 

• 「 JPEG 」 を選択した場含、ぺージ設定は「ぺージ分割」で「1ぺージごと」び自動のに選択されま 
す。 
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6.2 読込み設定 




暗号化 

ファイルあ式で 「 PDF 」 または「コンパクト PDF 」 を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 
参考 

• 暗号化しで保をした文書は、プレビュー画面で内容を確認できません。 



項目 

説明 

暗号化レベル 

暗号化のレベルを選択します。 

パスワード 

暗号化されたデータを開くときに必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32 
文さ]^内）。パスワードは確認のため2回入力しでください。 

文書の権限 

文書の権限を変更するために必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32文き 
む内）。パスワードは確認のため2回入力しでください。 


暗号化一詳細設定 

「暗号化」で文書の権限を設定した場含は、撞限の詳細を設定でさます。 
< [おレベル]を選択した場含> 
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6.2 読込み設定 




< [高レベル]を選択した場含> 



項目 

説明 

巧刷許可レベル 

データの巧刷を許可する/許可しないを選択します。暗号化レベルを「高レベル」 

に設定した場含は、[お解像度のみ許可]び表示されます。 

文書と画像の抽 
出 

文書（テキスト）や画像の抽出を許可する/許可しないを選択します。 


じ欠画面^]を押すと変更許可レベルの詳細を選択できます。 
< [おレベル]を選択した場含> 



< [高レベル]を選択した場含> 


ジョブ表を 


3 


暗号化するま件を設をできます 



設定内容 


涅巧ボックス情報 


y| m| cQ 
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6.2 読込み設定 




項目 

説明 

変更許可レベル 

データの署名、入力、ま駅などの文書変更に関する許可レベルを選択します。 


アウトライン PDF 

ファイルあ式で[コンパクト PDF ] を選択したときに設定できます。文きをアウトライン処理するため、 
滑らかに表示させることびできます。また 、 Adobe Illustrator などのソフトウェアで編集できます。 

QQ 参照 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定できます。詳しくは、「ユーザーズガイドネッ 
トワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんください。 



ページ設定 

保を時のデータのまとまりを、ページ単位で分割指定できます。 


項目 

説明 

ぺージー括 

スキヤンした全での原稿をまとめでひとつのファイルを作成します。ファイル开ミ 
式の 「 JPEG 」 と同時に選択できません。 

ページ分割 

指定したページ数ごとに分割しでファイルを作成します。テンキーで1つのファ 
イルに保をするページ数を入力します。 

E - Mail への添付 
ちま 

ページ分割を選択した場含、 E - mail 送信時のファイル添なちまを設定します。 

-[全ファイルー括添な]:全でのファイルを1通のメールに添なします。 

- [1 メール1ファイル]:1通のメールに1ファイルすつ添付します。 


参考 

• ボックスへの保を時に「ページ分割」を指定した場含、分割指定を記憶しで「ページー括」の状態で 
文書び保をされます。 

• ページ分割の指定は、 E - mail 、 SMB 、 FTP 宛先の送信時に有効です。 
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6.2 読込み設定 


m 


6.2.5 薑本設定一濃度 

スキヤン時の濃さを調整します。 



6.2.6 薑本設定一カラー 

カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを設定します。 


項目 

説明 

オートカラー 

原稿の色を自動的に判別し、原稿に含わせでスキヤンします。 

フルカラー 

フルカラーでスキヤンします。 

グレースクール 

白黒写真などの八ーフトーンび多いときに選択します。 

白黒2値 

線画など、白黒の境びはっきりしでいるときに選択します。 


カラーは「ファイル形式」の設定によって指定できない場含びあります。「ファイルあ式」と「カラー」の 
設定の組み含ねせはが下のとおりです。 



オートカラー 

フル カラー 

グレースケール 

白黒 2 値 

PDF 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

PDF 

〇 

〇 

〇 

— 

TIFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

- 

XPS 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

XPS 

〇 

〇 

〇 

— 
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6.2 読込み設定 




6.2.7 読込みサイズ 

スキヤンする用紙サイズを設定します。 

定型 

スキヤン時に1枚目の原稿サイズを自動のに検知する場含は[自動]を押します。 A 4、 巨5など決まった 
サイズでスキヤンする場含はサイズを選択します。 



不定おサイズ 

規格サイズにはない不定あサイズの寸法を入力しで設定します。 
参考 

• X ち向： 30.0 〜432.0 mm の範囲で設定します。 

• Y ち向： 30•〇〜297.0 mm の範囲で設定します。 

写真サイズ 

写真専用の E サイズ、 L サイズを選択します。 

6.2.8 画質調整 

スキヤン時の下地の濃さや、シャープネスを調整できます。 
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6.2 読込み設定 



下地調整 

スキャン時に原稿の下地の濃さを調整します。スキャンする原稿が'色の巧いた用紙の場含、下地の色をス 
キャンしで画像全体び濃くなることびあります。そのときに下地の濃さを調整できます。下地除去ちまを 
選び、レベルを設定します。自動で調整するとさは、[自動]を押します。 

参考 

• 原稿の裏側の濃い部分び裏写りとしで読込まれないよラにするときは、[裏写り除去]を選択します。 

• 地図など、地び色はきの原稿の場含は、[黄ばみ除去]を選択します。 


を信原瘍の背景のおさを設をできます 


1 設を巧客 


y| m| cQ I 


女害巧な〉面質調整> 下地調整 


下地除ま 


下地調整レベル 


A 


I 差写りおま) 


Qnnni 



2008/09/17 19:10 

メモリー残量 99 X 


シャープネス 

スキヤン時に、文きなどの境巧をくっきりさせることびできます。 
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6.2 読込み設定 




6.2.9 応用設定一枠消し 

見開さ原稿で枠消しを設定したい場含に選択します。 

参考 

• ブック連写の「枠消し」で枠の消去幅を設定すると、「枠消し」でも同じ数値び設定されでいます。 

• すべで同じ幅で消去する場含は、[枠全体]を押しで数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜50.0 
mm )。 

• 上、左、ろ、下と個別に指定する場含は、該当するキーを押しで数値を指定します。 

• 消去しないときは[消去しない]を押します。 



6.2.10 応用設定ーブック連写 

見開きの原稿をスキヤンするときに選択します。スキヤンのちまのほかに、とじち向や不要部分の消去な 
どを設定できます。原稿のサイズは見開きの大きさを指定しでください。 


ブック連写方法 

スキヤンのちまを選択します。 



yI mI cU kI 


項目 

説明 

見開き 

見開きを1ページとしでスキヤンします。 

分割 

見開きを左ろ2ページとしでスキヤンします。 

表カバー 

1ページ目を表紙としでスキヤンします。 

表+裏カバー 

1ページ目を表紙、2ページ目を裏表紙、3ページ目が障を本文としでスキヤンし 
ます。 
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6.2 読込み設定 




ブックイレースー枠消し 

見開さ原稿で枠消しを設定したい場含に選択します。 

参考 

• 「枠消し」で枠の消去幅を設定すると、ブック連写の「枠消し」でち同じ数値び設定されでいます。 

• すべで同じ幅で消去する場含は、[枠全体]を押しで数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜50.0 
mm )。 

• 上、左、ろ、下と個別に指定する場含は、該当するキーを押しで数値を指定します。 

• 消去しないときは[消去しない]を押します。 



ブックイレースー折り目消し 

原稿中央のとじ部分の影を消去します。 

参考 

• 数値をテンキーまたは [-][+] を押しで入力します（入力範囲： 0.1 〜30.0 mm )。 





2009/04/朋 肌： 49 @ 

メモリーを量 99 X 
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6.2 読込み設定 




開さ方向/とじ方向 

分割/表カバー/表+裏カバーを選択した場含は[開きち向/とじち向]を押しでとじち向を選択します。 



6.2.11 連続読込み設定 

原稿の枚数び多く ADF に t ットしきれない場含や、原稿ガラス上にじットする場含、片面原稿や両面原稿 
び混在しでいる場含など原稿の種類ごとに読込みを数回に分割することびできます。[連続読込み設定]を 
押し、表示を反転させると設定できます。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


6-16 




































































6.3 原稿設定 

6.3 原稿設定 

異なるサイズの原稿の混載や、 Z 折れ原稿など、原稿の t ットの種類を設定します。「原稿設定」の機能は 
同時に組み含わせで設定できます。 


6.3.1 原稿指定 



設定できる内容はが下のとおりです。 


項目 

内容 

混載原稿 

異なるサイズの原稿を同時に ADF にじットするときに選択します。1枚すつサイ 
ズを検知しなびらスキヤンするため、スキヤンする速度は遅くなります。 

Z 折れ原稿 

Z 巧れした原稿のサイズを ADF に通した長さで検知します。 

長尺原稿 

規格サイズよりち長のが'長い原稿のときに設定します。 


6.3.2 ち向指定一原稿むツトち向 

原稿の天地の位置を選択します。スキヤンしたあとに天地び正しくなるよラ、データを処理します。 


I 設を内容 


IyI mI cQ 


斷麗織遠ださい 


女害巧な〉原稿設を > 原稿セツトホ向 



圏禮禮圏 

I ■ I I ■ I ■ I I ■ I 

巧巧巧巧 
画]圆圆圆 


2009/04/08 10:36 @ 

メモリーを量 99 X 
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6.3 原稿設定 




6.3.3 方向指定一原稿のとじしろ 

原稿についでいるパンチ巧あけやステープルどめなどのとじしろの位置を指定します。また、両面原稿を 
スキヤンするとき、とじしろの位置が'逆にならないよラ補正します。 



I y| m| cLI kI 


項目 

説明 

自動 

297 mm が下のサイズは長迈をとじる、297 mm を超えるサイズは短のをとじ 
る、と判断します。 

上開さ/とじ 

原稿の上側にとじしろびある原稿 

左開さ/とじ 

原稿の左側にとじしろびある原稿 


6.3.4 ミちれ軽減モード 

原稿を ADF にじツトする場含、スリツトガラスのちれが'画像に及ぼす影麵を軽減できます。 

参考 

• ちれ軽減モードを設定すると、読取り速度は遅くなります。 

• スリツトガラスのちれびひどいときは清掃しでください。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能 
編」をごらんください。 
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利用/整理 


7.1 利用/整理の概要 



■■ 


7 利用/整理 



7.1 利用/整理の概要 


7.1.1 利用/整理ででさること 
EP 刷する 

コピー、ファクス/スキヤン、プリント指示、ファクス受信でボックスに保をされた文書を巧刷できます。 
巧刷時に部数や両面巧刷など、仕上りに関する設定を追如できます。また、複数の文書を同時に巧刷する 
「バインド設定」びできます。 

送信する 

コピー、ファクス/スキヤン、プリント指示、ファクス受信でボックスに保をされた文書を E-mail 送信、 
ファクス送信などで配信でさます。配信時に仕上りや送信に関する設定を追如でさます。また、複数の文 
書を選択しで同時に配信する「パインド送信」も設定できます。 

整理する 

ボックス間の文書の移動、コピーなどびできます。また、ボックスに保をされでいる文書を外部メモリー 
に保をでさます。 

応用の設定 

保をされでいる文書のページ移動、回転やオーバーレイ画像の登録などびできます。 


7.1.2 文書利用画面の説明 

巧刷、配信したいボックスを選択すると、な下の画面び表示されます。ここでは、巧有ボックスを例に説 
明します。 


6 

7 


12 3 4 5 

1 ^ を 



11 


No . 

名称 

説明 

1 

[巧刷設定] 

選択した文書の巧刷内容を設定します。 （ P . 7-4) 

2 

[送信設定] 

選択した文書の送信宛先、送信内容を設定します。 （ P . 7-31) 

3 

[整理設定] 

選択した文書の名称変更、移動、コピーなどを巧います。 （ P . 7-60) 
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7.1 利用/整理の概要 


No . 

名称 

説明 

4 

[応用設定] 

選択した文書のページ単位の編集、オーバーレイ登録などを巧います。 

(P. 7-66) 

5 

[文書保を] 

文書保を画面び表示されます。設定しでいた利用/整理の内容はキャン 
じルされます。 

6 

- 

ボックス塞号とボックス名び表示されます。 

7 

- 

ボックスに保をされでいる文書の一覧び表示されます。 

8 

下丄 

保をされでいる文書び7個]^上ある場含、 [ t ] [ i ] でリストを切換 
えます。 

9 

[全選択] 

ボックス内の全文書を選択します。 

10 

[全辭除] 

ボックス内の全文書の選択を解除します。 

11 

[リスト表示]/ 

保をされでいる文書の表示あ式を切換えます。 


[画像表示] 

[画像表示]:1ページ目の縮小画像、ページ数、文書名び表示されま 
す。 

[ U スト表示]:登録時間、登録元、文書名び表示されます。[登録時 
間]のタイトルを押すと、登録時間の早い順/遅い順に一覧を並び誓え 
ます。 

12 

巧刷の設定/送信の 
設定/整理の設定/ 
応用の設定 

選択したタブの内容ごとに、設定できる項目び表示されます。 

13 

[文書詳細] 

文書の詳細情報やプレビュー画像を確認できます。 


7.1.3 ボックスにパスワードが'設定されでいる場合 

ボックスにパスワードび設定されでいるときは、パスワードを入力する画面び表示されます。パスワード 
を入力し、 [0 K ] を巧しでください。 


遇巧したボックスのパスワードを入力してください 
クリア キーで 入力したパスワ ー ドをを削除できます 
4 bo 加3 



口 因 

圓画因画国国画国因国 ■■ 
面国国国田画面画面面国面 


面画面画面面画因因■■画 
画国国面国面国■■画画 ■ 


Shift 


スぺース 


2009/02/26 08:47 

メモリーを量 99X 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-3 


































7.2 巧刷設定 


7.2 

7.2.1 



ED 刷設定 

E 口刷設定の概要 
E 口刷設定画面の説明 

[巧刷設定]を選択すると、下の画面び表示されます。巧刷設定で選択できる項目は]^下のとおりです。 



No . 

名称 

説明 

1 

脚刷] 

選択した文書の巧刷内容を設定します。複数の文書を選択した場含は 
文書の巧刷内容を設定できません。 （ P . 7-5) 

2 

[ノ Vf ンド設定] 

複数の文書を選択した場含、巧刷順属や巧刷内容を設定します。 

( P . 7-6) 


QQ 参照 

その他の頂目についでは 7-2 ページをごらんください。 


ED 刷 

[巧刷]を押すと、が下の画面び表示されます。巧刷設定では、巧加できる機能び「薑本設定」と「応用設 
定」に分けで表示されます。 



2 

I 


[実行] キー または [スタート]キーを 







基本設を 


I 片面 fj 

面面 



し イ呆巧時の方 ラー ] 


応用設定 


y| mI cQ kI 




2008/09/18 17:01 の 

メモリーを量 99 X 

■ 中止 11 実行 « 


No . 

名称 

説明 

1 

薑本設定 

部数、片面/両面巧刷など、薑本のな設定を巧います。 

2 

応用設定 

とじしろの作成、スタンプなど、より複雑な設定を巧います。 
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7.2 巧刷設定 


バインド設定 

[パインド設定]を押しでバインド巧刷を設定すると、が下の画面び表示されます。バインド設定では、イ寸 
如できる機能び「薑本設定」と「応用設定」に分けで表示されます。 



2 


No . 

名称 

説明 

1 

畐本設定 

部数、片面/両面巧刷など、畐本のな設定を巧います。 

2 

応用設定 

とじしろの作成、スタンプなど、より複雑な設定を巧います。 


7.2.2 EP 刷設定 

巧刷設定では、が下の機能を設定、変更できます。 


項目 

説明 

部数 

巧刷部数を設定します。 

巧刷 

片面巧刷または両面巧刷を設定します。 

カラー 

巧刷時のカラーを設定します。 

仕上り 

ソート/グループ、ステープル、パンチ、紙折り/中とじなどの設定を巧います。 

ページ集約 

複数ページの文書を巧刷するとき、複数枚に枚/4枚/8枚）を1枚の用紙にお 
さめで巧刷できます。1ページあたりに収める枚数と集約の順居を設定します。 

倍率 

巧刷時に拡大/縮小びできます。この倍率を選択します。 

とじしろ作成 

用紙の左、ち、上にとじしろをつけます。とじしろに含わせで画像の部分をすら 
すことびできます。 

ページ編集 

カバーシート、インターシート、章分けなど、表紙や用紙を挿入する設定を巧い 
ます。 

スタンプ/ぺージ 
巧さ 

曰巧/時刻、スタンプなど決まった内容を巧きします。 


参考 

• 紙折り/中とじはオプションのフイこッシャーを装着しでいるときに設定できる機能です。 

• パンチ機能は、オプションのフイこツシヤーにパンチキツトび装着されでいる場含設定できる機能で 
す。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-5 


























































7.2 巧刷設定 



7.2.3 バインド設定 

バインドの順位 

文書を選択したあとに[バインド設定]を押すと、バインド順位を選択する画面び表示されます。画面に 
表示されでいる順に、文書び続けで巧刷されます。はじめに画面に表示されるパインド順位は、文書を選 
択した順になつでいます。 

参考 

• 順位を変更する場含は、入誓える文書を選択したあと、入誓え先の文書を選択しでください。 



ウォーターマークを設定した文書び先頭にある場含は、2文書目な降ち同じウォーターマークび巧きされ 
ます。 

ウォーターマークを設定しでいない文書が'先頭にある場含は、2文書目が障にウォーターマークを設定し 
た文書び含まれでいでも、ウオーターマークは巧きされません。 


バインド EP 刷時に設定できる項目 

バインド設定ではな下の機能を設定、変更できます。 


項目 

説明 

部数 

巧刷部数を設定します。 

巧刷 

片面巧刷または両面巧刷を設定します。 

カラー 

巧刷時のカラーを設定します。 

仕上り 

仕分け、ステープル、ノ\ンチ、紙折り/中とじなどの設定を巧います。 

連続巧刷 

「巧刷」で「両面」を設定したときに選択できます。奇数ページの文書のあとに、 

巧の文書の1ページ目を裏面から巧刷するかどラかを設定します。 

とじしろ作成 

用紙の左、ろ、上にとじしろをつけます。とじしろに含わせで画像の部分をすら 
すことびできます。 

スタンプ/ぺージ 
巧す 

曰は/時刻、スタンプなど決まった内容を巧きします。 


参考 

• 紙巧り/中とじはオプションのフィこッシヤーを装着しでいるときに設定できる機能です。 

• パンチ機能は、オプションのフィこッシヤーにパンチキットび装着されでいる場含設定できる機能で 
す。 

• バインド巧刷時には、ソート、グループ、云つ折り機能は選択できません。 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.3 ED 刷設定一畐本設定（巧有/個人/グループボックス) 

7.3.1 部数 

テンキーで部数を入力します。入力できるのは1〜9999までです。 

参考 

• 1に戻すときは操作パネルの [ C ] を押します。 


I 設を内客 


画 


遥巧した文害の巧則設ををを更できます 

が下の設をで化力する場合は、[実行]キーまたは[スタート]キーを 
巧してください 

巧則設を〉巧則 


基本設を 


部致 
巧則 

カラー 


片面 


f 巧を時の カラー ! 


応用設を 








y| m| cQ kI 


2008/09/18 17:36 @ 

メモリーを量 99X 


7.3.2 片面/両面 

片面に巧刷するか両面に巧刷するかを指定します。 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.3.3 カラー 

巧刷時のカラーを設定します。 

参考 

• フルカラー:フルカラーで巧刷します。 

- 本機で保ちした文書であればモノク□保をされでいでもフルカラーで巧刷できます。 

• ブラック：モノク□で巧刷します。 

• 保を時のカラー：保をしたときのカラー設定のまま巧刷します。 



7.3.4 仕上り 

ソートやグループ、仕分けなどの設定を巧います。 

QQ 参照 

フィニッシャー装着時の排紙ちまについでは管理着設定で変更することびできます。仕分け機能についで 
は、「ューザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

< [巧刷]を選択したとき> 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 



< [バインド設定]を選択したとき> 



ソート （1 部ごと）/クループ（ぺージごと） 

ソートは、1部すつまとめで排出します。グループは、ぺージごとにまとめで排出します。 

仕分け 

部またはぺージごとに区切りびわかるよラ、仕分けを巧います。フィこッシヤー装着時には巧刷した用紙 
を区切りごとにすらしで排紙します。フィニッシヤーを装着しでいないときには巧刷した用紙を交互に仕 
分けしで排紙します。 

ステープ J レ 

コーナーまたは2点にステープルどめをします。 

ステープルー位置指定 

ステープルの種類を選択すると、位置を指定できます。画面ではに点]の例を掲載しでいます。 



パンチ 

ファイルにとじるためのパンチ巧をあけます。 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 


m 


パンチー位置指定 

パンチの位置を指定でさます。 



紙折り/かとじ 

フイニッシヤーび装着されでいる場含に]^下の内容び設定できます。 


項目 

中折り 


説明 


用紙を2つ折りにしで排紙します。 



中とじ 用紙の中央2箇所をステープルでとじ、2つ巧りにしで排紙します。 



云つ折り □ち向の用紙を使用する場含に選択できます。長のを3つ折りにします。 

-オプションのフイこッシヤー FS -526 を装着しでいる場含に選択できます。 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 


項目 説明 


Z 折り □ち向の用紙を使用する場含に選択できます。長のを Z 巧りにします。 

-オプションの Z 折りユこット ZU -606 を装着しでいる場含に選択できます。 



機能を選択します。 
FS -527 装着時 



FS -526 と ZU -606 装着時 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.3.5 ページ集約 

複数ページの原稿を1ページに集約しで巧刷します。 



2008/09/17 20:00 図 

メモリーを量 99 X 


項目 

説明 

2 in 1 

2ページの原稿を1ページに集約します。 

4 in 1 

4ページの原稿を1ページに集約します。ページの集約順ち選択できます。 

到 n 1 

8ページの原稿を1ページに集約します。ページの集約順ち選択できます。 


7.3.6 倍率 

拡大、縮ルしで巧刷することびできます。ここで倍率を設定します。 



項目 

説明 

保を時の設定 

文書を保をしたときに設定された倍率で巧刷します。 

フリー設定 

25.0 〜400.0%の範囲で、0.1%単位の倍率を設定できます。倍率をテンキーで 
直接入力しでください。 

等倍 

文書を保をしたときの原稿サイズと同じ大きさで、拡大/縮小せすに巧刷します。 

小さめ 

用紙の周のに宗白が'残るよラ、少し縮小しで巧刷します。 

+/- 

0.1 %単位で倍率を調整できます。 

固定倍率 

本機にあらかじめ登録された固定倍率び設定できます。定あサイズの拡大、縮小 
時に使用でさます。 
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7.3 巧刷設定一薑本設定（巧有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

登録倍率 

固定倍率のほかに、よく使用する倍率を登録しでおさ、呼び出しで使用でさます。 

-倍率は3つまで登録できます。 


QQ 参照 

倍率の登録についでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんく 
ださい。 

参考 



• 保剖寺のカラーや原稿画質に関係なく、 A 4 a で保ちした文書を A 3 □に拡大しで巧刷できます。この 

例のよラに画像を回転させで拡大する場含には、設定メニューの「拡大□-テーシヨン」を「許可」 

に設定しでおく必要びあります。拡大□-テーシヨンについで詳しくは、「ユーザーズガイドコピー 
機能編」をごらんください。 


7.3.7 連続 EP 刷 

バインド巧刷時に、両面で巧刷する設定をしたときに選択できます。バインド巧刷時には複数の文書を続 
けで巧刷します。両面で巧刷しでいる場含、ひとつの文書びおちで面でページび終3したとき、巧の文書 
の巧刷を裏面から巧刷するか、新しい用紙のおちで面から巧刷するかを選択します。 

参考 

• する：巧の文書を、前の文書の最終ページの裏面から連続しで巧刷します。 

• しない：巧の文書を、新しい用紙のおちで面から巧刷します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4 ED 刷設定一応用設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.4.1 とじしろ作成 

用紙の左、ろ、上にとじしろをつけます。パンチ巧などをあけたり、ステープルどめする場含にとじる部 
分を確保することびできます。 



とじしろの設定 


項目 

説明 

とじしろち向 

とじしろを付ける位置を選択します。 

[自動]:原稿の長のび297 mm な下の場含、用紙の長のにとじしろび設定されま 
す。原稿の長のび 297 mm を超える場含、用紙の短迈にとじしろび作成されます。 

[上開き/とじ]:上開き、または上とじの場含に選択します。 

[左開き/とじ]:左開き、または左とじの場含に選択します。 

[ち開き/とじ]:ろ開き、またはちとじの場含に選択します。 

調整値 

とじしろの幅を 0. 1〜 20.0 mm の範囲で設定します。とじしろを0 mm にする 
ときは[なし]を押します。 


画像シフト 

とじしろを作成するとき、画像の部分をとじしろの作成に含わせですらすことびできます。とじしろの位 
置に含わせで左ろ、上下にそれぞれ 0.1 〜 250.0 mm の移動びできます。 

参考 

• とじしろの幅は [-][+] を押すことで 0.1 mm 単位で指定できます。 

• とじしろを0 mm にするときは[シフトしない]を押します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


画像シフトー裏面編集 

両面巧刷でとじしろを作成する場含は、[裏面編集]を押すと裏面のシフトち設定できます。とじしろの位 
置に含わせで左ろ、上下にそれぞれ 0.1 〜 250.0 mm の移動びできます。 

参考 

• とじしろの幅は [-][+] を押すことで 0.1 mm 単位で指定できます。 

• とじしろを0 mm にするときは[シフトしない]を押します。 



7.4.2 ページ編集 

ページ編集では、カバーシート、インターシート、章分けの機能を設定できます。 


項目 

説明 

カバーシート 

文書のおちでと裏に、表紙用紙を付けで巧刷します。 

インターシート 

指定したページに色紙など、別の用紙を挿入しで巧刷します。 

章分け 

両面で巧刷する場含に設定できます。章の先頭ページなど、指定したページが'必 
すおちで面になるよラにページを送って巧刷します。 


7.4.3 ぺージ編集ーカバーシート 

文書のおちでと裏に、表紙用紙を付けで巧刷します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


設定できる内容は]^下のとおりです。 



項目 

説明 

表カバー/裏力 
バー 

表カバー、裏カバーの内容を設定します。詳しい内容は下の表をごらんください。 

用紙トレイ 

な下の場含に用紙トレイを選択します。 

-[表カバー]で[表コピ ー] または[表白紙] 

-[裏カバー]で[裏コピ ー] または[裏白紙] 

を選択した場含 
を選択した場含 


表カバー、裏カバーの設定内容はな下のとおりです。 


項目 

説明 

表カバー 

なし 

表カバーをつけません。 

表コピー 

文書の最初のページを表カバー用紙に巧刷します。[両面]を選択しでいる 
ときは、2ページ目は表カバー用紙の裏面に巧刷されます。 

表白紙 

文書の先頭ページの前に白紙を挿入します。 

裏カバー 

なし 

裏カパーをつけません。 

裏コピー 

文書の最後のページを裏カバー用紙に巧刷します。[両面]を選択しでいる 
ときは、最後の2ページび裏カバー用紙に巧刷されます。 

養白紙 

文書の最終ページのあとに白紙を挿入します。 


参考 

• 表カノ'^一用、裏カバー用の用紙はあらかじめトレイにじットしでおいでください。 

• コピー時に保をした文書を巧刷するときにカバーシートの設定を追如する場含は、ボックス保を時に 
が下のどちらかの条件を満たしでいる必要びあります。 

- 給紙トレイを指定しでいる 

- カバーシー トび設定されでいる 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.4 



ぺージ編集ーインターシート 

指定したページに色紙など、別の用紙を挿入しで巧刷します。最大999ページまでの原稿に、最大30箇 
所までの用紙を挿入することびできます。 



設定する内容はな下のとおりです。 


1[ソート実衍キーを巧すと巧入巧を昇旧にします 


I 設を内を 


巧則設を〉ページお集: 


im^m 1/2 iHW 

国 ♦- ♦- I (liM MiB rp269n 

■ I ™ 巧入ホを 


p— I p —— 


し コピーする 

mmm 


y| m| cQ kI 


2008/09/18 09:35 ^ 

メモリーを量 99 X 


項目 

説明 

指定ページ/ 

ソート実行 

用紙を挿入するページを指定します。ページキーを押しでテンキーで数きを入力 
します。入力したページを塞号順に並べ誓えるときは、[ソート実行]を押しま 
す。 

挿入紙 

挿入する用紙のトレイを選択します。巧刷する用紙と同じサイズ、ち向の用紙び 
t ツトされでいることを確認しでください。 

挿入ちま 

挿入する用紙にコピーする/コピーしないを設定します。詳しくは下の表をごら 
んください。 


用紙の挿入ちまには、[コピーする]と[コピーしない]の2種類びあり、どちらかを選択します。片面/ 
両面で巧刷する場含には]^下のよラに指定します。例：指定ページび「6」の場含 


項目 

説明 

コピーする（片 
面選択時） 

6枚目に指定した用紙び挿入され6ページ目の内容び巧刷されます。 

コピーする（両 
面選択時） 

3枚目の裏面び白紙の状態で送られます。4枚目に指定した用紙び挿入され6 
ページ目と7ページ目び巧刷されます。 

コピーしない 
(片面選択時） 

6ぺージ目のあとに指定した用紙び挿入されます。 

コピーしない 
(両面選択時） 

巧刷の4枚目に指定した用紙び挿入されます。奇数ページを指定した場含は、裏 
面び白紙で送られます。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.5 


ページ編集一章分け 

両面で巧刷する場含に設定できます。章の先頭ページなど、指定したページが'必すおちで面になるよラに 
ページを送って巧刷します。最大999ページまでの原稿に、最大30箇所まで用紙を挿入することびでき 
ます。 



設定する内容は、な下のとおりです。 



項目 

説明 

指定ページ/ 

ソート実行 

おちで面にするページを指定します。ページキーを押しでテンキーで数きを入力 
します。入力したページを塞号順に並べ誓えるときは、[ソート実行]を押しま 
す。 

章分け紙 

章分け紙にコピーする場含は[コピー挿入]を選択し、章分け紙のトレイを選択 
します。巧刷する用紙と同じサイズ、ち向の用紙びたットされでいることを確認 
しでください。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.6 スタンプ/ぺージ E 口き 

スタンプ/ページ巧きでは]^下の機能を設定できます。 


項目 

説明 

曰な/時刻 

巧きしたとさの曰巧と時刻を巧刷します。 

ページ塞号 

文書のすべでのページにページ塞号を巧刷します。 

スタンプ 

ページに「至急」など決まった文き列を巧刷します。 

コピープ□テクト 

すべでのページに不正コピーを防止する隠し文きを巧刷します。 

コピー乃ード 

すべでのページにスタンプをコピーガードとしで巧刷します。 

パスワードコピー 

すべでのページに不正コピーを防止するパスワードを埋め込んで巧刷します。 

繰り返しスタンプ 

すべでのページに文きや画像を繰り返し巧刷します。 

ヘッダー/フッター 

ぺージにヘッダー/フッターを巧刷します。 

-ヘッダー、フッターび登録されでいない場含は表示されません。 


QQ 参照 

ヘッダー、フッターの登録についでは、「ユーザーズガイドコピー 
機能編」または「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファク 
ス/ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

登録オーバーレイ 

ページに登録した画像を重ね含わせで巧刷します。 

-オーバーレイ画像び登録されでいない場含は表示されません。 


QQ 参照 

オーバーレイ画像の登録についでは、 7-73 ページをごらんくださ 
い。 


7.4.7 スタンプ/ぺージ EP き一曰げ/時刻 

巧きしたときの曰巧と時刻を巧刷します。 



項目 

説明 

曰イ寸種類 

曰巧の表示ちまを選択します。 

時刻種類 

時刻追如のあり/なし、表示ちまを選択します。 

巧さページ 

巧きするページを全ページ/先頭ページのみから指定します。 

巧さ位置指定 

巧きする位置を指定します。巧き位置の微調整を巧ラ場含は、[位置調整]を押し 
ます。巧きの左ろ、上下の位置調整を 0.1 〜 50.0 mm の範囲で指定します。 

文字詳細 

巧刷する文さの詳細を設定します。 

. 文きの色：巧き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ □-/ シアン/ 

マゼンタから選択します。 

-文きサイズ：巧刷する文きのサイズを 8 pt /1 Opt /12 pt /14 pt から選択します。 

-文き種類：巧刷する文きの書体をコ''シック化/明朝体から選択します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


5 

7.4.8 スタンプ/ページ EP きーページ番看 

文書のすべでのページにページ塞号を追如します。 

設定項 g 



2009/04/08 10:11 ^ 

メモリーを量 99X 


項目 

説明 

巧き開始ページ 
塞号 

ページの開始塞号を指定します。 

巧字開始章塞号 

章の開始塞号を指定します。 

ページ種類 

ページ塞号の表示種類を選択します。 

挿入紙巧を指定 

挿入用紙にページ塞号を巧きするかどラかを設定します。設定できる内容は、 

7-20 ページをごらんください。 

巧字位置指定 

巧さする位置を指定します。巧き位置の微調整を巧ラ場含は、[位置調整]を押し 
ます。巧きの左ろ、上下の位置調整を 0.1 〜50.0 mm の範囲で指定します。 

文字詳細 

巧刷する文さの詳細を設定します。 

. 文きの色：巧き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ □-/ シアン/ 

マゼンタから選択します。 

-文きサイズ：巧刷する文きのサイズを 8 pt /1 Opt /12 pt /14 pt から選択します。 

-文さ種類：巧刷する文きの書体をコ''シック体/明朝体から選択します。 


挿入紙巧ぎ指定 

挿入した用紙にページ塞号を巧さするかどラかを設定します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

カ パー 
シート 

表裏カバーに巧き 

表カバー、裏カバーにちページ塞号を巧きします。 

裏カバーのみ巧き 

表カバーにはぺージ塞号を巧きしません。 

カバーシートに巧き 
しない 

表カバー、裏カバーにぺージ塞号を巧きしません。 

コピー挿 
入紙 

巧刷する 

コピー挿入紙にちページ塞号を巧さします。 

巧刷しない 

コピー挿入紙にはぺージ塞号を巧きしません。 

スキップ 

コピー挿入紙はカウントしません。ぺージ塞号は巧きしません。 

白紙挿入 
紙 

巧刷しない 

白紙挿入紙にはページ塞号を巧きしません。 

スキップ 

白紙挿入紙はカウントしません。ページ塞号は巧きしません。 


7.4.9 スタンプ/ぺージ EP きースタンプ 

「至急」など決まった文き列を巧刷します。 



項目 

説明 

定型スタンプ種 
類 

至急、回覧、複製厳禁などスタンプを選択します。 

巧きページ 

巧きするページを全ページ/先頭ページのみから選択します。 

文きサイズ 

巧さする文さサイズを小さめ/ふつラから選択します。 

文字の色 

巧き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ □- /シアン/マゼンタから 
選択します。 

巧字位置指定 

巧きする位置を指定します。巧き位置の微調整を巧ラ場含は、[位置調整]を押し 
ます。巧さの左ち、上下の位置調整を 0.1 〜 50.0 mm の範囲で指定します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.10 スタンプ/ぺージ EP きーコピーじ夺ユリテイ ーー コピープ□テクト 

すべでのページに不正コピーを防止する隠し文きを巧刷します。コピープ□テクトされた原稿をコピーす 
ると、隠し文きび原稿よりもはっきりと用紙全体に現れ、コピーされたちのであることびわかります。 



配置するコピープ□テクトの内容を設定します。文きやスタンプは8個まで配置できます。挿入する文き 
やスタンプのち度を45度 （一45 度）に設定すると、配置できる領域は4個までとなります。 



コピープ□テクトではが下の設定びできます。 


項目 

説明 

コピープ□テク 
卜種類 

巧刷するコピープ□テクトの種類を選択できます。 

詳細設定 

巧刷するコピープ□テクトの色や濃度、文きサイズなどを設定できます。 

配置確認/変更 

巧刷するコピープ□テクトの角度や巧さ順を設定できます。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


コピープ □テクト種類 


項目 

説明 

[登録スタンプ] 

あらかじめユーティリティーソフトで登録したスタンプ画像を挿入します。 

-登録スタンプは 「Copy Protection utility 」 で登録します。詳しくはユー 
ティリティーソフトのマニュアルをごらんください。 

-登録スタンプは内容によって複数の領域び必要な場含びあります。 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文き列の内容を定型スタンプとしで挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域び必要です。 

[曰巧/時刻] 

文書を登録した曰時を挿入します。 

-[曰巧種類]で1つの領域が'必要です。 

-[時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''塞号、シリアル塞号、部数管理塞号を設定します。 

-[ジョブ塞号]:プリントを巧ラジョブ No . び巧きされます。ジョブ塞号で1 
つの領域び必要です。 

-[シリアル塞哥：本機に巧けられでいるシリアル塞号び巧きされます。シ U ア 
ル塞号で1つの領域び必要です。シリアル塞号は本機び出荷されるときに巧け 
られでいる塞号です。設定についで詳しくは、サービス実施店にお問い含わせ 
ください。 

-[部数管理塞号]:入力した巧刷部数び巧さされます。部数管理塞号で1つの領 
域び必要です。部数管理塞号を入力し、出力あ式を必要が数のみ/8巧固定表 
示から選択します。 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文さの色や濃度、背景のパターンなどを設定できます。 


項目 

説明 

文すと背景の色 

巧きされる文きと背景の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

濃度 

巧さ濃度をラすい/ふつラ/こいから選択します。 

コピープ□テク 
トパターン 

再コピーされたときのパターンとコントラストの強さを選択します。パターンは 
文きか'淳き出す/背景が'淳きおすから選択します。 

文きサイズ 

巧きされる文きサイズを小さめ/ふつラ/大きめから選択します。 

パターン上書き 

パターンの巧きを文書の前面（上書き）/文書の背面から選択します。 

背景パターン 

背景のパターンとなる地紋を8種類から選択します。 


配置確認/変更 

コピープ□テクトの設定画面で[配置確認/変更]を押すと、選択したスタンプに角度をつけたり、ス 
ペースをあけるなど配置を設定できます。 

Ul 下の設定びできます。 

• 領域内の〕ピープ□テクトに角度をつける （+45 度/0度/-45度） 

• コピープ□テクトの間にスペース（空白）を挿入する 

• コピープ□テクトの巧刷の順序を入誓える 

• コピープ□テクトやスペースを削除する 


項目 

説明 

配置変更/削除 

変更したいコピープ□テクトを選択し、[配置変更]/ [スペース挿入]/ [削除] 

を押しで設定します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.11 スタンプ/ページ EP きーコピーむ夺ユリテイーーコピーガード 

不正コピーを防止するため、用紙の全でのページに、「複写」、「な外秘」などの文きや曰巧、時刻などをコ 
ピー乃ード（コピー禁止情報）としで巧きしでコピーします。コピー乃ードび巧きされた用紙はコピーし 
たり、ボックス保をできなくなります。 






コピーガードではな下の設定びできます。 


項目 

説明 

コピーガード種 
類 

コピーガードの種類を選択できます。 

詳細設定 

コピーガードの色やパターン、文きサイズなどを設定できます。 


コピーガード種類 


項目 

説明 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文き列の内容を定型スタンプとしで挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域び必要です。 

[曰は/時刻] 

文書を登録した曰時を挿入します。 

-[曰な種類]で1つの領域が'必要です。 

-[時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''塞号、シリアル塞号、部数管理塞号を設定します。 

-[ジョブ塞号]:プリントを巧ラジョブ No . び巧きされます。ジョブ塞号で1 
つの領域び必要です。 

-[シリアル塞号]:本機に巧けられでいるシリアル塞号び巧きされます。シリア 
ル塞号で1つの領域び必要です。シリアル塞号は本機び出荷されるときに巧け 
られでいる塞号です。設定についで詳しくは、サービス実施店にお問い含わせ 
ください。 

-[部数管理塞号]:入力した巧刷部数び巧きされます。部数管理塞号で1つの領 
域び必要です。部数管理塞号を入力し、出力形式を必要が数のみ/8巧固定表 
示から選択します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文きの色やコントラスト、背景のノ^ターンなどを設定できます。 


項目 

説明 

文すと背景の色 

巧きされる文きと背景の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

コピーガードパ 
ターン 

コピーガードのコントラストの強さを設定します。パターンは[背景び淳き出す] 

び設定されでいます。 

文きサイズ 

巧さされる文きサイズを小さめ/ふつラ/大きめから選択します。 

背景パターン 

背景のノ\ターンとなる地紋を8種類から選択します。 


7.4.12 スタンプ/ぺージ EP きーコピーじ夺ユリテイ ーー パスワードコピー 

不正コピーを防止するため、用紙の全でのページに、「複写」、「な外秘」などの文きや曰巧、時刻などをス 
タンプ設定し、さらにパスワードを埋め込んでコピーします。 

パスワードび埋め込まれた用紙をコピー、スキヤン、ボックス保をすると、ジョブは一時停止し、パス 
ワードを入力する画面び表示されます。パスワードを入力後、操作することびできます。 



パスワード〕ピーを設定する場含は、[する]を選択し、[パスワード]を押しでパスワードを設定します。 
参考 

• パスワードは確認のため操作パネルで2回入力します。 



パスワードを設定するとスタンプを設定できます。スタンプは6個まで配置できます。 


項目 

説明 

スタンプ種類 

スタンプの種類を選択できます。 

詳細設定 

スタンプの色やパターン、文さサイズなどを設定できます。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


スタンプ種類 


項目 

説明 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文き列の内容を定型スタンプとしで挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域び必要です。 

[曰巧/時刻] 

文書を登録した曰時を挿入します。 

-[曰巧種類]で1つの領域が'必要です。 

-[時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''塞号、シリアル塞号、部数管理塞号を設定します。 

-[ジョブ塞号]:プリントを巧ラジョブ No . び巧きされます。ジョブ塞号で1 
つの領域び必要です。 

-[シ U アル塞哥：本機にはけられでいるシリアル塞号び巧きされます。シリア 
ル塞号で1つの領域び必要です。シリアル塞号は本機び出荷されるときになけ 
られでいる塞号です。設定についで詳しくは、サービス実施店にお問い含わせ 
ください。 

-[部数管理塞号]:入力した巧刷部数び巧さされます。部数管理塞号で1つの領 
域び必要です。部数管理塞号を入力し、出力お式を必要が数のみ/8巧固定表 
示から選択します。 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文きの色やコントラスト、背景のパターンなどを設定できます。 


項目 

説明 

文すと背景の色 

巧きされる文きと背景の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

パスワードコ 
ピーパターン 

パターンのコントラストの強さを設定します。パターンは[背景び淳き出す]び 
設定されでいます。 

文さサイズ 

巧さされる文きサイズを小さめ/ふつラ/大きめから選択します。 

背景パターン 

背景のパターンとなる地紋を8種類から選択します。 


7.4.13 スタンプ/ページ EP き一繰り返しスタンプ 

すべでのページに文きや画像を繰り返し巧刷します。コピープ□テクトは再コピーを防ぐ目ので使用しま 
すび、繰り返しスタンプを再コピーを巧ラことびできます。 

文きやスタンプは8個まで配置できます。挿入する文きやスタンプの角度を45度 （一45 度）に設定する 
と、配置できる領域は4個までとなります。 



繰り返しスタンプではが下の設定びできます。 


項目 

説明 

繰り返しスタン 
プ種類 

巧刷する繰り返しスタンプの種類を選択できます。 

詳細設定 

巧刷する繰り返しスタンプの色や濃度、文きサイズなどを設定できます。 

配置確認/変更 

巧刷する繰り返しスタンプの角度や巧き順を設定できます。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


繰り返しスタンプ種類 


項目 

説明 

[登録スタンプ] 

あらかじめユーティリティーソフトで登録したスタンプ画像を挿入します。 

-登録スタンプは 「Copy Protection utility 」 で登録します。詳しくはユー 
ティリティーソフトのマニュアルをごらんください。 

-登録スタンプは内容によって複数の領域び必要な場含びあります。 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文き列の内容を定型スタンプとしで挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域び必要です。 

[曰巧/時刻] 

文書を登録した曰時を挿入します。 

-[曰巧種類]で1つの領域が'必要です。 

-[時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''塞号、シリアル塞号、部数管理塞号を設定します。 

-[ジョブ塞号]:プリントを巧ラジョブ No . び巧きされます。ジョブ塞号で1 
つの領域び必要です。 

-[シリアル塞哥：本機に巧けられでいるシリアル塞号び巧きされます。シ U ア 
ル塞号で1つの領域び必要です。シリアル塞号は本機び出荷されるときに巧け 
られでいる塞号です。設定についで詳しくは、サービス実施店にお問い含わせ 
ください。 

-[部数管理塞号]:入力した巧刷部数び巧さされます。部数管理塞号で1つの領 
域び必要です。部数管理塞号を入力し、出力あ式を必要が数のみ/8巧固定表 
示から選択します。 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文さの色や濃度などを設定できます。 


項目 

説明 

文をの色 

巧きされる文きの色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

濃度 

巧さ濃度をラすい/ふつラ/こいから選択します。 

文きサイズ 

巧さされる文きサイズを小さめ/ふつラ/大きめから選択します。 

パターン上書き 

パターンの巧きを[文書の前面（上書き)]/ [透かし]/ [文書の背面]から選択 
します。 


配置確認/変更 

繰り返しスタンプの設定画面で[配置確認/変更]を押すと、選択したスタンプに角度をつけたり、ス 
ペースをあけるなど配置を設定できます。 

な下の設定びできます。 

• 領域内の繰り返しスタンプに角度をつける （+45 度/0度/-45度） 

• 繰り返しスタンプの間にスペース（空白）を挿入する 

• 繰り返しスタンプの巧刷の順唐を入誓える 

• 繰り返しスタンプやスペースを削除する 


項目 

説明 

配置変更/削除 

変更したい繰り返しスタンプを選択し、[配置変更]/ [スペース挿入]/ [削除] 

を押しで設定します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.14 スタンプ/ぺージ EP きーヘッダー/フッター 

へッダーまたはフッターを挿入します。 ヘッダー、フッターの巧き内容は、あらかじめ管理客設定で登録 
が'必要です。確認/一時変更を押すと、登録した内容を変更しで巧きできます。 

QQ 参照 

ヘッダー/フツ ターの登録についでは、「ユーザーズガイド ネツ トワークスキャン/ファクス/ ネツ トワー 
クファクス機能編」 をごらんください。 



項目 

説明 

へッター / フッ 
ター呼出し 

登録した内容から、巧きしたいへ ッ ダー/フ ッ ターを選択します。 

[確認/一時変更] 

選択したヘッダー/フッターの確認や変更を巧ラときに選択します。詳しくは、 

7-28 ページをごらんください。 

[変更中止] 

一時変更したヘッダー/フッターの使用を中止するときに選択します。 


確認/一時変更 

ヘッダー/フッターの設定画面で、[確認/一時変更]を押すと、登録されたヘッダー/フッターの内容を 
変更することびできます。 



三 UMM 

Yi mI cU kI 


項目 

説明 

ヘッダー設定、 
フッター設定 

ヘッダー/フッターの巧刷を巧ラかどラかを設定します。[巧刷する]を押すと、 

下の設定びできます。 

-[文き列]:パネルからヘッダー/フッターの文さ列を設定します。 

-[曰な/時刻]:ヘッダー/フッターの曰は/時刻の内容を設定します。 

-[その他]:ヘッダー/フッターの部数管理塞号、ジョフ''塞号、シリアル塞号の 
内容を設定します。シリアル塞号は本機び出荷されるときに巧けられでいる塞 
号です。設定についで詳しくは、サービス実施店にお問い含わせください。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

巧さページ 

ヘッダー/フッターを巧きするページを全ページ/先頭ページのみから選択しま 
す。 

文を詳細 

巧刷される文きの詳細を設定します。 

. 文きの色：巧刷される文きの色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ 
□-/ シアン/マゼンタから選択します。 

-文きサイズ：巧刷する文きのサイズを 8 pt /1 Opt /12 pt /14 pt から選択します。 

-文き種類：巧刷する文きの書体をコ''シック体/明朝化から選択します。 


7.4.1 5スタンプ/ぺージ EP き一登録才ーノ X — レイ 
設定項 g 

あらかじめ登録した画像を、指定したページに重ね含わせで巧刷します。オーバーレイ画像を使用する場 
含は、[する]を選択しで内容を設定します。 

参考 

• 才ーバーレイ画像は、ボックスモードだけではなく、コピーモードでも登録できます。コピー時に登 

録したオーバーレイ画像をボックス文書の巧刷時に使用したり、ボックス画像から登録したオーバー 
レイ画像をコピー時に使用することびできます。 

QQ 参照 

オーバーレイ画像の登録ちまについでは、 7-73 ページをごらんください。 



項目 

説明 

画像呼出し 

登録オーバーレイ画像を表面、裏面のどちらに巧刷するかを指定します。項目を 
選択すると、オーバーレイ画像の選択と設定を巧います。詳しくは 7-30 ページを 
ごらんください。 

巧さページ 

登録オーバーレイ画像を巧きするページを選択します。 
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7.4 巧刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


オーバーレイの設定 

オーバーレイ画像の選択と設定を巧います。画像の確認ちできます。 




項目 

説明 

[画像表示]/ [名 
称表示] 

画像表示にすると、オーバーレイ画像を確認できます。名称表示にすると、ファ 
イル名で確認できます。使用するオーバーレイ画像を選択しでください。 

[詳細設定] 

オーバーレイ画像の含成ちまを設定します。 

-濃度：オーバーレイ画像の濃度をテンキーで入力します（入力範囲： 20〜 

1000/〇)。 

-画像の色：才ーバーレイ画像の色をフルカラー/ブラック/レッド/ブルー/ 
グリーン/イエ □- /シアン/マゼンタから選択します。 

-含成ちま：オーバーレイ画像の含成ちまを明度含成/下地含成（原稿）/原稿 
の背面から選択します。 

[画像詳細] 

プレビュー画像やサイズ、色などオーバーレイ画像の詳細を確認できます。 


参考 

• オーバーレイ画像の含成ちまの詳細はが下のとおりです。 

- 明度含成：重ね含わせるオーバーレイ画像の明度を高くしで含成します。含成したオーバーレイ画像 
び原稿を隠しでしまラといラことびありません。 

- 下地含成（原稿）：原稿を下地としで含成します。原稿の上にオーバーレイ画像び重なって巧刷され 
ます。 

- 原稿の背面：オーバーレイ画像を下地としで含成します。オーバーレイ画像の上に原稿が'重なって巧 
刷されます。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-30 










































7.5 送信設定 


7.5 送信設定 


7.5.1 送信設定の概要 

ボックスに保をされでいる文書のデータは、下のちまで送信できます。コンピューターを通じでデータ 
をやりとりしなくでち送信先を本機に登録しでおくだけで手軽にデータ送信び巧能になります。 


項目 

説明 

ファクス 

文書のデータをファクス送信します。 

E-mail 

電寻メールの添付ファイルとしで、文書のデータを送信します。 

インターネット 

ファクス 

イントラネットやインターネットを経由しで電寺メールの添はファイルとしで文 
書のデータを送信します。 

IP アドレスファ 
クス 

ホ目手先の IP アドレス（ホスト名）または E-mail 宛先を指定しで送信します。 

ファイル送信 
( SMB ) 

文書のデータを指定したコンピューターのな有フォルダーに送信します。 

ファイル送信 
( FTP ) 

文書のデータを指定した FTP サーバーに送信します。 

ファイル送信 
( WebDAV ) 

文書のデータをネットワーク上の指定したサーバーに送信します。 


送信設定画面の説明 

[送信設定]を押すと、が下の画面び表示されます。「送信の設定」で選択できる頂目は]^下のとおりです。 


女害涅巧を、利用ホをを還巧してください 


I 設を内容 ] I 


Ph0t02 


因" 

y| m| cQ k| 


ll 堂巧設を jl li 応用設を J 巳文書巧を 


邮邮邮日日1 to 州1 


I . 心 送信の設を 

Q — -- 

5 i 圓， I 1 "" mm —— 


m 

[photoi 1 I photo 2 I 

; 白國麗 

E9 圏 11 i 题 7 I 题 1 


3 面旷， 

bub 


ぉ麵 


2008/09/17 19 : 胡 

メモリー残量 99 X 


No . 

項目 

説明 

1 

階信] 

選択した文書の送信先、内容を設定します。複数の文書を選択した場 
含は[文書設定]、[応用設定]を設定できません。 （ P . 7-33) 

2 

[ノ Vf ンド送信] 

複数の文書を選択した場含、巧刷順属や巧刷内容を設定します。 

( P . 7-34) 


QQ 参照 

その他の項目についでは 7-2 ページをごらんください。 
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7.5 送信設定 



送信 

[送信]を押すと、下の画面び表示されます。送信する宛先とは如できる機能び設定できます。 



2 


No . 

項目 

説明 

1 

宛先の設定 

宛先を設定します。 （ P . 7-35) 

2 

機能の設定 

送信時に巧加できる機能を設定します。 （ P . 7-45) 


バインド送信 

[バインド送信]を押すと、バインド順位を設定したあとな下の画面び表示されます。複数の文書を送信す 
るため、表示されない宛先の種類や機能びあります。 



2 


No . 

項目 

説明 

1 

宛先の設定 

宛先を設定します。 （ P . 7-35) 

2 

機能の設定 

送信時に巧加できる機能を設定します。 （ P . 7-45) 
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7.5 送信設定 


7.5.2 送信の設定 

[送信]を押すと、宛先や送信時に巧如でさる機能を設定でさます。 

参考 

• 管理客モードの「じキュ U ティー設定」で手動宛先入力を禁止にした場含は、[直接入力]が'表示さ 

れません。 


設定内を 





msiaH riin — [la 田 aaiaiaBa i ia 踊 II 








H3BH li^siiifl 

y^l^H 


yUj| —— 5 






No . 

項目 

説明 

1 

[登録宛先から] 

あらかじめ登録された宛先から送信先を選択します。 

2 

[直接入力] 

登録されでいない宛先を直接入力しで指定します。 

3 

[履歴から選択] 

過去の送信履歴から選択します。 

4 

[LDAP 検索] 

LDAP サーバーを使用しでいるとき、登録されでいる宛先を検索でき 
ます。 

5 

[グループ] 

登録したグループ宛先の一覧び表示されます。 

6 

[宛先検索] 

短縮宛先を検索します。 

7 

[文書設定] 

送信時の解像度、ファイルお式、カラーの設定を巧います。 

8 

[通信設定] 

通信に関する設定を巧います。 

9 

[応用設定] 

スタンプ、同時巧刷などな加機能の設定を巧います。 
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7.5 送信設定 



7.5.3 バインド設定 

バインドの順位 

文書を選択したあとに、[パインド送信]を押すと、バインド順位を選択する画面び表示されます。画面に 
表示されでいる順に、文書び続けで巧刷されます。はじめに画面に表示されるパインド順位は、文書を選 
択した順になつでいます。 

参考 

• 順位を変更する場含は、入れ誓える文書を選択したあと、入れ替え先の文書を選択しでください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.6.1 登録宛先から一宛先模索 

送信したい宛先を検索することびできます。登録宛先を検索するには、下のちまびあります。 

宛先種類 

宛先登録時に設定した宛先種類別に検索でさます。 

QQ 参照 

[「登録宛先から」初期表示]の設定についでは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編」をごらんください。 



[宛先種類]は、設定メニューの[ユーザー設定]-[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」初期表示]を「検索文き」に設定しでいる場含、[宛先検索]を押すと表示され 
ます。 



[宛先種類]を押 
すと、登録した 
種類別に宛先を 
登録します。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



検索でぎ 

宛先登録時に設定した検索文き別に表示されます。 



[検索文き]は、設定メニューの[ユーザー設定]-[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」初期表示]を「宛先種類」に設定しでいる場含、[宛先検索]を押すと表示され 
ます。 


設を巧を 


登録した巧先のお索ま件を遥かしてください 


>登録巧先 > 巧先お索 


y| mI cQ kI 


I 巧先件数 〇邮 I 


登録している巧先をお索文字の種類で巧索できます 


謡端鱗雲妻かまた祖を臨 L 


- [検索文す]を 
押すと、登録 
した検索文を 
別に宛先を表 
术し 9 。 


詳細検索 

アドレスの名称や内容の一部を入力しで、該当するアドレスを検索します。[名称]または[宛先]を選択 
し、検索文さを入力しでください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


詳細検索一検索オプション 

詳細検索で、条件を選択すると検索時のオプション項目び表示されます。検索時に追如したい内容を選択 
し、 [0 K ] を押します。 

参考 

• 検索オプション画面の表示や、表示される項目の内容は設定メこューの「検索オプション設定」で設 

定します。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス 
機能編」をごらんください。 



7.6.2 直接入力 

登録されでいない送信先を直接入力することで指定できます。 

参考 

• 管理客設定の[じキュリティー設定]で、手動宛先入力を個別管理にした場含は、ファクスが外直接 

入力することびできません。 
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7.6.4 直接入力一 E-mail 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

参考 

• よく入力するユーザー名やドメイン名などを登録しでおき、呼出しで使用することびできます。あら 

かじめ「管理客設定」で Prefix / Suffix を登録しでおく必要びあります。 Prefix / Suffix についでは、 
「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 

次宛先 

続けで他の宛先を指定するときに巧します。 


7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.6.3 直接入カーフアクス 

パネルからファクス塞号を入力します。 



次宛先 

続けで他の宛先を指定するときに巧します。 

宛先2度入力機能（宛先）が'設定されでいる場合 

[0 K ] を押したあとにちラー度ファクス塞号を入力する画面び表示されます。ファクス塞号を入力し、[実 
巧]を押します。 

参考 

• [巧宛先]は2度目の入力画面で選択できます。 

QQ 参照 

宛先2度入力機能(宛先)についでは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編」をごらんください。 



[ 


y| mI cQ k| 


2009/02/25 19:20 因 

メモリーを量 99?. 


同巧巧先リ; 


ホ巧先 


1234567771 


ブ表示 


巧認のため、タイアルキーまたはテンキーで 
ファクスを号を入力してください 

を信設を〉直接入力 > ファクスを信 



IlHHj 


岂岂 

岂岂 

岂岂 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.6.5 直接入カーインター ネッ トフアクス 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

参考 

• よく入力するユーザー名やドメイン名などを登録しでおき、呼出しで使用することびできます。あら 

かじめ「管理客設定」で Prefix / Suffix を登録しでおく必要びあります。 Prefix / Suffix についでは、 
「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 

次宛先 

続けで他の宛先を指定するときに巧します。 

相手機受信能力 

インターネットフアクスの宛先で受信可能な設定を選択します。受信可能な設定を複数選択でさます。 



項目 

説明 

狂縮形式 

JPEG (カラー )、 JPEG (グレースクール)、 MMR 、 MR 、 MH を選択できます。 

用紙サイズ 

A 3、巨4、 A 4 を選択できます。 

辭像廈 

600 X 600 dpi (超高精細)、400 x 400 dpi (高精細)、200 x 200 dpi (精細）、 
200 X 100 dpi 谱通）を選択できます。 


7.6.6 直接入力一 IP アドレスファクス 

IP アドレスファクスの宛先を設定します。 



与柔 こ? 戴詔 


y| m| cQ kI 


を信設を〉直接入力: 



卜を号 


柏手化な種 


2009/02/25 19:26 

メモリーを量 99 X 


項目 

説明 

[宛先] 

宛先の IP アドレス（ホスト名）または E - mail 宛先を入力します。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



項目 

説明 

ポート塞号 

送信に使用するポート塞号をテンキーで入力します（入力範囲：1 

〜65535)。 

相手先機種 

相手先の機種びカラー機の場含、[カラー機]を選択します。 

D 欠宛先] 

続けで他の宛先を指定するときに押します。 


7.6.7 直接入力ーファイル送信 （ SMB ) 

ファイル送信 ( SMB ) の宛先を直接指定します。 



ホストさ 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 

ファイルパス 

パネルから送信先のフォルダーのパスを入力します。 


ューザーさ 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 


パスワード 

パネルから□グインパスワードを入力します。 


参照 

接続先のコンピューターのフォルダー構成を確認できます。 

次宛先 

続けで他の宛先を指定するときに巧します。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.6.8 直接入力ーファイル送信 （ FTP ) 

ファイル送信 fTP ) の宛先を直接指定します。 



ホストさ 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 

ファイルパス 

パネルから送信先のフォルダーのパスを指定します。 

ュ—ザ-名 

パネルから□グインするューザー名を入力します。[巧通名]を巧すと 「 anonymous 」 び入力されます。 

パスワード 

パネルから□グインパスワードを入力します。 


詳細指定 

さらに詳細な設定を巧います。 


項目 

説明 

ポート塞号 

ポート塞号を入力します。 

PASV 

PASV モードを使用するかどラかを設定します。 

プ□キシ 

プ□キシサーパーを使用するかどうかを設定します。 


次宛先 

続けで他の宛先を指定するときに巧します。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.6.9 直接入カーフアイル送信 （ WebDAV ) 

ファイル送信 ( WebDAV ) の宛先を直接指定します。 



ホストさ 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 

ファイルパス 

パネルから送信先のフォルダーのパスを指定します。 

ュ—ザ-名 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 


パスワード 

パネルから□グインパスワードを入力します。 


詳細指定 

さらに詳細な設定を巧います。 


項目 

説明 

ポート塞号 

ポート塞号を入力します。 

プ□キシ 

プ□キシサーバーを使用するかどラかを設定します。 

SSL 設定 

送信に SSL を使用するかどラかを設定します。 


次宛先 

続けで他の宛先を指定するときに巧します。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.6.10 履歴から選択 

過去に送信した宛先から、最新の5件び表示されでいます。この履歴から宛先を選択できます。 



7.6.11 LDAP 検索 

管理者設定で LDAP サーバーび設定されでいると、画面に [ LDAP 検索]び表示されます。 

参考 

• LDAP サーバーの設定についで詳しくは「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」の 「 LDAP 使用 
設定」をごらんください。 

• [ LDAP 検索]の表示位置はユーザー設定の内容によって変わります。詳しくは「ユーザーズガイド 
ネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.6.12 LDAP 検索一単検索 

検索するキーワードを入力し、[検索開始]を押すと、指定した LDAP サーバー内で該当するアドレスび 
検索されます。 


■ 

キーボードまたはテンキーで 

お索するキ-ワ-卜•を A 力してください 

クリアキ-で入力したキ-ワ-ドををが除できます 


1 送信設を: 

> UWP 検索〉おお索 

_ 1 

■■ ■ 


IBIld し ま/数 J 1^^^ 


圓0因田田因田画因の国国 
面面面国田画面画面面国因 
面画面画面面面画因■■田 
因面国国面面圓■■国国国 


mEsam 



|]gi ■/ 脚 ' 化 —】! ■! |^E3!Hj Ip 綱就 ^ 


7.6.13 LDAP 検索一複合検索 

複数の検索条件を設定し、目的のアドレスを検索します。 



さ称 

パネルから名称を入力します。 

E-mail 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

ファクス番号 

パネルからファクス塞号を入力します。 

姓 

パネルから姓を入力します。 

ち 

パネルから名を入力します。 

都巿さ 

パネルから都市名を入力します。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


3 


含なさ 

パネルから舍社名を入力します。 

組織名 

パネルから組織名を入力します。 

含む/同じ/始まる/終わる 

入力した検索条件の設定を含む/同じ/始まる/終わるから選択できます。条件を指定しない場含は[しな 
い]を押します。 


7.6.14 で書設定の概要 

解像度、ファイルあ式の設定など、文書に関する設定を巧います。 



7.6.15 で書設定一解像度 

送信する解像度を選択します。 



[ 設を内容 i 



を信原稿の解像度を設をできます 

巧先件を〇邮1 

1 を信設を〉女害設を> おを度 

1 



巧な時の設を 






200xi00dpi (普通） ■ 200の 00dpi (精細） 




i y| m| cQ kI 


400W 日日 dpi (高精細） ■ 6 日 0 化日 OdpK 超高精細） 


2008/08/23 16:11 

メモリー残量 99 X 


m 


3Q 恥3邮 dpi 



参考 

• バインド送信時には設定できません。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.6.16 で書設定ーファイル形式 

送信するデータのファイルあ式を設定します。 



ファイル形式 

選択できるファイルあ式はな下のとおりです。 


項目 

説明 

PDF 

PDF あ式で保をします。 

コンパクト PDF 

PDF あ式よりち圧縮したデータです。 

TIFF 

TIFF あ式で保をします。 

JPEG 

」 PEG あ式で保をします。 

XPS 

XPS あ式で保をします。 

コンパクト XPS 

XPS あ式よりも圧縮したデータで保をします。 


参考 

• バインド送信時は 「 JPEG 」 は選択できません。 

• 「 JPEG 」 を選択した場含、ぺージ設定は「ぺージ分割」で「1ぺージごと」び自動のに選択されま 
す。 

• TIFF ファイルをカラーで保をする場含の圧縮あ式を設定できます。詳しくは、「ユーザーズガイド 
ネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


暗号化 

ファイルあ式で 「 PDF 」 または「コンパクト PDF 」 を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 



項目 

説明 

暗号化レベル 

暗号化のレベルを選択します。 

パスワード 

「暗号化種類」で[パスワード]を選択したときに設定します。暗号化されたデー 
夕を開くときに必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32文きな内)。パス 
つー ドは確認のため2回入力しでください。 

文書の権限 

「暗号化種類」で[パスワード]を選択したときに設定します。文書の権限を変更 
するために必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32文きが内)。パスワー 
ドは確認のため2回入力しでください。 


暗看化一詳細設定 

「暗号化」で文書の権限を設定した場含は、権限の詳細を設定でさます。 
< [おレベル]を選択した場含> 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-47 


































































7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


3 


< [高レベル]を選択した場含> 



項目 

説明 

巧刷許可レベル 

データの巧刷を許可する/許可しないを選択します。暗号化レベルを「高レベル」 

に設定した場含は、[お解像度のみ許可]び表示されます。 

文書と画像の抽 
出 

文書（テキスト）や画像の抽出を許可する/許可しないを選択します。 


じ欠画面^]を押すと変更許可レベルの詳細を選択できます。 
< [おレベル]を選択した場含> 



< [高レベル]を選択した場含> 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

変更許可レベル 

データの署名、入力、ま駅などの文書変更に関する許可レベルを選択します。 


スタンプ合成ちま 

スタンプ/ページ巧きで追如される内容の含成ちまを選択できます。 



項目 

説明 

画像 

文さ列を画像としで挿入します。 

文を 

文き列をテキストとしで挿入します。 

-文きとしで含成できるのは曰な時刻、ページ塞号、ヘッダー/フッターです。 

-スタンプは画像としで含成されます。 


アウトライン PDF 

ファイルお式で[コンパクト PDF ] を選択したときに設定できます。文きをアウトライン処理するため、 
滑らかに表示させることびできます。また 、 Adobe Illustrator などのソフトウェアで編集できます。 

QQ 参照 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定できます。詳しくは、「ユーザーズガイドネッ 
トワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんください。 



ページ設定 

データのまとまりを指定できます。 


項目 

説明 

ぺージー括 

スキヤンした全での原稿をまとめでひとつのファイルを作成します。ファイルあ 
式で 「 JPEG 」 と同時に選択できません。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

ページ分割 

指定したページ数ごとに分割しでファイルを作成します。テンキーで1つのファ 
イルに保をするページ数を入力します。 

-バインド送信時は「ぺージ分割」は選択できません。 

E - Mail への添イ寸 
ちま 

ページ分割を選択した場含、 E - mail 送信時のファイル添イ寸ちまを設定します。 

-[全ファイルー括添付]:全でのファイルを1通のメールに添はします。 

- [1 メール1ファイル]:1通のメールに1ファイルすつ添イすします。 


7.6.17 で書設定一カラー 

送信時のカラーを設定します。本機で保をされたデータは、グレースクールや白黒2値で保をされでいで 
もフルカラーのデータを持っているため、送信時にフルカラーに変更できます。 



20附/09/18 11:25 の 

メモリーを量 99X 


項目 

説明 

保を時のカラー 

保をしたときのカラー設定のまま送信します。 

フルカラー 

フルカラーで送信します。。 

グレースクール 

グレースクールで送信します。 

白黒2値 

白黒2値のモノク□で送信します。 


参考 

• バインド送信時には設定できません。 

• 他機でグレースクールや白黒2値で保をされた文書は、フルカラーデータを持っていないためフルカ 
ラーに変更しで送信することはできません。 

7.6.18 通信設定の概要 

送信時の通信回線やデジタル署名などの通信に関する設定を巧います。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.6.19 通信設定一回線設定 
回線設定についで 

ファクス送信の回線に関する設定を巧います。 



海外通信モード 

通信状態の悪いところへ通信する場含、情報を送る速さ（伝送速度）をゆっくりとしたスピードに設定し 
で送信します。 


参考 

• 下の機能とは併用できません。 

- ポーリング送信 

- ポーリング受信 

- 掲示板 


ECM OFF 

ECM モードを解除しで送信します。 ECM モードは、 tU-T (国際電気通信連含）で定められた誤り再送 
ち式の通信です。 ECM モードをちつファクス間の通信では、送信したデータに誤りびないことを確認しな 
びら通信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。雑音び多い場含は ECM OFF 
時に比べで通信時間び若干長くなることびあります。送信び終3すると自動のに ECM ON の状態に戻り 
ます。 


参考 

• 本機では ECM OFF を設定しない限り、 ECM モードで送信されます。 

• 下の機能とは併用できません。 

- ポーリング受信 

- ポーリング送信 

- V 34 OFF 

- 掲示板登録 

- 掲示板ポーリンク'受信 

V 34 OFF 


V 34 とは、スーパ ー G 3 のファクス通信時に使われる通信ち式です。相手機または本機び内線交換機経由 
で回線に接続されでいるなどの場含、回線の状況によってはスーパ ー G 3 モードで通信できない場含びあ 
ります。このよラな場含は V 34 を OFF に設定しで送信することをおすすめします。送信び完3すると本 
機は自動的に V 34 モードに戻ります。 


参考 

• が下の機能とは併用できません。 

- ポーリング受信 

- ポーリング送信 

- 掲示板登録 

- 掲示板ポーリンク'受信 

- ECM OFF 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


宛先確認送信 

送信時に、指定したファクス塞号と相手先のファクス塞号情報 （ CSI ) を比較しで、一致した場含にだけ送 
信します。不一致の場含は通信エラーとなるため、誤送信を防止でさます。 

参考 

• 宛先確認送信を巧ラには、あらかじめホ目手先に自局のファクス塞号を登録しでおく必要びあります。 

回線指定 

FAX キットを2つ装着しでいる場含、[回線 1] または[回線 2] を指定しで送信できます。送信する回線 
を指定しでください。「指定しない」を選択した場含は、回線1/回線2のラちから、空いでいる回線を使 
用しで送信します。両方の回線び空いでいるときは、回線1び優先しで使用されます。 

参考 

• 「複数回線使用設定」の「回線2通信設定」び「受信専用」となっている場含は回線び指定できませ 
ん。複数回線使用設定についでは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編」をごらんください。 

• 2つの回線を外線、内線に使い分ける場含は、使用する回線を必す指定しでください。「指定しない」 
を選択すると、正しく送信されない場含びあります。 


7.6.20 通信設定一 E - mail 設定 


E - mail 設定についで 

E - mail 送信時の文書名、件名、 From アドレス、本文内容を設定します。 



で書名 

保をされるファイルの名称び表示されます。この文書名は[文書整理]でも設定でき、あとに設定したほ 
ラの文書名び反映されます。入力できるのは半角30文き（全角15文き）までです。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


件名 

設定メこューで指定した内容び自動的に表示されます。[直接入力]を押すと内容を変更できます。入力で 
きるのは半角64文き住角32文き）までです。 


虽択または入力してください 


巧先件を 000 


I 設を内を 


i 


を信設を〉 E - mail 設を > 件名 




2 samples 


〇 




= yi mi cli ki 


From 

設定メこューで指定した管理客の E - mail アドレスび表示されます。 

参考 

• インターネットフアクスの場含は装置 E - mail アドレスび使用されます。 

• [管理着設定]-[環境設定]-[ユーザー操作禁止設定]-[変更禁止設定]で 「 From アドレス変 
要」を禁止に設定すると、直接入力びできなくなります。 「 From アドレス変更」の設定についでは、 
「ユーザーズガイドネツトワークスキャン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんくだ 
さい。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


本で 

設定メこューで指定した本文び表示されます。[直接入力]を押すと内容を変更できます。入力できるのは 
半角256文き（全角128文き）までです。 


S 論 P 轉舞舞打してください 


巧先件を 


I 設を内を 


i 


を信設を〉 E - mail 設を > 本た 


I got data from MFP . 


因 

o 




^ yI mI cLI kI 


7.6.21 通信設定一 URL 通知先設定 
URL 通知とは 

URL 通知は、ジョブの終3、データの保を先を通知する E - mail アドレスを設定します。 URU こはボック 
スへのリンク情報び含まれでおり、本文中のリンクをクリックすることでボックス画面に直接移動するこ 
とびできます。 

参考 

• URL 通知先設定で有効な送信先は、ファイル送信（本体ボックス）、ファイル送信 （ FTP )、 つァイ 
ル送信 （ SMB )、 ファイル送信 ( WebDAV ) です。 

• E - mail およびファクス送信時には設定しでも機能しません。 

• 認証モードまたはボックスパスワードが'有効の場含は、それぞれの認証状態に応じた入力画面が'表示 
されます。すべでの認証び完3したあとにボックス画面び開きます。 


URL るか先を還巧できます 


巧ホ件を 


I 設を内容 


を信設を〉通信設を> URL る巧先設を 


= y | m | cQ I 






2009/02/25 20:13 @ 

メモリーを量 99 X 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


詳細検索 

通知先の E - mail アドレスを登録先から検索できます。アドレスの名称や内容の一部を入力しで、該当する 
アドレスを検索します。[名称]または[宛先]を選択し、検索文きを入力しでください。 


URL 适巧先を還巧できます 


I 設を内を 


i 


を信設を〉 URL 通知先設を〉詳細お索 




検索拉ま 



直接入力 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 


参考 

• よく入力するユーザー名やドメイン名などを登録しでおき、呼出しで使用することびできます。あら 

かじめ「管理客設定」で Prefix / Suffix を登録しでおく必要びあります。 prefix / Suffix についでは、 
「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 


7.6.22 通信設定一送受信方法設定 

送受信のちまを設定できます。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


タイ7—通信 

送信の時刻を指定できます。早朝や深夜などの電話料金割引時間を利用しで通信すると経済的です。通信 
の開始時刻をテンキーで指定します。 

参考 

• 時、分で設定します。 

• 曰巧の指定はできません。 



パスワード送信 

送信する文書にパスワードをつけで送信します。ホ目手先び閱域受信を設定しでいる場含、送信側からは閱 
域受信パスワードと同じパスワードを送る必要びあります。 

参考 

• この機能は、相手先び閱域受信（パスワード）機能をもつ薛な製機種のときだけ使用できます。 

• テンキーでパスワードを入力しでください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


F コード送信 

SU 巨アドレスや送信 ID を入力することで、相手先の特定のボックス宛に送信します。 F コード送信びで 
きる機能は、親展送信と中継送信びあります。 


参考 

• F コードを使用するためには、相手先び F コード機能を持っている必要びあります。 


項目 

説明 

親展送信 

ホ目手機の親展受信ボックスに送信します。 SU 巨アドレスにボックス塞号、送信 ID 
に親展送信パスワードを入力します。 

中継送信 

相手機び中継配信機能を持っている場含に、中継配信ボックスに送信します。 

SU 巨アドレスに中継ボックス塞号、送信 ID に中継送信のノ\スワードを入力しま 
す。 



7.6.23 通信設定ーメールの暗号化 

「管理客設定」一「ネットワーク設定」一に- mail 設定」の 「 S / MIME 通信設定」で「使用する」を設定 
しでいるときに表示されます。送信する E - mail の暗号化を巧ラかどラかを設定します。 

QQ 参照 

S / MIME 通信設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 


7.6.24 通信設定ーデジタル署名の追加 

「管理客設定」一「ネットワーク設定」一に- mail 設定」の 「 S / MIME 通信設定」で「使用する」を設定 
しでいるときに表示されます。送信する E - mail にデジタル署名を巧如するかどラかを設定します。 

参考 

• S / MIME 通信設定の内容によって、選択できない場含や常に署名するよラに設定されでいる場含びあ 

ります。 

QQ 参照 

S / MIME 通信設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.6.25 通信設定ーファクス発信元設定 

送信時に発信元の情報をつけるかどラかを設定します。発信元名のリストから選択しでください。 

参考 

• 発信元の情報としで原稿に巧如される内容は、設定メニューの「発信元/ファクス ID 登録」で登録し 
ます。詳しくは、「ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編」をごらんくだ 
さい。 

• 発信元情報のつけかたは、設定メニューの「発信元/受信情報」で登録します。詳しくは、「ネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんください。 



7.6.26 応用設定の概要 

送信時に設定できるその他の設定（スタンプ/ページ巧き、同時巧刷）の設定を巧います。 



7.6.27 応用設定ースタンプ/ページ EP き一曰巧/時刻 

設定手順は、 7- 19ページをごらんください。 

7.6.28 応用設定ースタンプ/ページ EP きーページ番号 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

7.6.29 応用設定ースタンプ/ページ EP 字ースタンプ 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

7.6.30 応用設定ースタンプ/ぺージ EP きーヘッダー/フッター 

設定手順は、 7-28 ページをごらんください。 
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7.6 送信設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.6.31 応用設定一同時 EP 刷 

送信と同時に巧刷を巧ラかどラかを設定します。また、巧刷時の各種設定を巧います。 



項目 

説明 

部数 

巧刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 

片面/両面巧刷 

片面または両面を選択します。 

ステープル 

ステープルのあり/なしを選択します。 

ステープルー 
位置指定 

ステープルの種類を選択すると、位置を指定できます。 
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7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス） 

7.7.1 整理設定の概要 

巧有ボックス/個人ボックス/グループボックスに保をされた文書の名称を変更したり、削除したりしで 
ボックス内文書の整理を巧ラことびできます。操作できる機能はな下のとおりです。 


項目 

説明 

削除 

すでに巧刷/送信び終3した文書など、不要な文書を削除します。 

名称変更 

保をされでいる文書の名称を変更します。 

文書移動 

保をされでいる文書のデータを他の巧有ボックス/個人ボックス/グループボック 
スへ移動します。 

文書 コピー 

保をされでいる文書のデータを他の巧有ボックス/個人ボックス/グループボック 
スへ コピー します。 

外部メモリーに 

接接 

外部メモリーを差し込んでいるとき、外部メモリーにボックス内の文書を保をし 
ます。 

文書詳細 

文書び保をされた曰時やプレビュー画像などを確認できます。 


整理設定画面の説明 

「整理設定」を押すとが下の画面び表示されます。「整理の設定」で選択できる頂目は]^下のとおりです。 



No . 

項目 

説明 

1 

[削除] 

選択した文書を削除します。 

2 

[名称変更] 

選択した文書の名称を変更します。 

3 

[文書移動] 

選択した文書の移動を設定します。 

4 

[文書コピー] 

選択した文書のコピーを設定します。 

5 

[外部メモ U — に保 
滸 

選択した文書を外部メモリーに保をします。 


QQ 参照 

その他の頂目についでは、 7-2 ページをごらんください。 
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7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス) 



7.7.2 で書の削除 

すでに巧刷が'終3しでいるなど、不要な文書を削除でさます。複数の文書を選択しで、一度に削除するこ 
とびできます。文書の詳細を確認したら、[削除する]を巧します。 


I ジョブ表示 


A 


このホ害を削除しますか？ 


削除义害敎 


2009/02/23 


因因 


登貧時間 _ 

登録元 SCAN 

文害を Photoi 

ページ教 1 


華 



7.7.3 名称変更 

保をされでいる文書の名称を変更します。パネルから新しい名称を入力します。 

参考 

• 設定した文書名は送信時のファイル名となります。文書を送信するときは送信先のサーバーの条件な 
どを考慮しで名称を変更しでください。 

• 文書名は送信時に変更することちできます。 


7.7.4 文書移動 

保をされでいる文書のデータを他のボックスへ移動します。移動先のボックスは巧有ボックス/個人ボッ 
クス/ク'ループボックスから選択できます。移動先のボックスを選択し、文書の内容を確認しで操作パネ 
ルの[スタート]または[実行]を押します。 

参考 

• 個人ボックス/グループボックスは□グインしでいるユーザーによつで表示される内容び変わります。 

• 移動先のボックスにパスワードび設定されでいる場含でも、パスワードの入力は必要ありません。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-61 

























































7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス) 


7.7.5 で 書 コピー 

保をされでいる文書のデータを他のボックスへコピーします。コピー先のボックスは巧有ボックス/個人 
ボックス/ク'ループボックスから選択できます。コピー先のボックスを選択し、文書の内容を確認しで操 
作パネルの[スタート]または[実衍を押します。 

参考 

• 個人ボックス/グループボックスは□グインしでいるユーザーによつで表示される内容び変わります。 

• コピー先のボックスにパスワードび設定されでいる場含でも、パスワードの入力は必要ありません。 



7.7.6 夕 '^15 メモリーに保を 

ボックスに保をされた文書を外部メモリーに保をできます。[文書設定]を押すと保をする内容を設定でさ 
ます。 

参考 

• 外部メモリーについでは、 7-94 ページをごらんください。 

• 複数の文書をまとめで保をでさます。 

• 保を時に文書名は変更できません。あらかじめ保をしたい文書名に変更しでから保をしでください。 
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7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス) 


で書設定 

保をする文書の辭像度、ファイルあ式、カラーを設定できます。複数の文書を選択した場含は、すべでの 
文書に設定した内容び反映されます。 



で書設定一解像度 

保をする解像度を選択します。 


を信原稿の解像度を設をできます 


I 設を内容 


[photoi 


整巧設を〉女害設を > おを度 


巧を時の設を 




S m 


200X1 oodpi ( 普通） ■ 200 の 00dpi ( 精細） 





400 woodpi (高精斑!） 600化 oodpK 超高精巧） ! 


2009/02/26 20:22 @ 

メモリーを量 99 X 


で書設定ーファイル形式 

ファイルあ式を設定する場含は[する]を選択します。設定できる内容は]^下のとおりです。 



項目 

説明 

ファイルあ式 

保をするファイル形式を設定します。 
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7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

暗号化 

ファイルあ式で PDF またはコンパクト PDF を選択したときは暗号化のレベルを 
設定できます。詳しくは 7-47 ページをごらんください。 

アウトライン 

PDF 

ファイルあ式でコンパクト PDF を選択したときに設定できます。詳しくは 7-49 
ページをごらんください。 


で書設定 一カラー 

設定手順は、 7-50 ぺージをごらんくださし、。 


7.7.7 で書詳細 

保をされでいる文書の詳細をタッチパネルで確認できます。 


詳細情報表示 

文書を選択し、[文書詳細]を押すとが下の内容を確認できます。 



詳細 


2008/08/23 16:34 の 

メモリーを量 99X 


項目 

説明 

登録時間 

文書を登録した年月曰、時刻を表示します。 

登録元 

登録元となるユーザー名またはモード （ SCAN 、 COPY 、 PRINT ) を表示しま 
す。 

文書名 

文書名を表示します。 

ぺージ数 

文書のページ数を表示します。 

ジョブ No . 

登録時のジョブ No . を表示します。 

[下] [ i ] 

選択されでいる文書び複数ある場含 、 [J ] [ i ] で文書を切換えます。 

[プレビュー詳 
細] 

押すとプレビュー画面に変わります。詳しくは、 7-65 ページをごらんください。 
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7.7 整理設定（巧有/個人/グループボックス) 


プレビュー詳細 

文書詳細画面で[プレビュー詳細]を巧すと保をしでいる文書のプレビュー画像を確認できます。全体表 
示/2倍/4倍/8倍の大きさで文書の詳細を確認できます。表示サイズを変更した場含は、画像のろ側と下 
側のスク□-ルバーで表示箇所を移動させます。 

参考 

• 複数ページの文書では、先頭ページの画像だけを確認できます。 
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7.8 応用設定 


7.8 応用設定 


7.8.1 応用設定の概要 

巧有ボックス/個人ボックス/グループボックスに保をされた文書のページ順を変更したり、削除したりし 
でボックス内文書の編集を巧ラことびできます。また、保をされでいる文書の画像を才ーバーレイ用に登 
録できます。操作できる機能はが下のとおりです。 


項目 

説明 

文書編集 

選択したページの削除、回転、移動びできます。 

オーパーレイ登 
録 

保をされでいる文書の画像を登録し、オーバーレイ機能に使用できます。 

文書詳細 

文書び保をされた曰時やプレビュー画像などを確認できます。 


応用設定画面の説明 

「応用設定」を押すとな下の画面び表示されます。「応用の設定」で選択できる頂目は]^下のとおりです。 


I 設定内を 


盼な巧 Jil た" 

[photoi 


女きを埋巧してください 

女害涅巧を、利用ちをを還巧してください 

r 巧則設を ir 送信設を1碧巧設を 


邮邮邮邮1 to 加1 


R . 応用の設を 

1®*? n iBMA 护一 

强 1 ミ强 2 IQ 匿" 醒 塵 


[_Photoi 1 



™ 資图置 


y | mI cQ kI 


20 附 /09/17 20:29 ^ 

メモリーを量 99X 


1 

2 


No . 

項目 

説明 

1 

[文書編集] 

選択したページの削除、回転、移動びできます。 

2 

[オーバーレイ登録] 

保をされでいる文書の画像を登録し、オーバーレイ機能に使用できま 
す。 


QQ 参照 

その他の頂目についでは、 7-2 ページをごらんください。 
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7.8 応用設定 


7.8.2 で書編集 

文書を選択し、[文書編集]を押すと文書編集画面び表示されます。編集する前にページの詳細を確認した 
い場含は、[プレビュー詳細/範囲指定]を押しで確認します。詳しくは 7-71 ページをごらんください。 


で書編集ーページ削除 

保をされでいる文書から、特定のページを削除することびできます。たとえば、白紙のページなどを削除 
することでデータ容量を少なくすることびできます。 

✓ 1ページしかない文書のページを削除すると、文書ごと削除されます。 

✓ ぺージ削除を実行したデータは上書き処理されるため、削除を取り消しで元に戻すことはできませ 
ん。変更する前のデータび必要な場含は、あらかじめ文書をコピーするなどしで、保をしでおいでく 
ださい。文書のコピーについでは、 7-62 ページをごらんください。 

1 削除したいページを選択しで、[ページ削除]を押します。 

^奇数ページのみを選択したい場含は、[奇数ページ]を押します。 

^偶数ページのみを選択したい場含は、[偶数ページ]を押します。 

^ [奇数ページ]または[偶数ページ]を押したあとに、個別にページのキーを押しで選択したり、 
選択を解除することちでさます。 



2 画面から選択したぺージび削除されたことを確認します。 

^この時点ではまだ文書データからは削除されでいません。 

^図の例では、指定した1ページ、3ページ、4ページび削除された状態で表示されでいます。 


I 設を内を ] 


[sanplei 


ち集するページを适巧してください 
ページ埋巧を、ち集内容を适巧してください 

[実行]キー、または[スタート]キ^でお集した内容の上害き巧ちを開始します 
応用設を〉文書お集 


sanplei 


page 2 

pages 

page 6 



1 


g 業内容 






page ? 




奇数ページ 


巧数ページ 




2009/02/25 20:59 SI 

メモリーを量 99 X 



3 ぺージを削除しでもよければ、误巧]または操作パネルの[スタート]を押します。 
^削除操作を中断する場含は、[中止]を押すと応用設定画面に戻ります。 
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7.8 応用設定 


4 画面を確認し、削除する場含は[保をする]を押します。 

^削除を中止する場含は、[保をしない]を押すと文書編集画面に戻ります。 


I ジ3ブ表示 


A 


実行すると元の女害へ上書き巧をします 
ち集内容を巧をしますか？ 


文書を 


因因 



選択したぺージび削除され、保をされます。 



で書編集ーページ回お 

保をされでいる文書から、指定したページの向きを回転させることびできます。両面の原稿をスキヤンし 
たときなど、原稿のじットち向によってはページの天地び1ページごとに逆になったり、向きび異なって 
いることびあります。このよラなときにぺージを回転させ、見やすい文書にすることびできます。 

✓ ページ回転を実行したデータは上書き処理されるため、取り消しで元に戻すことはできません。変更 
する前のデータび必要な場含は、あらかじめ文書をコピーするなどしで、保をしでおいでください。 
文書のコピーについでは、 7-62 ページをごらんください。 

1 回転したいページを選択しで、[ページ回転]を押します。 

^奇数ページのみを選択したい場含は、[奇数ページ]を押します。 

^偶数ページのみを選択したい場含は、[偶数ページ]を押します。 

^ [奇数ページ]または[偶数ページ]を押したあとに、個別にページのキーを押しで選択したり、 
選択を解除することちできます。 



選択したページのプレビュー画像と回転を設定する画面び表示されます。 
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7.8 応用設定 




page 4 pageS 


pages 


s 集内容 


因 


し ( M 」 




[^D 


2 プレビュー画面を確認しなびら、回転角度を選択します。 

^回転角度は左90度/ろ90度/180度から選択できます。 
^図の例ではに90度」を選択しでいます。 



3 [ OK ] を押します。 

4 ぺージを回転しでもよければ、[実行]または操作パネルの[スタート]を押します。 
^図の例では指定した1ページと2ページび回転した状態で表示されでいます。 

^この時点ではまだ文書データは変更されでいません。 


Isanplei 



5 画面を確認し、回転を実行する場含は[保をする]を押します。 

^回転を中止する場含は、[保をしない]を押すと文書編集画面に戻ります。 


選択したページび回転し、保をされます。 


ジョブ表示 


A 


難搞韻雜 i 过?きがをします 


因因 

よ通 

y | m | cQ k 


文書を 


sanplei 




2009/02/25 21:12 ^ 

メモリーを量 99X 


巧だしない 


巧をする 


羣賈元’が;兄 


2009/02/25 21:11 

メモリーを量 99X 


偶数ページ 


奇数ぺ-ジ 


ベ-ジ移か 


ぺ-ジ削除' 


遥巧文き 


sanplei 


ブレビュー 


ち集するページを适択してください 
ページ遥巧を、ち集内容を送巧してください 

读巧]キー、または[スタート]キーでお集した内容の上きき巧ちを開始します 
応用設を〉文書お集 


1抑度 


選がホ害り; 


レビユー 


ページ回おの回おち度を設をできます 
[OKI キーで回おち度をおをします 

応用設を〉女;きお集 > ページ回お 
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7.8 応用設定 


文書編集ーページ移動 

保をされでいる文書のページを移動することで、ページ順を変更することびできます。 

✓ 1ページしかない文書はページ移動できません。 

✓ ページ移動を実行したデータは上書き処理されるため、取り消しで元に戻すことはできません。変更 
する前のデータび必要な場含は、あらかじめ文書をコピーするなどしで、保をしでおいでください。 
文書のコピーについでは、 7-62 ページをごらんください。 

✓ 文書のページ数び多い場含など、移動先のページ数を直接入力しで移動させることびできます。詳し 
くは、 7-72 ページをごらんください。 

1 移動したいページを選択しで、[ページ移動]を押します。 

^移動できるのは1回の移動で1ページです。複数のページを移動させるときは、1回すつ操作しで 
ください。 


^ここでは、6ぺージ目を2ぺージ目と3ぺージ目の間に移動させる例で説明しでいます。 


ち集するページを适巧してください 
ページ埋巧を、ち集巧客を适巧してください 

读巧]キー、または[スタート]キーでお集した内容の上害きがちを開始します 



移動先を設定する画面び表示されます。 

2 画面を確認しなびら、移動位置を選択します。 

^文書の先頭に移動する場含は[先頭へ移動]を押します。 

^文書の最後に移動する場含は[最終へ移動]を押します。 

^ページの間に移動する場含は、ページ間の [0 を押します。 



3 [0 K ] を押します。 
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7.8 応用設定 


m 


4 ぺージを移動しでもよければ、[実行]または操作パネルの[スタート]を押します。 
^この時点ではまだ文書データは変更されでいません。 


[sanplei 


ち集するページを适巧してください 
ページ埋巧を、ち集内容を适巧してください 

读巧]キー、または[スタート]キーでお集した内容の上害き巧ちを開始します 
応用設を〉文害お集 





y | m | cQ 


pages page 4 | pageS 

IBQ I9B 


g 業内容 




5 画面を確認し、移動する場含は[保をする]を押します。 

^移動を中止する場含は、[保をしない]を押すと文書編集画面に戻ります。 



選択したページび移動し、保をされます。 


プレビュー詳細/難囲指定 

選択しでいる文書び複数ページの場含に範囲を指定しでプレビュー画像を確認できます。表示サイズの変 
要ちできます。 



項目 

説明 

[户前ページ] 

ひとつ前のページに移動します。 
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7.8 応用設定 


項目 

説明 

[巧ぺージー] 

巧のページに移動します。 

表示サイズ変更 

全体表示/2倍/4倍/8倍の大きさで文書の詳細を確認できます。表示サイズを変 
要した場含は、画像のろ側と下側のスク□ールパーで表示箇所を移動させます。 

ページ指定範囲 

確認したいページの範囲を指定します。 

[開始ページ]と[終3ページ]にテンキーで数値を入力します。[ページの表示] 

を押すと入力した開始ページまたは終3ページをプレビューできます。 

プレビュー表示しでいるページを[開始ページ]または[終3ページ]としたい 
場含は、キーを選択した状態で[表示の反映]を押します。 


プレビュー詳細/入力指定 

[ぺージ移動]を選択しでいるときに操作できます。保をされでいるぺージ数び多く、移動箇所を数値で入 
力したい場含に使用します。移動先の指定ちまはな下のとおりです。 

1 ページ移動画面で[プレビュー詳細/入力指定]を押します。 

プレビュー詳細/ページ指定選択画面び表示されます。 



2 移動先の前または巧のページを表示させます。 

^ 前ぺージ]または[巧ぺージ^]を押すか、テンキーでぺージ数を入力しで[表示]を押し 

ます。 

^表示されたページは[表示サイズ変更]で全体表示/2倍/4倍/8倍の大きさで文書の詳細を確認で 
きます。表示サイズを変更した場含は、画像のろ側と下側のスク□ールバーで表示箇所を移動さ 
せます。 
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7.8 応用設定 


3 挿入位置を指定します。 

^表示されでいるページの前に移動する場含は[前挿入]を押します。 
^表示されでいるページの後に移動する場含は[後挿入]を押します。 



4 [0 K ] を押します。 



7.8.3 才ーバーレイ登録 

ボックスに保をされでいる文書を才ーバーレイ画像としで登録します。登録した画像は巧刷設定時に[ス 
タンプ/ページ巧き]でもとの文書データに重ねた状態で巧きすることびできます。舍なや製品の□コ'な 
ど、本機で設定するスタンプやページ塞号]^外の画像を巧きしたい場含に使用します。 

参考 

• オーバーレイ画像は100個まで登録できます。 

• 複数ページの文書の場含は、1ページ目びオーバーレイ画像としで登録されます。 
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7.8 応用設定 


オーバーレイ登録一新規登錄 

オーバーレイ画像を登録します。 

1 文書を選択し、[オーバーレイ登録]を押します。 


1 設を内を 


レビュ- 


里巧女書り; 


た害を埋巧してくだすい 

女害连巧を、利用ホをを還がしてください 



II 巧則設を II 送信設を II 費巧設走 I 

[ 応用設を1 

1文害巧巧 . 


|SMFP0 80917 肌 : 


因 


邮邮日日日日 1 to 加 1 


J 応用の設を 

pi IHIfy 8®*^ Q 議 

31 5 i 强 1 ; 题 2 mmsmm 




〔 SMFPO 抓 8231 ) 



y| m| cQ 


j 。巧 _ _ 

Q | BTii , r 国 I 7 m ' |g 

I [h 


1^!^' お • 


Kasj 


2 登録されでいないキーを押しで[新規登録]を押します。 



3 登録する才ーバーレイ画像の名称を入力し、 [ OK ] を押します。 
^登録できる文さ数は半角16文き（全角8文さ）までです。 

4 [実行]を押します。 
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7.8 応用設定 


オーノ X — レイ登録一上書き 

すでに登録されでいるオーバーレイ画像を上書き登録できます。 
1 文書を選択し、[オーバーレイ登録]を押します。 


1 設を内を 


た害を埋巧してくだすい 

女害连巧を、利用ホをを還がしてください 



II 邮職を11送信設を III 費巧設走1 

[ 応用設を1 

i 文害が巧 . 


レビュ 


運巧女書り; 


|ph0t02 


田ぃ1 

I 

yI m| cQ 


邮邮日日日日1 to 加1 


、 応用の設を 

111111 n mM^m 

Ln ， I 圖2 (■な關麵 


し ph0t02 \ 


EH 麗 

巧把，じ，丄国，_ 

I の !1 山 !;!|! 化 ! ■ ipMUm 


2 上書さしたいキーを押しで[上書き]を押します。 



3 メッ t ージを確認し、[上書きする]を押します。 



ブ表示 


I 設を内を 


A 


新しい面をデータを上書きしますか？ 



SMFPO 9022518420 


面をを巧 oven 

登録曰 2009/02/25 



:害きしない 


4 [実行]を押します。 

オーバーレイ画像び上書きされます。 
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7.8 応用設定 


詳細設定 

新規登録または上書きされたオーバーレイ画像の濃さ、カラーを設定します。 

オーバーレイ画像のキーを選択した状態で[詳細設定]を押します。設定したら [0 K ] を押します。 



項目 

説明 

[濃度] 

画像の濃さを設定できます。テンキーで濃度を入力します（入力範囲： 20〜100 
%)〇 

[画像の色] 

オーバーレイ画像の色を設定できます。 

[フルカラー]:フルカラーで巧刷します。 

[ブラック]:モノク□で巧刷します。 
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7.9 掲示板ボックス（システムボックス) 



7.9 掲示板ボックス（システ厶ボックス） 

7.9.1 掲示板ボックスの概要 

閲覧用の文書を登録するためのボックスです。掲示板ボックスに登録されでいる文書は、相手先からの 
ポ ー リングの指示でポ ー リング送信を巧います。 

7.9.2 掲示板ボックス画面 

「システ厶」タブの[掲示板ボックス]を選択すると、登録されでいる掲示板ボックスび表示されます。こ 
こから本機で登録した文書び保をされでいるボックスを選択します。 



7.9.3 掲示板ボックスで書の EP 刷 

掲示板ボックスに保をされた文書を巧刷できます。プレビューや文書の情報を確認し、[実行]または操作 
パネルの[スタート]を押します。 



7.9.4 掲示板ボックスで書の削除 

ひとつの掲示板ボックスには1文書しか保をできません。掲示板に新しく文書を登録したい場含は、一度 
文書を削除しでから掲示板に文書を送信しなおします。掲示板ボックスに保をされた文書を削除する場含 
は、文書の登録時間や登録元を確認し、[削除]を押します。 
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7.10 ポーリング送信ボツクス（システムボツクス) 


7.10 ポーリンブ送信ボックス（システ厶ボックス) 


7.10.1 ポーリンク'送信ボックスの概要 

ポーリング送信ボックスとは、受信側の指示を受けで文書を送信するため保をしでおくボックスです。 
ポーリンク'送信ボックスに文書を保をする操作をポーリンク'送信といいます。 


7.10.2 ポーリンク'送信ボックスで書の EP 刷 

ポー U ング送信ボックスに保をされた文書を巧刷できます。プレビューや文書の情報を確認し、[実行]ま 
たは操作パネルの[スタート]を巧します。 

参考 

• ポ ー リング送信ボックス文書は才ーバーレイ画像としで登録することびできます。才ーバーレイ画像 

の登録についでは、 7-74 ページをごらんください。 



7.10.3 ポーリンク'送信ボックスで書の削除 

ポ ー U ング送信ボックスには1文書しか保をできません。新しく文書を登録したい場含は一度文書を削除 
しでからポ ー リング送信をしなおす必要びあります。ポ ー リング送信ボックスに保をされた文書を削除す 
る場含は、文書の登録時間や登録元を確認し、[削除]を押します。 

QQ 参照 

ポーリング送信のちまについで詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編」をごらんください。 
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7.11 t キュリテイーで 書 ボックス（システムボックス) 


7.11 

7.11.1 


7.11.2 


7.11.3 


たキュリテイーで書ボックス（システ厶ボックス) 


じ夺ュリティー文書ボックスの概要 

ID とパスワードを設定しで巧刷指示した文書び保をされます。巧刷を巧ラには、 ID とパスワードの入力び 
必要です。[管理客設定]- [ t キュリティー設定]- [ t キュリティー詳細]の認証操作禁止機能の設定 
によって、認証の手順び異なります。詳しくは、本機の管理客に問い含わせでください。 

QQ 参照 

t キュリテイー文書の保をちまは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんください。 


認証の手順1 

[管理客設定] 一 [ t キュリティー設定] 一 [ t キュリティー詳細]の認証操作禁止機能び「モード1」に 
設定されでいるときはな下の手順で操作します。 


[ t キュリティー文書ボックス]を押す 



t キュリテイー文書の ID を入力する 



t キュリテイー文書のパスワードを入力する 



文書の一覧び表示される 



巧刷する文書を選択し、巧刷設定を巧ラ 


認証の手順2 

[管理客設定]- [ t キュリティー設定]- [ t キュリティー詳細]の認証操作禁止機能び「モード2」に 
設定されでいるときは]^下の手順で操作します。 

参考 

• [モード 2] を選択した場含、文書を選択しでからパスワードを入力するため、同じ ID を設定した場含 
も1文書すつパスワードの入力び必要です。したびつでモード1のときよりち t キュリテイーレべル 
び高くなります。 


[ t キュリティー文書ボックス]を押す 



t キュリテイー文書の ID を入力する 



文書の一覧び表示される 



巧刷する文書を選択し、 t キュリティー文書のパスワードを入力する 
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7.11 t キユリテイー文書ボックス（システムボックス) 



7.11.4 ED 刷設定一 ED 刷する 

たキュリティー文書ボックスに保ちした文書は、巧刷時にいくつかの機能を巧如できます。 



参考 

• 巨 MLinkS のプリンタードライバーから ID とパスワードを設定し、じキュリティー文書（機密巧刷） 

としで送信された場含も、じキュ IJ テイー文書ボックスに保をされます。ただし、倍率、ぺージ集約 
の機能は使用できません。 


部数 

巧刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 


EP 刷 

片面または両面を選択します。 


カラー 

設定手順は、 7-8 ページをごらんください。 

仕上0 

設定手順は、 7-8 ページをごらんください。 

ページ集約 

設定手順は、 7- 12ページをごらんくださし、。 

倍率 

設定手順は、 7- 12ページをごらんくださし、。 

とじしろ作成 

設定手順は、 7- 14 ページをごらんくださし、。 

ページ編集 

設定手順は、 7- 15 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ EP ぎ 

設定手順は、 7- 19 ページをごらんくださし、。 
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7.11 t キユリテイー文書ボックス（システムボックス) 


7.11.5 整理設定 

たキュリティー文書ボックスに保をされた文書を操作できます。 

参考 

• じキュリティー文書ボックスの文書を一括しで削除するときは、管理着設定の「ボックス設定」一 

「 t キュリティー文書削除」を使用します。詳しくは、 8-19 ページをごらんください。 



操作できる内容はが下のとおりです。 


項目 

説明 

削除 

すでに巧刷が'終3した文書など、不要な文書を削除します。 

名称変更 

保をされでいる文書の名称を変更します。 

文書詳細 

文書び保ちされた曰時やプレビュー画像などを確認できます。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-81 










































7.12 強制メモリー受信ボックス（システムボックス） 

7.12 強制メモリー受信ボックス（システ厶ボックス) 


7.12.1 強制メモリー受信ボックスの概要 

受信した文書をメモリーに蓄積し、必要に応じで巧刷できるボックスです。強制メモリー受信の設定び 
ON になっているとき、受信した文書び自動的に保をされます。強制メモ U - 受信ボックスに保をされた 
文書を確認するには、「システム」タフ''の[強制メモリー受信ボックス]を選択し、強制メモリー受信設定 
時のパスワードを入力する必要びあります。 

QQ 参照 

強制メモ U - 受信のパスワード設定についでは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編」をごらんください。 


7.12.2 ED 刷設定 

巧刷する文書を選択しで、[巧刷]を押します。指定した受信文書び巧刷されると、データは自動的に削除 
されます。 



7.12.3 整理設定 

強制メモリー受信文書ボックスに保をされた文書を操作できます。 



操作できる内容は]^下のとおりです。 


項目 

説明 

削除 

受信されでいるび巧刷の必要びない文書などを削除します。 

名称変更 

保をされでいる文書の名称を変更します。 

文書詳細 

文書び保をされた曰時やプレビュー画像などを確認できます。 
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7.13 フアイリングナンパ'—ボツクス（システムボツクス) 


7.13 フアイリンブナンバーボックス（システ厶ボックス) 


7.13.1 ファイリンク'ナンバーボックスの概要 

保ちした文書に自動的に塞号を巧け、巧刷や送信時に塞号を巧如することびできるボックスです。巧如す 
る塞号はボックスの作成時にあらかじめ登録し、巧刷/送信時に変更することびできます。巧刷/送信時に 
設定できる機能についでは、 7-7 ページが障の説明をごらんください。「システム」タフ''の[ファイリング 
ナンバーボックス]を選択しで[利用/整理]を押すと、登録されでいるフアイリングナンバーボックス 
び表示されます。 



参考 

• ファイリングナンバーボックスの登録は管理客設定で巧います。詳しくは 8- 16ページをごらんくださ 
い。 

• ファイ U ングナンバーボックスで巧きできる塞号の種類は 7-86 ぺージをごらんください。 

• ファイ U ングナンバーボックスで決められた塞号を巧きし、かつボックスへの保をび必要ない場含 
は、ボックス内文書削除時間を「残さない」に設定します。 コピー 時などに巧きした文書の塞号を管 
理したい場含などに利用できます。ボックス内文書削除時間はファイリングナンバーボックス作成時 
に設定します。詳しくは、 8-16 ページをごらんください。 

ボックスを開くと、巧刷または送信時に機能を設定でさます。 



7.13.2 EP 刷設定一薑本設定 

設定手順は、 7-7 ページをごらんください。 

7.13.3 ED 刷設定一とじしろ作成 

設定手順は、 7- 14ページをごらんくださし、。 
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7.13 フアイリングナンパ'—ボツクス（システムボツクス) 


7.13.4 ED 刷設定一ぺージ編集ーカバーシート 

設定手順は、 7- 15ページをごらんください。 

7.13.5 ED 刷設定ーページ編集ーインターシート 

設定手順は、 7- 17ページをごらんください。 

7.13.6 EP 刷設定ーページ編集一章分け 

設定手順は、 7- 18ページをごらんください。 

7.13.7 ED 刷設定ースタンプ/ぺージ EP き一曰巧/時刻 

設定手順は、 7- 19ページをごらんください。 

7.13.8 ED 刷設定ースタンプ/ページ EP 字ーページ番看 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

7.13.9 EP 刷設定ースタンプ/ページ EP 字ースタンプ 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

7.13.10 EP 刷設定ースタンプ/ページ EP きーコピープ□テクト 

設定手順は、 7-22 ページをごらんください。 

7.13.11 ED 刷設定ースタンプ/ぺージ EP きーコピーじ夺ユリテイ ーー コピーガード 

設定手順は、 7-24 ページをごらんください。 

7.13.12 EP 刷設定ースタンプ/ぺージ EP きーコピーじ夺ユリテイ ーー パスワードコピー 

設定手順は、 7-25 ページをごらんください。 

7.13.13 EP 刷設定ースタンプ/ぺージ EP 字一繰り返しスタンプ 

設定手順は、 7-26 ページをごらんください。 

7.13.14 ED 刷設定ースタンプ/ページ EP ぎ一登録オーバーレイ 

設定手順は、 7-29 ページをごらんください。 

7.13.15 送信設定画面説明 

設定手順は、 7-31 ぺージをごらんください。 

7.13.16 送信設定一登録宛先から一宛先検索 

設定手順は、 7-35 ページをごらんください。 

7.13.17 送信設定一直接入力一 E-mail 送信 

設定手順は、 7-38 ページをごらんください。 
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7.13 フアイリングナンパ'—ボツクス（システムボツクス) 


7.13.18 送信設定一直接入力ーファイル送信 （SMB) 

設定手順は、 7-40 ページをごらんください。 

7.13.19 送信設定一直接入力ーファイル送信 （FTP) 

設定手順は、 7-41 ぺージをごらんください。 

7.13.20 送信設定一直接入力ーファイル送信 (WebDAV) 

設定手順は、 7-42 ぺージをごらんください。 

7.13.21 送信設定一履歴から選択 

設定手順は、 7-43 ページをごらんください。 

7.13.22 送信設定一 LDAP 検索一単検索 

設定手順は、 7-44 ぺージをごらんください。 

7.13.23 送信設定一 LDAP 検索一複合検索 

設定手順は、 7-44 ぺージをごらんください。 

7.13.24 送信設定一で書設定一解像度 

設定手順は、 7-45 ページをごらんください。 

7.13.25 送信設定一で書設定ーファイル形式 

設定手順は、 7-46 ページをごらんください。 

7.13.26 送信設定一で書設定一カラー 

設定手順は、 7-50 ページをごらんください。 

7.13.27 送信設定一通信設定一 E-mail 設定 

設定手順は、 7-52 ページをごらんください。 

7.13.28 送信設定一通信設定一 URL 通知先設定 

設定手順は、 7-54 ページをごらんください。 

7.13.29 送信設定一通信設定ーメールの暗号化 

設定手順は、 7-57 ページをごらんください。 

7.13.30 送信設定一通信設定ーデジタル署名 

設定手順は、 7-57 ページをごらんください。 

7.13.31 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ EP 字一曰げ/時刻 

設定手順は、 7-58 ページをごらんください。 
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7.13 フアイリングナンパ'—ボックス（システムボックス） 

7.13.32 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ EP ぎーページ奮看 

設定手順は、 7-58 ページをごらんください。 

7.13.33 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ EP 字ースタンプ 

設定手順は、 7-58 ページをごらんください。 

7.13.34 送信設定一応用設定一同時 EP 刷 

設定手順は、 7-59 ページをごらんください。 

7.13.35 送信設定一応用設定一文ぎ列変更 
ナンバーでぎ列 

巧きされるナンパーに文きを追如できます。入力できるのは半角英数きで20文きまでです。 

曰巧/時刻 

巧きする曰巧と時刻の表示の種類を選択します。 


曰巧/時刻のスタンプの種巧を指をできます 


I 設を内を 



応用設を〉文字列を更> 曰巧/時刻 


曰付種な 


2009/03/29 19:36 

メモリー残量 99X 


時刻を巧 
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7.13 フアイリングナンパ'—ボツクス（システムボツクス) 


濃度 

巧きするフアイリングナンバーの文きの濃さを選択します。 




カウンター出力形式 

巧きするフアイリンク'ナンバーの出力あ式（巧数）を選択します。 



EP ぎ位置 

巧刷の位置を選択します。 



[ 設を内容 I 


印字位置を指をできます 

r * 応用設を〉文字列をを > 印字化置指を 
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7.13 フアイリングナンパ'—ボツクス（システムボツクス) 


7.13.36 整理設定 

フアイリンク'ナンバーボックスに保をされた文書を操作できます。 



操作できる内容はな下のとおりです。 


項目 

説明 

削除 

すでに巧刷び終3した文書など、不要な文書を削除します。 

名称変更 

保をされでいる文書の名称を変更します。 

文書詳細 

文書び保をされた曰時やプレビュー画像などを確認できます。 


7.13.37 応用設定ーオーバーレイ登録 

設定手順は、 7-73 ぺージをごらんくださし、。 
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7.14 再送信ボックス（システムボックス) 



7.14 再送信ボツクス（システ厶ボツクス) 


7.14.1 再送信ボックスの概要 

ファクス送信時、相手先び話し中などのため、回線パラメーター設定で設定されでいるオート U ダイアル 
回数を過ぎでち送信できなかった文書び一定期間保をされるボックスです。あとから保をされた文書を確 
認のため巧刷したり、再送信することびできます。[システム]タブの[再送信ボックス]を選択しで巧 U 
用/整理]を押すと、保をされでいる文書の一覧び表示されます。 

参考 

• 再送信ボックスに文書を保をするには、あらかじめ管理客設定の「ファクス設定」で再送信ボックス 

を使用できるよラに設定する必要びあります。設定についで、詳しくは「ユーザーズガイドネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

7.14.2 ED 刷設定一確認 EP 刷 

再送信する文書を巧刷しで確認できます。巧刷しでもデータは削除されません。巧刷する文書を選択し、 
[確認巧刷]を押します。文書の情報を確認しで[実行]を押します。 



7.14.3 送信設定ーファクス送信 

保をされでいる文書を再送信します。文書を選択し、[送信設定]タブを選択しで[ファクス送信]を押し 
ます。 


参考 

• 再送信時には、新しく宛先を設定し直すことちできます。宛先は登録宛先/直接入力/履歴から選択で 
設定でさます。 

• 再送信時には通信設定びできます。回線設定、ファクス発信元の設定びできます。詳しくは、 7-51 
ページおよび 7-58 ページをごらんください。 

• 文書び送信されると、データは自動のに削除されます。 
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7.14 再送信ボックス（システムボックス) 



7.14.4 整理設定一削除 

再送信を中止し、文書を削除します。文書を選択し、[整理設定]タブを選択しで[削除]を押します。 
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7.15 パスワード暗看化 PDF ボックス（システムボックス) 


7.15 パスワード暗导化 PDF ボックス（システ厶ボックス) 


7.15.1 パスワード暗言化 PDF ボックスの概要 

パスワードを設定しで保ちした PDF ファイルのデータを PageScope Web Connection または 
PageScope Direct Print でプリント指示をした場含や、外部メモリーに保をされた暗号化 PDF データ 
をプリント指示した場含はパスワード暗号化 PDF ボックスに自動のに保をされます。[システム]タブの 
[パスワード暗号化 PDF ボックス]を選択しで[利用/整理]を押すと、保をされでいる文書の一覧び表 
示されます。 

参考 

• ューザー認証を巧っている場含は、現在□グインしでいるューザーによっで保をされたパスワード暗 
号化 PDF データだけび表示されます。 


7.15.2 ED 刷/保を一 EP 刷/保を 

巧刷または保をする文書を選択し、[巧刷/保を]を巧します。巧刷または保を時に、 PDF に設定されたパ 
スワードを入力します。巧刷/保をび完 3 すると、パスワード暗号化 PDF ボックス内の文書は自動のに削 
除されます。 

参考 

• 文書の巧刷/保ちはコンピューターからダイレクトプリントの指示を巧ラときに処理ちまび設定され 

でいます。巧刷を保ちに変更したり、保ちを巧刷に変更したりすることはできません。 



7.15.3 整理設定一削除 

保をはされでいるび巧刷の必要びない文書を削除できます。削除する文書を選択し、[削除]を押します。 
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7.16 認証 & プリントボックス（システムボックス) 



7.16 認証&プリントボックス（システ厶ボックス) 


7.16.1 認証&プリントボックスの概要 


文書の表示 

ユーザー認証を設定しでいるときに表示されます。該当するユーザーび本機に□グインしたときに、巧刷 
を巧ラことびできます。ネットワーク上のコンピューターからユーザー名、パスワードを入力することで 
プリント指示した文書び認証&プリントボックスに一時のに保をされます。 

「システム」タブの[認証&プリントボックス]を選択しで[利用/整理]を押すと、保をされでいる 
文書の一覧び表示されます。 

参考 

• 認証&プリントボックスに文書び保をされでいる場含は、□グイン画面に]^下のキーび表示されま 
す。ユーザー名とパスワードを入力したあと、操作したいキーを押しでください。 

- [巧刷開始]:□グインせすに認証&プリントボックスに保ちした文書を巧刷できます。 

- [巧刷& □グイン]:認証&プリントボックスに保ちした文書を□グインと同時に巧刷します。 

- [□グイン]:□グインだけを巧います。□グイン後に、認証&プリントボックスに保をされでいる文 
書を巧刷または削除することびできます。 

• ユーザー認証を巧っていないときやパブ U ックユーザーび保をしたジョブち認証&プ U ントボックス 
に保をできます。詳しくは、 8-24 ページをごらんください。 

• 巧刷び完3すると、認証&プリントボックス内のデータは削除されます。管理客設定の内容によって 
は削除するかどラかの確認画面び表示されます。 

QQ 参照 

コンピューターからプ U ントを指示しで認証&プリントボックスに文書を保をする手順は、「ユーザーズガ 
イドプリンター機能編」をごらんください。 


7.16.2 EP 刷設定一 EP 刷 

1 巧刷する文書を選択し、[巧刷]を押します。 
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7.16 認証 & プリントボックス（システムボックス) 


2 巧刷後に削除するかどラかを選択します。 




7.16.3 整理設定一削除 

削除する文書を選択し、[削除]を巧します。 
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7.17 外部メモリー（システムボツクス) 


7.17 

7.17.1 



外部メモリー（システ厶ボックス) 


外部メモリーについで 
使用できる外部メモリー 

本機で使用できる外部メモリーの条件は]^下のとおりです。 

• USB (1.1/2.0) インターフエース対応の US 巨フラッシュメモリー 

• FAT 32 あ式でフォーマットされでいること 

外部メモリーの接続 

✓ 操作パネルおくの側面にある USB コネクタを使用しでください。背面におい位置にある USB コネク 
夕はオプシヨンの接続用のため使用しないでください。 

✓ 外部メモリーへの保を中や文書の巧刷中には、外部メモリーを抜かないでください。 

✓ US 巨フラッシュメモリーじ(外の US 巨機器 （ A — ドディスク、 US 巨八ブなど）は使用しないでくださ 
い。 

✓ 本機び起動中で、操作パネルに砂時計の表示び出でいるときに USB メモリーの抜き差しを巧わないで 
ください。 

✓ USB メモリーを差し込んだ直後に抜かないでください。 

^外部メモリーを本機側面の USB コネクタに接続します。 



外部メモリーび接続されると、画面の下にアイコンび表示され、が下の画面び表示されます。外部メ 
モ U - をすぐに利用する場台は、用途を選択します。利用しない場含は、[閱じる]を押します。 


I ジ3ブ表示 I 

外部メモリーが接結されました 

外部メモリーを利用する用途を适巧してください 

*!i % 1 ■•な 



登浸冗 I 

因因 

IKIDUSH 巧 法 0 左ん— 



y| m| cQ kI 



参考 

• 表示される外部メモリーの用途は、管理客設定の内容により異なります。 
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7.17 外部メモリー（システムボツクス ) 


m 


7.17.2 外部メモリー画面 

外部メモ U —を接続しでいる場含は、[外部メモリー]を選択するとフォルダー構成び表示されます。 



ファイルパスの入力 

巧刷する文書び保をされでいるフォルダーのファイルパスをパネルから指定できます。[ファイルパス]を 
押しで入力しでください。 

参考 

• ファイルパスとファイル名び半角250文き住角85文き）を超えないように入力しでください。文き 

数び制限を超えると、ファイルの一覧び表示されません。 


ファイルの選択 

巧刷できるファイルあ式は、 PDF 、 JPEG . TIFF 、 XPS です。該当するファイルを一覧から選択しでくだ 
さい。 

参考 


• 」 PEG あ式、 XPS あ式のファイルは両面巧刷、パンチ、ステープルびできません。 

• 本機び巧刷できる PDF ファイルのバージョンは PDF Version 1.6 までです。 

• PDF ファイルのたキュリティー設定で、プリント禁止び設定されでいる場含はプリントできません。 

• 保をされでいるファイルのラち、巧刷できるファイルあ式のファイル名だけび表示されます。 

• ファイルパスとファイル名び半角250文き（全ち85文き）を超えるとファイルにアクじスできませ 
ん。 

• 指定しでいるファイルパスのフォルダー内で表示される巧刷可能なファイル数は最大200個です。ひ 
とつのフォルダーに201個が上のファイルびを在しでいる場含、ファイルー覧画面の表示び遅くな 
る場含びあります。 


暗号化 PDF データを EP 刷するときは 

外部メモリーに保をされでいる暗号化 PDF データを巧刷するときは、外部メモリー画面でデータを選択 
し、巧刷指示を巧います。巧刷指示を巧ラと、外部メモリー内の暗号化 PDF データび本機のパスワード暗 
号化 PDF ボックスに保をされます。本機のパスワード暗号化 PDF ボックスにアクじスし、巧刷の操作を 
しでください。 

QQ 参照 

パスワード暗号化 PDF ボックスについでは、 7-91 ページをごらんください。 


上のフオルダーへ移動 

上のフォルダーへ移動するときは、[上のフォルダーへ]を押します。 


フォルダーを開く 

フォルダーの中を見るときは、[フォルダーを開く]を押します。 
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7.17 外部メモリー（システムボツクス) 


1 

ED 刷 

巧刷する文書を選択しで[巧刷]を押すと、巧刷設定画面び表示されます。 

文書詳細 

選択した文書の更新曰時、文書名などを確認でさます。 



7.17.3 ED 刷設定一薑本設定 

[巧刷]を押すと、な下の画面び表示されます。 



部数 

巧刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 

カラー 

フルカラーで巧刷するかブラックで巧刷するかを選択します。 

ED 刷 

片面または両面を選択します。 

開さち向/とじ方向 

「巧刷」で両面を選択した場含、開きち向ととじち向を選択します。 

仕上0 

設定手順は、 7-8 ページをごらんください。 
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7.17 外部メモリー（システムボツクス) 


1 

参考 

• 」 PEG あ式、 XPS あ式のファイルは両面巧刷、パンチ、ステープルびできません。 

用紙 

巧刷する用紙のトレイを選択します。 



7.17.4 ED 刷設定一応用設定 

スタンプ/ぺージ EP き一曰げ/時刻 

設定手順は、 7- 19 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ EP きーページ畜号 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ EP きースタンプ 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ EP きーコピーむ夺ユリテイーーコピープ□テクト 

設定手順は、 7-22 ページをごらんください。 

スタンプ/ぺージ EP きーコピーじ夺ユリテイ-コピーガード 

設定手順は、 7-24 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ EP きーコピーむ夺ユリテイーーパスワードコピー 

設定手順は、 7-25 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ EP 字一繰り返しスタンプ 

設定手順は、 7-26 ページをごらんください。 
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7.17 外部メモリー（システムボツクス) 


7.17.5 整理設定ーボックスに保を 

外部メモリーに保をされた文書をボックスに保をします。保を先ボックス、文書名を設定しで[実行]ま 
たは操作パネルの[スタート]を巧します。 


こ 


ジョブ表を 


*鬟1茲茲棠弓夕—り卜で臟開始します 



項目 

説明 

[保を先ボック 
ス] 

巧有/個人/グループボックスから保を先のボックスを選択します。 

[文書名] 

保をする文書名を設定できます。 

-複数のファイルを選択した場含は、文書名は設定できません。 
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7.18 携帯電話 /PDA ( システムボックス ) 


7.18 携帯電話 /PDA (システ厶ボックス） 

携帯電話や PDA に保をされた文書を巨 luetooth 通信で巧刷したり、ボックスに保をすることびできま 
す。 


7.18.1 動作条件についで 

本機と接続できる携帯電話 / PDA および巧刷できるファイルあ式は、下の条件です。 


通信プ〇トコル 

因 uetooth Ver .2.0 +EDR 

巧応プ□ファイル 

OPP / 巨 PP / SPP / 巨 IP/HCRP 

巧応ファイルあす 

PDF / CPDF / XPS / CXPS / TIFF / JPEG / XHTML/RepliGo 
. XHTML あ式の場含、文き〕ードは UTF -8/ Shift - J に/に0-8859、リンクファ 
イルの拡張寺は 」 PEG / JPG / PNG にな応しでいます。 

- RepI に 0 のバージョンは、 2.1.0.9 に巧応しでいます。 


参考 


• 携帯電話 / PDA から巧刷をする場含は、オプションの□-カル接続キット EK -605 び必要です。ま 
た、巨 luetooth 通信びできるよう設定び必要です。事前にサービスエンジニアにご相談ください。 

• XHTML あ式の巧刷でリンクファイルにアク t スできない場含は、[ユーザー設定]-[携帯電話 
/ PDA 設定]- [ U ンクファイルエラー時の出力]の設定により、巧刷されない、ちしくは黒枠で巧 
刷されます。 

• XHTML あ式の巧刷でリンクファイルにアク t スするには、本機の [ WebDAV 設定]か'必要です。 

• 接続にプ□キシを利用する場含は、[管理客設定]-[ネットワーク設定]- [ WebDAV 設定]- 
[ WebDAV クライアント設定]-[ホストアドレス]にプ□キシサーバーを登録し、[ユーザー設 
定]-[携帯電話 / PDA 設定]-[プ□キシサーバー使用]を[する]に設定しでください。 

• 障書物や電波状ミ兄、磁場、静電気により、通信速度び遅くなったり、通信できない場含びあります。 

• 携帯電話や PDA の t キュリティーにより、保護された文書や画像データなど送信できない場含びあ 
ります。 


7.18.2 携帯電話 /PDA — EP 刷 

参考 

• 携帯電話 / PDA からボックス保をや巧刷を巧ラには、あらかじめ管理客設定での設定が'必要です。詳 
しくは 8-24 ぺージをごらんください。また、巨 luetooth 通信を利用するため、本機の巨 luetooth 
設定を有効にしでおく必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をご 
らんください。 

• 本機の[ユーザー認証]び設定されでいる場含、登録ユーザーであつでも、携帯電話 / PDA からの巧 
刷び許可されでいない場含は巧刷できません。ユーザー認証についでは、本機の管理客にお問含わせ 
ください。 


PIN コード入力 

携帯電話 / PDA から4巧の PIN コードを入力すると接続び確立し、本機にデータび送信されで巧刷び始ま 
ります。 


参考 

• PIN コードは携帯電話 / PDA の説明書や設定で確認しでください。 
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7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス) 




E 口刷設定確認 

受信したデータを巧刷する設定の概要を確認できます。 


ジョブ表示 


携帯電話/阳 A 〉巧則設をお認 


基本設を 


1 カラ- 用巧 1 

両面 

圖 

フルカラー 

A 4 

圓 

片而 

m 

>片面 


因因 


y| mI cQ kI 




QQ 参照 

巧刷の設定は設定メこューの[携帯電話 / PDA 設定]で巧います。詳しくは、 8-11 ページをごらんくだ 
さい。 
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7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス) 


7.18.3 携帯電話 / PDA —保を 
PIN コード入力 

携帯電話 / PDA から4巧の PIN コードを入力すると接続び確立し、本機にデータび送信されでボックスに 
保をされます。 

参考 

• PIN コードは携帯電話 / PDA の説明書や設定で確認しでください。 
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ボックス設定 


8.1 ボックス設定のメニューツリー 


互 




8 ボックス設定 

8.1 ボックス設定のメニューツリー 

設定メニューの中で、ボックスの設定に関係するメニューや頂目は]^下のとおりです。 

8.1.1 ユーザーモード 



第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

1宛先/ボックス 
登録 

2 ボックス登録 
( P . 8-5) 

1巧有/個人ボッ 
クス （ P . 8-5) 

新規登録 

編集 

削除 

2 掲示板ボックス 
( P . 8-7) 

新規登録 

編集 

削除 

3 中継ボックス 
( P . 8-8) 

新規登録 

編集 

削除 

2 ユーザー 設定 

2 画面カスタマイ 
ズ設定 

3 ボックス設定 
( P . 8-9) 

畐本画面表示 

ショートカット 
キ ー 1 

ショートカット 
キ ー 2 

携帯電話 /PDA 
設定 

リンクファイルエラー時の出力 
( P . 8-10) 

プ□キシサーバー使用 （ P . 8-10) 

巧刷設定 
( P . 8-11) 

巧刷 

カラー 

用紙 

仕上り 

とじしろ 

スタンプ/ぺージ 
巧す 
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8.1 ボックス設定のメニューツリー 


互 


8.1.2 管理者設定 



第1階層 

1環境設定 


第2階層 


0ボックス設定 
( P . 8-19) 


第3階層 第4階層 


1不要ボックス削除 （ P . 8-19) 


2 じキュリティー文書削除 （ P . 8-19) 


3 じキュリティー文書削除時間設定 
(P. 8-20) 


4 暗号化 PDF 削除時間設定 
(P. 8-20) 


5 認証&プリント削除時間設定 


3宛先/ボックス 2ボックス登録 
登録 ( p . 8-15) 


( P . 8-21) 

6 文書保持設定 （ P . 8-21) 

7 外部メモリー機 
能設定 
( P . 8-22) 

文書保を 

文書巧刷 

外部メモリー文書 
読込み 


8 ボックスの操作権限 （ P . 8-22) 


9 認証&プリント巧さ後削除設定 
(P. 8-23) 


0 文書削除時間設定 （ P . 8-23) 


1巧有/個人ボッ 新規登録 

クス （ P. 8-5) ネ戸 :^ 


削除 


空ボックス削除 


2掲示板ボックス 
( P . 8-7) 


3中継ボックス 
( P . 8-8) 


4フアイ U ンク'ナ 
ンバーボックス 
(P. 8-16) 


( P . 8-6) 
新規登録 
編集 
削除 

新規登録 

編集 

削除 

新規登録 
編集 


4最大ボックス数 
設定 （ P . 8-18) 


_削除 

ボックス上限管理 
ボックス上限設定 
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8.1 ボックス設定のメニューツリー 


公 


第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

4 ユー ザー認証/ 
部門管理 

2 ュー ザー認証設 
定 

1管理設定 

認証&プリント設 
定 （ P . 8-24) 

9システム連携 

5携帯電話 / PDA 設定 （ P . 8-24) 

0たキュ リテイー 

2ボックス管理客設定 （ P . 8-25) 

設定 

412キユリテイー 
詳細 

t キユリテイー巧刷のみ許可 
( P . 8-26) 


6 HDD 管理設定 

1 HDD 容量確認 （ P . 8-26) 



2 HDD データ 上 

上書さ削除ち式 



書含削除 
( P . 8-27) 

暗号化優先 



上書さ優先 



3全領域上書さ削除 （ P . 8-28) 



4 HDD □ックパスワード （ P . 8-29) 



5 HDD フォーマット （ P . 8-30) 



6 HDD 暗号化設定 （ P . 8-30) 


8スタンプ設定 

1スタンプ巧加設 

巧さ 



定 （ P . 8-3 1 ) 

送信 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


8-4 



8.2 ユーザーモー ドの設定 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 


8.2.1 ボックスの登録 

巧有/個人/ブループボックス 

巧有/個人/ク'ループボックスを登録します。登録時に設定できる頂目についで説明します。 

参考 

• すでに登録したボックスの設定内容を変更する場含は、ボックスを選択しで[編集]を押します。 
• [編集]を選択したときは、ボックス塞号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場含は、ボックスを選択しで[削除]を巧します。 

(1/2) 画面 



項目 

説明 

ボックス塞号 

あいでいる塞号び自動のに表示されます。塞号を指定する場含は[ボッ 
クス塞号]を押し、テンキーでボックス塞号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

ボックス名 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します伴角20文 
きな内)。異なるボックス塞号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

パスワード 

ボックスの参照をパスワードで制限する場含に設定します。[パスワー 
ド]を押し、パネルからパスワードを入力します（半角8文さ]^内)。 

検索文字 

検索文すの種類を選択します。 

ボックスタイプ 

ユーザー認証や部門管理の状ミ兄により、惧商/ [個人]/ [グループ] 

を選択できます。 

[個人]を選択したときは所有ユーザーを設定します。所有ユーザー変更 
画面で所有するユーザーを選択できます。 

[グループ]を選択したときは所有部門を設定します。所有部門変更画面 
で所有する部門を選択します。 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 
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に/ 2) 画面 



項目 

説明 

ボックス内文書削除時間 

ボックスに文書を保をした曰時、または最後に取り出した曰時から、自 
動のに削除されるまでの時間を設定します。 

-削除期間は曰数だけでなく、時間でち設定でさます。時間で設定する 
場含は、5分〜12時間の範囲で1分単位で指定します。 

-文書を削除しない場含は、[削除しない]を選択します。 

-管理客設定の内容によっては操作できない場含びあります。 

親展受信機能 

オプションの FAX キットを装着しでいるときに表示されます。ボックス 
に親展受信の機能を巧如するかどラかを選択します。親展受信の機能を 
イす如する場含には、親展受信用のノ\スワードを入力します。 

-親展受信用のノ\スワードは確認のため2回入力しでください。 


空ボックスの削除（管理者設定） 

管理者設定から巧有/個人/ク'ループボックスを登録しでいるときは、文書を保をしでいないボックスを探 
し出しで自動のに削除することびできます。ボックス登録画面で[空ボックス削除]を押しでください。 


I しおり表示 


新規ボックスの登録または登録巧みボックスを S 集できます 
登録巧みボックスを S 集する場合は、ボックスを谨巧し 
[S 集] キーを 巧してください 


管理者設を〉ボックス登録 


白 BC j 


ボックス登録 


化有/ 

旧人ボックス 


ち々 X 番号'ち，巧を 


共有 2008/07/03 1 


4 

to 加 2 

共有 

2008/08/19 09:33 

5 

bo 抑 3 

共有 

2008/08/19 09:33 




空ボックス削炼 
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掲示板ボックス 

掲示板ボックスを登録します。掲示板ボックスは最大10個まで登録できます。登録時に設定する頂目につ 
いで説明します。 

参考 

• すでに登録したボックスの内容を変更する場含は、ボックスを選択しで[編集]を押します。 

• [編集]を選択したときは、ボックス塞号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場含は、ボックスを選択しで[削除]を押します。 

(1/2) 画面 



項目 

説明 

ボックス塞号 

あいでいる塞号び自動のに表示されます。塞号を指定する場含は[ボッ 
クス塞号]を巧し、テンキーでボックス塞号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

ボックス名 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します（半角20文 
きが内)。異なるボックス塞号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

パスワード 

ボックスの参照をパスワードで制限する場含に設定します。[パスワー 
ド]を押し、パネルからパスワードを入力します（半角8文き]^内)。 

ボックスタイプ 

ユーザー認証や部門管理の状ミ兄により、[共有]/ [個人]/ [グループ] 

を選択できます。 

[個人]を選択したときは所有ユーザーを設定します。所有ユーザー変更 
画面で所有するユーザーを選択できます。 

[グループ]を選択したときは所有部門を設定します。所有部門変更画面 
で所有する部門を選択できます。 


(2/2) 画面 
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項目 

説明 

ボックス内文書削除時間 

ボックスに文書を保ちした曰時、または最後に取り出した曰時から、自 
動のに削除されるまでの時間を設定します。 

-削除期間は曰数だけでなく、時間でち設定でさます。時間で設定する 
場含は、5分〜12時間の範囲で1分単位で指定でさます。 

-文書を削除しない場含は[削除しない]を選択します。 


中継ボックス 

中継ボックスは最大5個まで登録できます。登録、編集時に設定する頂目についで説明します。 
参考 

• すでに登録したボックスの内容を変更する場含は、ボックスを選択しで[編集]を押します。 

• [編集]を選択したときは、ボックス塞号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場含は、ボックスを選択しで[削除]を押します。 



項目 

説明 

ボックス塞号 

あいでいる塞号び自動のに表示されます。塞号を指定する場含は[ボッ 
クス塞号]を押し、テンキーでボックス塞号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

ボックス名 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します伴角20文 
きむ内)。異なるボックス塞号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録でさます。 

中継宛先 

中継ボックスから送信する中継宛先を選択します。中継宛先はあらかじ 
めグループ宛先としで登録しでおきます。 

-中継宛先としで登録されるグループ宛先には、必すダイアル宛先び含 
まれでいる必要びあります。 

中継パスワード 

ボックスの参照をパスワードで制限する場含に設定します。[中継パス 
ワード]を押し、パネルからパスワードを入力します（半角8文き]^ 

内)。 


QQ 参照 

グループ宛先の登録ちまについでは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワーク 
ファクス機能編」をごらんください。 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 
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8.2.2 画面カスタマイズ設定ーボックス設定 

ボックス画面の表示を使いやすく設定でさます。 


薑本画面表示 

操作パネルの[ボックス]を押したあとにどのよラな画面び表示させるかを設定します。 
参考 

• 巧有：巧有ボックス画面を表示します。 

• 個人：ユーザー認証を設定しでいる場含、個人ボックス画面を表示します。 

• システ厶：システムボックス画面を表示します。 

• グループ：部門管理を設定しでいる場含、グループボックス画面を表示します。 



ショートカット夺一 

画面ろ下のエリアにショートカットキーを2個まで追加できます。よく使用するシステムボックスを登録 
できます。 

参考 

• ショートカットキーび表示されるのは[ボックス]を押したあとのボックスモード時のみです。ファ 
クス/スキヤンモードやコピーモードに切換えると、ボックスのショートカットキーは表示されませ 
ん。 

• シヨートカツトキー1、2を設定すると 、 [Language Selection ] は表示されません。 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 


3 


8.2.3 携帯電話 / PDA 設定ーリンクファイルエラー時の出力 

携帯電話 / PDA から XHTML お式のファイルを巧刷するときに、リンクファイルにアクじスできない場含 
の処理を設定できます。（初期値：する） 

• する： U ンクファイルの部分を黒枠で巧刷します。 

• しない：リンクファイルの部分を巧刷しません。 



8.2.4 携帯電話 / PDA 設定ープ□キシサーバー使用 

携帯電話 / PDA から XHTML あ式のファイルを巧刷するときに、 U ンクファイルへのアクじスにプ□キシ 
サーバーを使用するかどラかを設定できます。（初期値：しない） 

• する：プ□キシサーバーを使用します。 

• しない：プ□キ シサーバーを 使用しません。 

参考 

• 接続にプ□キシサーバーを利用する場含は、[管理着設定]-[ネットワーク設定]- [ WebDAV 設 
定]- [ WebDAV クライアント]-[プ□キシサーバーアドレス]にプ□キシサーバーを登録しで 
ください。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 
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8.2.5 携帯電話 / PDA 設定 一 EP 刷設定 

携帯電話 / PDA を使用しで本機で巧刷を巧ラ場含、巧刷の内容を設定します。 



薑本設定 一 EP 刷 

片面または両面を選択します。 

薑本設定 一カラー 

フルカラーまたはブラックを選択します。 

薑本設定一用紙 

送信されたデータに用紙サイズの情報びない場台、巧刷する用紙サイズを選択します。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


8-11 




































































8.2 ユーザーモー ドの設定 
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薑本設定一仕上0 

紙折り/中とじ、ステープル、パンチが'設定できます。 



応用設定一とじしろ 

とじしろのち向を選択します。 



応用設定ースタンプ/ページ EP 字一曰げ/時刻 

設定手順は、 7- 19ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ EP ぎーページ番号 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ EP ぎースタンプ 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ EP きーコピーじ夺ユリテイ-コピープ□テクト 

設定手順は、 7-22 ページをごらんください。 

応、用設定ースタンプ/ぺージ巧きーコピーじ夺ユリテイ-コピーガード 

設定手順は、 7-24 ページをごらんください。 

応、用設定ースタンプ/ぺージ EP 字ーコピーじ夺ユリテイ-パスワードコピー 

設定手順は、 7-25 ページをごらんください。 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 


公 


応用設定ースタンプ/ページ EP ぎ一繰り返しスタンプ 

設定手順は、 7-26 ページをごらんください。 
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8.3 管理者設定 


公 


8.3 管理者設定 


8.3.1 ボックスで設定でさる権限 


ユーザーの 種類 

本機はさまざまな立場のユーザーび使用します。ボックス機能では機器の管理客とは別に、「ボックス管理 
客」びを在しでいます。ユーザーと参照できるボックスの種類はな下のとおりです。 

参考 

• ボックス管理客としで□グインするには、ユーザー認証時に]^下の操作を巧って□グインしでくださ 

い。 

- ID 欄に 「 boxadmin 」 と入力する 

- パスワード欄に 8-25 ページで設定したパスワードを入力する 


項目 

説明 

ノ\フ''リックユーザー 

ユーザー認証を巧っていない場含に参照するユーザーです。 

登録ユーザー 

ユーザー認証を巧っている場含、管理客によって登録されたユーザーで 
す。 

ボックス管理客 

ユーザー認証を巧っている場含、ボックス管理客としで□グインします。 
パスワードの有無にかかわらす全でのボックスの内容を参照できます。 

管理客 

機器の管理を巧ラ管理客です。パスワードの有無にかかわらすすべでの 
ボックスの作成、変更、削除びできます。 


巧有ボックスと個人/ク'ループボックス 

すべでのユーザーび参照できるな有ボックスと特定のユーザーび参照できる個人/グループボックスで操 
作できる内容は]^下のとおりです。 


操作 

ボックスの作成 

で書の確認/ダウ 
ン□ー ド/削除 

ボックス設定の変 
更 

ボックス削除 

ボックス種類 

巧有 

個人/ 

グルー プ 

巧有 

個人/ 

グルー プ 

巧有 

個人/ 

グルー プ 

巧有 

個人/ 

グルー プ 

ノ \フ''リック 
ユーザー 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

— 

登録 ユーザー 

〇 

〇 

〇 

が 

〇 

が 

〇 

が 

ボックス管理 
客 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

管理客 

〇 

〇 

- 

- 

が 

が 

が 

が 


"1 登録ユーザーび作成したボックスのみ操作できます。 

"2 ボックス管理客および管理客は、ボックスにパスワードび設定されでいるときもパスワード入力なし 
で操作でさます。 
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8.3.2 ボックスの登録 

新しくボックスを登録できます。登録できるボックスの種類についで説明します。 

参考 

• ユーザー認証、部門管理を解除した場含、個人ボックス/グループボックスとしで登録されでいた 
ボックスは巧有ボックスとしで保をされます。ボックス名は変わりません。 

• ユーザー認証、部門管理を巧っている場含、□グイン時には ID とパスワードを入力したあとに必す 
[□グイン]または操作パネルの [ ID ] を押しで認証を完3させでください。認証び完3されでいな 
し、と個人ボックス/グループボックスを作成することはできません。 

• オプションの FAX キットを装着しでいる場台は、巧有ボックス/個人ボックス/グループボックスの拡 
張機能としで親展受信 （ F コード送信）の設定びできます。親展受信の送受信についでは、「ユー 
ザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

• ユーザー認証を設定しでいる場含は、ボックス管理客を設定できます。ボックス管理客は巧有/個人/ 
グループボックスすべでを参照できます。 


項目 

説明 

巧有ボックス 

誰ちか'参照できるな有のボックスです。 

個人ボックス 

本機びユーザー認証で管理されでいるとき、□グインしたユーザーだけ 
か'参照できる個人用のボックスです。 

グループボックス 

本機び部門管理を巧っているとき、□グインした部門のユーザーだけび 
参照できるボックスです。 

掲示板ボックス 

F コードを使用した掲示板ポーリンク'送信/受信を巧ラためのボックスで 
す。オプションの FAX キットを装着しでいる場含に設定できます。 

中継ボックス 

F コードを使用した中継配信を巧ラ場含、本機を中継配信局としで利用 
するときに中継用のデータを保をするボックスです。オプションの FAX 
キットを装着しでいる場含に設定できます。 

フアイ U ングナンバーボッ 
クス 

保をした文書に曰巧/時刻やファイリンク'塞号の画像をイ寸加しで巧刷、 
送信する場含に使用します。付加する文きの種類は利用時に設定できま 
す。ボックスの登録は管理客モードで巧います。 


参考 

• 「パスワード規約」を ON に設定しでいる場含、8文き未満のパスワードを登録することはできません。 

• すでに登録済みのボックスパスワードび8文き未満の場含はパスワード規約を ON にする前に8文きに 
変更しでください。「パスワード規約」についでは、「ユーザーズガイド]ピー機能編」をごらんくだ 
さい。 


8.3.3 巧有/個人/ク'ループボックスの登録 

詳しくは、 8-5 ページをごらんください。 


8.3.4 掲示板ボックスの登録 

詳しくは、 8-7 ページをごらんください。 


8.3.5 中継ボックスの登録 

詳しくは、 8-8 ページをごらんください。 
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8.3.6 ファイリンク'ナンバーボックスの登録 

ファイリンク'ナンバーボックスを登録します。登録時に設定できる頂目についで説明します。 

参考 

• すでに登録したボックスの設定内容を変更する場含は、ボックスを選択しで[編集]を押します。 
• [編集]を選択したときは、ボックス塞号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場含は、ボックスを選択しで[削除]を押します。 

(1/3) 画面 



20附/09/17 20:55 @ 

メモリーを量 100 X 


項目 

説明 

ボックス塞号 

あいでいる塞号び自動のに表示されます。塞号を指定する場含は[ボッ 
クス塞号]を巧し、テンキーでボックス塞号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

ボックス名 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します伴角20文 
さが内)。異なるボックス塞号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

パスワード 

ボックスの参照をパスワードで制限する場含に設定します。[パスワー 
ド]を押し、パネルからパスワードを入力します（半角8文き]^内)。 


参考 

• 「パスワード規約」を ON に設定しでいる場含、8文き未満のパスワードを登録することはできません。 

• すでに登録済みのボックスパスワードび8文き未満の場含はパスワード規約を ON にする前に8文きに 
変更しでください。「パスワード規約」についでは、「ユーザーズガイド]ピー機能編」をごらんくだ 
さい。 
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に/ 3) 画面 


項目を适巧し、設をできます 


しぉリ表示 ) 




新規登浸 



項目 

説明 

ナンバーカウントち式 

フアイリンク'ナンバーのカウントち式を、ジョフ''単位またはページ単位 
から選択します。 

ナンバー文き列 

巧刷されるナンバーに文きを追如できます伴角20文きが内)。 

曰な/時刻 

巧刷する曰巧と時刻の表示の種類を選択します。 

濃度 

巧刷するフアイリンク'ナンノ一の文きの濃さを選択します。 

カウンター出力お式 

巧刷するフアイリングナンバーの出力あ式（巧数）を選択します。 

巧さ位置 

巧刷の位置を選択します。 

文す列 

任意の文き列を追如できます（半角40文きが内)。 


(3/3) 画面 


文書が削除される時問を指をしてください 


しわり表示 



新規登録 


管巧者設を〉ヵィ|；>巧ン/^ちの > 新規登浸 


3/3 

ボックス内文害削除時間 


I ♦前画面1化画面"! 



2009/03/29 20:37 

メモリー残星 99X 


項目 

説明 

ボックス内文書削除時間 

ボックスに文書を保ちした曰時、または最後に取り出した曰時から、自 
動のに削除されるまでの時間を設定します。 

-削除期間は曰数だけでなく、時間でち設定できます。時間で設定する 
場含は、5分〜12時間の範囲で1分単位で指定します。 

-文書を削除しない場含は[削除しない]を選択します。 

-コピー時など、保をや利用の必要が'なく、ファイリンク'ナンバーだけ 
をはちする目ので使用する場含は、[残さない]を選択します。 
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8.3 管理者設定 
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8.3.7 


最大ボックス数設定 

ユーザー別に登録できるボックス数の上限を設定します。 


巧有/個人/ヴループ 

ユーザー認証や部門管理の状ミ兄により、[共有]/ [個人]/ [グループ]を選択できます。 


ボックス上限管理をする/しない 

ボックス上限数を決める場含は、[する]を選択します。ボックス上限数を決めす、無限に設定できるよラ 
にするには[しない]を選択します。 


ボックス是大をを設をできます 



2009/10/09 16:27 

メモリーを量 100 X 


ボックス上旧管巧 



しない I 


ボックス上旧設を 






ボックス上限数 

設定できるボックスの上限数は〇〜1000までです。テンキーで上限数を入力し、[確定]を押すと上限数 
を設定できます。 

参考 

• ボックス上限数を「0」に設定すると、ボックスの新規登録びできなくなります。 

• 選択したユーザーびすでに3個のボックスを設定しでいる場含、設定できるボックス上限数の範囲は 
「3〜1000」となります。 


ボックス最大致を設をできます 


I しおり表示 


ボックス登録 


I 奎ボックス数 


管巧者設を〉巧先/ボックス登浸〉最大ボックス教設を 


I ^ち 


I Public 


' 巧有数 ' 上限ち 


ボックス上旧管巧 

I する I 


ボックス上旧設を 


-ザ ーを 


2009/10/09 16:29 

メモリー残量 100 X 
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8.3.8 


ボックス設定 
不要ボックス削除 

文書び保をされでいないボックスを不要ボックスとしで削除します。ボックスを削除する場含は、メッ 
t ージを確認しで[はい]を選択します。 



じ夺ュリティーで書削除 

じキュ U ティー文書ボックスに保をされでいるすべでの文書を削除します。削除する場含は、メッじージ 
を確認しで[はい]を選択します。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


8-19 
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じ夺ュリティーで書削除時間設定 

たキュリティー文書を保ちした日時、または最後に取り出した曰時から、自動のに削除されるまでの時間 
を設定します。 

参考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分単位で設定）/1曰/2曰/3曰/7曰/30曰から選択します。 

• 削除しない場含は[削除しない]を選択します。 


キユリテイー义害が自 ij おされる時間を指をしてください 


I しおり表示 



削除時間設を 


菅巧者設を〉ボックス設を> セキュリティー女害削除時間設を 



00:05 -12:00 


2008/08/22 20:24 

メモリー残量 99 X 


暗号化 PDF 削除時間設定 

暗号化 PDF 文書を保ちした曰時、または最後に取り出した曰時から、自動のに削除されるまでの時間を設 
定します。 


参考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分単位で設定）/1曰/2曰/3曰/7曰/30曰から選択します。 

• 削除しない場含は[削除しない]を選択します。 
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認証&プリント削除時間設定 

認証&プリントボックスに文書を保ちした日時、または最後に取り出した曰時から、自動的に削除される 
までの時間を設定します。 

参考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分単位で設定）/1曰/2曰/3曰/7曰/30曰から選択します。 

• 削除しない場含は[削除しない]を選択します。 


m プリントが削除される時間を指をしてください 


I しおり表示 



削ぉ時間設名 


菅巧者設を〉ボックス設を〉認証 S ブリント削除時間設を 



00:05 -12:00 


2008/08/22 20:24 ® 

メモリーを量 99 X 


で書保持設定 

文書の送信や巧刷時に、文書をボックスに保をしでおくかどラかを設定します。 

参考 

• 巧刷/送信時に文書を削除しないときは[する]を選択します。巧刷/送信時に削除の確認画面を表示 
する場含は、削除選択画面で[表示する]を選択します。 

• 巧刷/送信時に文書を削除するときは[しない]を選択します。 
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8.3 管理者設定 
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外部メモ U —機能設定 

本機に接続する外部メモリーを使った機能の ON / OFF を設定します。 

参考 

• 外部メモリーへの文書の保ちは、出荷時の設定では OFF (保をできない）となっでいます。また、 

ユーザー認証を設定したときちユーザーの機能設定で OFF (保をできない）となっでいます。外部 
メモリーへの文書保ちを巧ラ場含は、管理客設定で文書の保ちびできるよラに設定を変更しでくださ 
い。 



_ ♦ _ 

I な設ま I 


項目 

説明 

文書保を 

外部メモリーにスキヤンした文書およびボックスの文書を保をする機能 
の ON / OFF を選択します。 

文書巧刷 

巧 U 用/整理]で、外部メモリーに保をされた文書を巧刷する機能の 
ON / OFF を選択します。 

外部メモリー文書読込み 

外部メモリーの文書を読込んで、ボックスに保をする機能の ON / OFF を 
選択します。 


ボックスの操作権限 

ボックスの作成、編集、肖り除の操作をユーザーびできるよラに機能を開放するかしないかを設定します。 
参考 

• ユーザーび操作できるよラにする場含は[開放する]を選択します。 

• ユーザーび操作できないよラにする場含は[開放しない]を選択します。ボックスの作成、編集、削 
除は管理客のみが'巧えるよラになります。 
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認証&プリント EP ぎ後削除設定 

認証&プ U ントボックスに保をされた文書を巧刷したあと、削除を確認するかどラか設定します。 
参考 

• 肖 U 除時にユーザーに確認する場含は、[ユーザーに確認]を選択します。 

• 巧刷後、確認せすに削除する場含は[常に削除]を選択します。 



で書削除時間設定 

文書削除時間をユーザーび設定できない場含、ボックスに文書を保をまたは取り出した曰時から自動的に 
削除されるまでの時間を管理客び設定できます。文書削除時間を設定する場含は、[する]を選択し、削除 
時間を設定します。 

参考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分単位で設定）/1曰/2曰/3曰/7曰/30曰から選択します。 

• 削除しない場含は[削除しない]を選択します。 
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8.3 管理者設定 
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8.3.9 


認証&プリント設定 

認証&プ U ントボックスに関する設定を巧います。 



項目 

説明 

認証&プリント 

[使用する]:登録ユーザーからの通常巧刷および認証&プリントの全 
ジョブを認証&プリントボックスに保をします。 

[使用しない]:登録ユーザーからの認証&プリントジョブは認証&プリ 
ントボックスに保をします。通常巧刷ジョブはそのまま出力します。 

認証なし/パブリックユー 
ザージョブ 

ほ口時巧刷]:パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のないジョブ 
をそのまま出力します。 

[蓄積]:パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のないジョブを認 
証&プリントボックスに保をします。 


参考 

• パブリックユーザージョブは、パブリックユーザーの巧刷び許可されでいるときに巧刷または蓄積さ 
れます。 

• 認証なしジョブは、「認証指定なし巧刷」び許可されでいるときに巧刷または蓄積されます。 

• パブリックユーザーの巧刷、認証指定なし巧刷についではじーザーズガイドプリンター機能編」を 
ごらんください。 


携帯電話 / PDA 設定 

携帯電話、 PDA を使用する機能を許可する/許可しないを設定します。 


携帯電話 / PM の使用許可設ををします 


しおり表示 




露竜話/の。 


管巧者設を〉システム连携 > 携帯電話 / PDA 設を 


許巧する 
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8.3.10 ボックス管理者設定 

ボックス管理着とは、ューザー認証を巧っている場含に設定できる管理着です。ボックス管理着としで □ 
グインすると、作成されでいるすべでのボックスの内容を、パスワードの有無に関係なく参照できます。 


管理客を設定する 

ボックス管理客を設定する場含は、[認める]を選択し、[パスワードの設定]を押しでボックス管理客の 
パスワードを登録します。 

参考 

• パスワードは確認のため2回入力しでください。 

• 「パスワード規約」を ON に設定しでいる場含、8文き未満のパスワードを登録することはできません。 

• すでに登録済みのボックスパスワードび8文き未満の場含は「パスワード規約」を ON にする前に8文 
きに変更しでください。パスワード規約についでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんく 
ださい。 



ボックス管理客としで□ブインするときは 

□グイン画面でな下の内容を入力します。 

ューザー名 ： boxadmin 

パスワード：ボックス管理着設定画面で決めたパスワード 

管理者びでさること 

ボックス管理着としで□グインすると、な下の操作びできます。 

• 巧有/個人/グループボックスの作成 

• すべでのボックスに保をされでいる文書の確認/ダウン□ー ド/削除 

• すべでのボックス設定の変更 

• すべでのボックスの削除 
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8.3.11 じ夺ュリティー詳細 

じ夺ュリティー EP 刷のみ許巧 

プリンタードライバーから巧刷指示をする場台、じキュリティー巧刷だけびできるように設定します。 
たキュリテイー巧刷を巧ラ場含は、 ID とパスワードの入力が'必要です。 



8.3.12 HDD 管理設定 
HDD 容量確認 

HDD の使用領域、残量などを確認でさます。 
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HDD データ上書き削除 

HDD データの上書き削除ちまを設定できます。 

本機は HDD に保をされた画像データび不要になったタイミングで、画像び格納されでいるすべでの領域 
に意味のないデータを上書きし、データを破壊します。画像が外のデータち、その構造を破壊することで 
装着されでいる八ードディスクび盗難にあったときのデータ漏浅などを防ぎます。 



設定できる項目はが下のとおりです。（初期値：モード 1) 


項目 

説明 

モード1 

0 x 00 で上書き 

モード2 

0 x 00 で上書き一 Oxff で上書き一文き [ A ] (0 x 61) で上書き一検証 

暗号化優先 

じキュリティーレベルの高い暗号化処理を巧ラ場含に選択します。ただ 
し、 HDD 暗号化設定時のデータ上書きは、[モード1]、[モード 2] 設 
定とは異なります。通常はこの[暗号化優先]を選択しでください。 

上書き優先 

HDD 暗号化設定時のデータ上書きは[モード1]、[モード 2] の設定に 
したびいます。 


参考 

• 暗号化優先、上書き優先の設定を変更すると、本機の再起動のあと、 HDD のフォーマットが'必要に 
なります。データび削除されることを3承の上、設定を変更しでください。 

• HDD のフオーマツトによつで削除されるデータについでは、 8-30 ぺージをごらんください。 
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を領域上書き削除 

HDD 内の全領域の上書さ削除を巧います。 

✓ この操作は本機を廃案するときに巧います。実行する前に必すサービスエンジこアにごホ目談くださ 
い。 

✓ 上書き削除実行中は、主電源スイッチを OFF / ON しないでください。 

上書き削除を実行する場含は、削除ち式を選択し、[削除実行]を押します。 

本機の再起動のあと、上書き削除処理び巧われます。 


削糕方法を運巧し、[削除実行]キーを巧してください 


しおり表示 






’をな域上書き削除 


H 抓上害き肖 ij おちま 


I モード1 




削除実斤 


2008/10/01 17:07 

'モリー残量 99 X 


上書さ削除ち式の内容はが下のとおりです。 


項目 

説明 

モード1 

0 x 00 で上書き 

モード2 

1バイトの乱数で上書き一1バイトの乱数で上書き 一 0 x 00 で上書き 

モード3 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き一1バイトの乱数で上書き一検証 

モード4 

1バイトの乱数で上書き 一 0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 

モード5 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 一 0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 

モード6 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 一 0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き一 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き一指定データ512バイトで上書き 

モード7 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 一 0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き一 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 一 Oxaa で上書き 

モード8 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 一 0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き一 

0 x 00 で上書き 一 Oxff で上書き 一 Oxaa で上書き一検証 


参考 

• モード1の実行時間は、約40分です。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


8-28 













































8.3 管理者設定 


互 


HDD □ックパスワード 

HDD を□ックするためのノ^スワードを設定できます。 

✓ 設定したパスワードは決しで忘れないよラに大切に保管しでください。パスワードを紛失した場含、 

復旧するために大規模な修復作業が'必要になります。 

^パスワードを設定し、本機を再起動します。 

HDD パスワードび設定されます。 


キーボー ドまたは テンキーで 新しいパスワードを 
入力してください。お認のため 2 回入力が必要です 
クリアキーで入力したパスワードをを削除.できます 



ロ ロ \^ m ] 

圓国因画国国画国因国 ■■ 
面国面国田画面圓面面国 


因田田因の面面田因 
国面国国面面国 ■画 



参考 

• HDD パスワードは20文きで入力します。ただし、すべで同一の文きでは設定できません。 

• すでに HDD パスワードを設定しでいる場含は、唆围[解除]び表示されます。 HDD パスワードを 
変更したり解除できます。 
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HDD フ オー 7 ツト 

HDD のフォーマットを巧います。 

✓ 主電源スイッチを OFF/ON する場含は、主電源を OFF にしで、10秒]^上経過しでから ON にしでく 

ださい。間隔をあけないと正常に機能しないことびあります。 

フォーマットを巧ラ場含は[はい]を選択し、画面の指示に従ってください。フォーマット後、本機 
を再起動しでください。 

参考 

• PageScope Web Connection のエクスポート機能を使用すると、ユーザー登録情報や宛先のデー 
夕をバックアップできます。詳しくは PageScope Web Connection のオンラインヘルプをごら 
んください。 

• フォーマットにより、削除されるデータは下のとおりです。 

- プ□グラム宛先 

- 短縮宛先 

- 認証ち式の設定 

- ユーザー認証の設定 

- 部門管理の設定 

- ボックス 

- ボックスの設定 

- ボックス内の文書 

- 親展ボックスの設定 

- 掲示板ボックスの設定 



HDD 暗言化設定 

HDD の暗号化設定びできます。 HDD に20文きからなる暗号化ワードを設定することで、 HDD に保を 
したデータを容易に取り出すことびできなくなります。 

✓ 設定した暗号化ワードは決しで忘れないよラに大切に保管しでください。 

✓ 暗号化ワード設定は、本機の管理着が'巧ってください。 

✓ 主電源スイツチを OFF/ON する場含は、主電源を OFF にしで、10秒]^上経過しでから ON にしでく 
ださい。間隔をあけないと正常に機能しないことびあります。 

^暗号化ワードを設定し、本機を再起動します。 

暗号化ワードの設定が'有効になります。 

参考 

• 暗号化ワードは20文きで入力します。ただし、すべで同一の文きでは設定できません。 

• 暗号化ワード設定のあと、本機を再起動すると設定が'有効になります。 
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8.3.13 スタンプ設定 


スタンプ巧加設定 

たキュリティーのために、本機から出力するすべでの文書に決まったスタンプを巧如するよラに設定でき 
ます。巧きと送信それぞれについで、巧如する/巧如しないを設定します。咐如する]を選択すると、引 
き続き巧如するスタンプ内容を設定します。 

参考 

• 巧きされるものに巧如できるスタンプの種類は]^下のとおりです。 

- 曰な/時刻 

- ぺージ塞号 

- スタンプ 

- コピーじキュリティー(コピープ□テクト、コピー乃ード、パスワード〕ピ ー) 

- 繰り返しスタンプ 

- ヘッダー/フッター 

- 登録オーバーレイ 

• 送信されるものに巧如できるスタンプの種類は]^下のとおりです。 

- 曰巧/時刻 

- ぺージ塞号 

- スタンプ 

- ヘッダー/フッター 

QQ 参照 

スタンプの設定についでは、 7- 19ページをごらんください。 


スタンプ巧加したい項目を遇巧してください 


しおり表示 



sr ノブ付力。 


管理者設を〉スタンブ設を > スタンプ付加設を 


印字 

送信 


付加しない 


2008/08/22 21:09 S 

メモリーを量 99 X 
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9 PageScope Web Connection 


9.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンター〕ント□—ラーに内蔵されでいる HTTP サーバーび提供 
する、デバイス管理用ユーテイリテイーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更や状態確認びできます。本機の操作パネルで巧ラ設定の一部を手元のコンピューター 
から操作でき、漢字の入力もス厶ーズに巧ラことびできます。 


9.1.1 動作環境 


ネットワーク 

Ethernet (TCP/IP) 

コンピユーター側のアプリ 

Web ブラウザー： 

クーシヨン 

く Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista の場含 > 


.IVHcrosoft Internet Explorer 6/7/8 (JavaScript 有効. Cookie 
有効） 

- Netscape Navigator 7.02 が障 (JavaScript 有効- Cookie 有 
効） 

- Mozilla Firefox 1.0 が障 (JavaScript 有効- Cookie 有効） 


く Macintosh MacOS 9.x/MacOS X の場含 > 

- Netscape Navigator 7.02 降 (JavaScript 有効- Cookie 有 
効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 障 (JavaScript 有効- Cookie 有効） 

く Linux の場含> 

- Netscape Navigator 7.02 が障 (JavaScript 有効- Cookie 有 
効） 

- Mozilla Fi refox 1 .0 な降 (JavaScript 有効- Cookie 有効） 

Adobe® Flash® Player : 


- 表示あ式で Flash を選択する場含、 Ver.7.0 が隆のプラグインび必要 
- データ管理ユーテイ U テイー（フォント/マク□データの管理）を利 
用する場含、 Ver.9.01^ 障のプラグインび必要 


9.1.2 アクじス方法 

✓ PageScope Web Connection (ま、 Web ブラウザーを起動しで使用します。 

✓ ユーザー認証機能び有効の場含は、ユーザー名とパスワードを入力する必要びあります。詳しくは、 
9-10 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 

✓ PageScope Web Connection の表示开ミ式には円 ash と HTML びあります。詳しくは、 9-8 ぺージ 
をごらんください。 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フィールドに、本機の IP アドレスを入力しで Enter ] キーを押します。 
http :// く本機の IP アドレス>/ 

(例）本機の IP アドレスび192.168 .1.20 の場含 

• http ://192.168.1.20/ 

IPv 6 び「使用する」に設定されでいで 、 Internet Explorer 61^外のブラウザーを使用しでいる場含 

• IPv 6 アドレスを [] で囲んでアクじスします。 

- http :// 陆機の IPv 6 アドレス]/ 

(例）本機の IPv 6 アドレスび fe 80: :220:6 bff : fe 10:2 f 16の場含 

• http :// [ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16] / 

• IPv 6 び「使用する」に設定されでいで 、 Internet Explorer を使用しでいる場含は、あらかじめ 
hosts ファイルに 「 fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IPv 6_ MFP _1」 といった追記をする編集をし、ドメイ 
ン名による URL 指定を巧います。 

トップメこュー画面または□グイン画面び表示されます。 
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9.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能についで 

Web ブラウザーにキャッシュ機能びあるため 、 PageScope Web Connection で画面を表示しでも最新 
の情報び表示されない場含びあります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題び起こる場含びあり 
ます 。 PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしでくださ 
い。 

参考 

• Web ブラウザーのバージョンによっては、メこューや項目名び異なる場含びあります。詳しくは、 
Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 

• キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理客モードでタイムアウトになったあと、再度アク 
t スしでちタイムアウト表示になることびあります。この場含でち、本機の操作パネルび□ックされ 
操作できなくなるため、主電源の OFF / ON が'必要になります。このよラな問題を避けるために、 

キヤッシュ機能を無効にしでください。 


Internet Explorer の場合 

1 「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択します。 

2 「全般」タフ''で「インターネットー時ファイル」の[設定]をクリックします。 

3 「ぺージを表示するごとに確認する」を選択し、 [0 K ] をク U ックします。 


Netscape Navigator の場合 

1 「編集」メこューから「設定」を選択します。 

2 左側の「カテコ'' U 」 で「詳細」一「キャッシュ」を選択します。 

3 「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較」で「ページにアクじスするたび」を選 
択します。 


Mozilla Firefox の場合 

1 「ツール」メこューから「オプション」を選択します。 

2 「プライバシー」をクリックし、[消去設定]をク U ックします。 

3 「消去するデータ」で「キャッシュ」にチェックを巧け、「消去の設定」で 「 Firefox の終3時にプラ 
イバシー情報を消去する」にチェックを巧け、 [0 K ] をクリックします。 


9.1.4 オンラインヘルプ機能についで 

PageScope Web Connection に□グイン後、 巧 をクリックすると、設定中の機能に関するオンライン 
ヘルプを表示させることびできます。 

参考 

• オンラインヘルプを表示させるためには、お使いのコンピューターびインターネツトに接続されでい 

る必要びあります。 
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9.2 

9.2.1 


□ブインと□ヴアウト 


□クインと□ク'アウトの流れ 

PageScope Web Connection でアク t スすると、本機でユーザー認証や部門管理を巧っでいるときは 
□グイン画面び表示され、ユーザー認証や部門管理を巧っていないときはパブリックユーザーとしで□グ 
インした画面び表示されます。□グイン後、別のユーザーとしで□グインするときや、管理客としで□グ 
インするためにはいったん□グアウトし、□グインしなおす必要びあります。 

ユーザー認証、部門管理を巧っていない場合 


パブリツクユーザーとしで自動のに□グインします。 


3バブわク 


ログイン画面へ 12] 


スキャンお巧完了 



► オブシ3ン 


巧 巧刷準楠完了 


装置巧巧 


► 消な品巧巧 
► カウンター 
サポート巧巧 
巧を巧巧巧巧 
ネットワーク設定な巧 
巧巧設定巧巧 
巧巧の巧刷 


み 


国 



装置ち MFP 

設置場所 

エンジンシリアルを号11 

装置タイブ 巧刷ロビー/スキャンロァクス 


トナー 


イェロー 


100% 

マゼンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


お巧トレイ 


還巧 

トレイ 

巧班ヴイプ 

用班種覆 

用紀巧を 

が 

手差し 

A4 LEF 

普ぶ組 

おし 

广 

トレイ1 

A4 LEF 

普遍氏 

趴 

广 

トレイ2 

A4 LEF 

普綱 

趴 

广 

トレイ3 

A4 LEF 

普通が 

あ y 

广 

トレイ4 

A4 LEF 

普通が 

あ y 




ちがトレイ 

トレイ1/トレイ2けドルトレイ/トレイ3 


管理を巧が 

管巧をち admin 

内線番号 

管巧者アドレス admin 恒! test, local 



管理客としで□グインするときは、しりたん□グアウトします。 
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9.2 □ グインと□グアウト 




管理客としで□グインしなおします。 


KONICA MINOLTA 

iApage 

4= SCOPE 

Web Connection 



I os 言語 （os Language) ^ (Dummy) 


ログ斗ン 

广! くブリックユーザー 



口管理者 


ま示お式 

Flash 广 HTML 

円 ash おすでご覧 T 頁くには円ぉ h Play がわ地要です。 説 S^ yer 夕| 


ユーザー 巧助 

「警告時、ダイアログ表示する 

I □ヴィン1 

デー タ管巧 ユーティリティーのを 動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player がぶ、要です。 

ビープロテクトデータの管理 

タンブデータの管理 

均な 7ォントロクロデータの管理（*1) 

广 1) Windows の Internet Explore 嗎境、 Flash Player Ver9 な上でのみ実行可能で 
す。 
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ユーザー認証、部門管理を巧っている場合 

PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、□グインについではサーバーの管理 
著におたすねください。 

ユーザー認証、部門認証画面び表示されます。必要事頂を入力しで□グインします。 


© SCOPE Web Connection 

WOV MINOLTA ▼ 


兰还 

I 0S 言語 （0S Language) 

v| (Dummy) 


ログ斗ン 

登錄ユーザー 




立ー ザ ーを 

I 

I 


パスワード. 

I 

I 


广管理者 



表示おぶ 

<5- Flash 

广 'HTML 



円 ash おぶでご覧 T 頁ツこは Flash Play ががぶ、要です。説! 

XDK •夕 I 
f PLAYER グ I 


ユーザー補か 厂警告時、ダイアログ表示する 

[□ヴィン] 


データ管巧ュー ティリティ ーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Play がが必要です。 

^=1 ビー ブ□テクトデータの管理 
タンブデータの管理 
与 な 7オントロクロデータの管理 ri) 

(*1) Windows の Internet Explore 嗎境 Flash Player Ver9 け上でのみ実行可能で 
す。 



他のユーザーまたは管理客としで□グインするときは、しりたん□グアウトします。 
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9.2 □グインと□グアウト 




□グインしなおします。 


© SCOPE Web Connection 

WOV MINOLTA ▼ 


兰迂 

I 0S 言語 （ 0S Languag 句 

V ( Dummy ) 


ログ斗ン 

登錄ユーザー 




立ー ザ ーを 

I 

I 


パスワード. 

I 

I 


广管理者 



表示おぶ 

任 Flash 

广 HTML 



円 as 冊が:でご覧 T 頁くには Flash Play ががぶ、要です。芯 5! 

XDBT 夕 I 
fPLAYEfi グ I 


ユーザ ー 補か 「 警告時、ダイアログ表示する 

[□ヴィン] 


データ管巧 ユーティリティーの 起動 

データ管理ユーティリティーをネリ用するには Flash Play がが必要です。 

ビープロテクトデータの管理 

タンブデータの管理 
畔 17 オントロクロデータの管理 ri ) 

(*1 ) Windows の Internet Explore 嗎境、 Flash Player Ver 9 UUi でのみ実行可能で 
す。 
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9.2.2 □ク'アウト 

画面ろ上の[□グアウト]または[□グイン画面へ]をク U ックすると、□グアウトを確認する画面び表 
示されます。 [0 K ] をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面び異なります。 

• パブリックユーザーで□グインした場含は[□グイン画面へ]び表示されます。登録ユーザーまたは 
管理客としで□グインした場含は[□グアウト]び表示されます。 

• □グインした状態で操作び一定期間行われすにタイ厶アウトとなった場含や、ユーザーモード□グイ 
ン中に本機の操作パネルで認証設定び変更された場含は、自動のに□グアウトされます。 

• ユーザーモードおよび管理客モードのタイ厶アウトの時間設定についでは、 9-36 ぺージをごらんくだ 
さい。 


3バブソック [ □クイン曲面へ 4 [?| 


ホ スキャン準備完了 

の 巧刷華惦完了 pi 



ログアウト 

I ユープーを [public 


バブリックユーヴーカ、らロヴアウトして、ロクイン画あ I こ進みますか？ 


[ ok ][ 丰ヤン t ル ] 


9.2.3 □クイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたによっで、ューザーモードと管理畜モードびありま 
す。ューザー認証やボックス管理客の設定によって、管理着またはボックス管理着としでューザーモード 
に□グインすることもできます。 

参考 

• 操作パネルからの設定でボックス管理客び認められでいる場含に、ボックス管理客としで□グインで 
きます。ボックス管理客の設定や権限、パスワードの設定などについでは、 8-25 ページをごらんく 
ださい。 

• 管理客としでューザーモードに□グインした場含は、管理客モードでは巧えないジョブ削除を巧ラこ 
とびできます。 

• □グイン画面からデータ管理ューティリティーを起動できます。データ管理ューティリティーについ 
で詳しくは「ユーザーズガイドネットワーク管理客編」をごらんください。 


□ブイン時の選択項目 

□グイン時には、必要に応じで項目を選択できます。 


項目 

説明 

言語 

表示させる言語を選択します。 

表示形式 

Flash または HTML を選択します。 

-読み上げソフトを使用する場含は、 「 HTML 」 を選択することを推奨します。 

- IPv 6 環境の場含は、 「 HTML 」 を選択しでください。 

-「円 ash 」 を選択する場含は 、 Flash Player び必要です。 

ューザー 補助 

「警告時、ダイア□グ表示する」にチェックを巧けると、□グイン後の操作中、警 
告時にダイア□グび表示されます。 


参考 

• 「表示お式」で 「 Flash 」 を選択すると、な下の項目び Flash 機能を利用しで表示されます。 

- ステータスのアイコンやメッじージ 

- 「情報表示一装置情報」の「給紙トレイ」の状態 

- 「ジョブ確認」の状態 
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9.2 □ グインと□グアウト 




パブリックユーザーとしで□ブイン 

本機でユーザー認証を巧っていない場含はパブリックユーザーとしで□グインします。□グイン画面で 
「パブリツクユーザー」を選択し、[□グイン]をクリックします。 


KONICA MINOLTA 

iApage 

SCOPE 

Web Connection 




I os 言語 （os Language) ^ ( Dummy ) 



ログ 斗ン 

な} くブリックユーザー 




广管理者 



ま示 お式 

円 ash 广 HTML 




円 ash おすでご覧 T 頁く口3円ぉ h Play ががぶ要です。お 

rADOBT ぶ | 

■ASKPLAYER グ I 


ユーザー 巧助 

厂警告時、ダイアログ表示する 

「□ヴィン I 


デー タ管巧 ユーティリティーの 起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player がぶ、要です。 

這 Iq ビープロテクトデータの管理 



タンブデータの管理 

傅 I フォント巧ク□データの管理（*1) 

广1) Windows の Internet Explore 嗎境 Flash Player Ver 9 な上でのみ実行可能で 
す。 
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登録ユーザーとしで□クイン 

本機でユーザー認証を巧っている場含は、登録ユーザー名とパスワードを利用しで□グインする必要びあ 
ります。 


づ□グイン画面でユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 

〇 唆 sPcA 姑 Web Connection 


兰还 

I 0S 言語 （0S Language) 

v| ( Dummy ) 


ログ斗ン 

登錄ユーザー 




立ー ザ ーを 

I 

I 


パスワード. 

I 

I 


广管理者 



表示おぶ 

<5- Flash 

广 'HTML 



円 ash おぶでご覧 T 頁ツこは Flash Play ががぶ、要です。説! 

XDK •夕 I 
f PLAYER グ I 


ユーザー補か 厂警告時、ダイアログ表示する 

[□ヴィン] 


データ 管巧ュ ーティリティーの 起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Play がが必要です。 

^=1 ビー ブ□テクトデータの管理 
タンブデータの管理 
与 な 7オントロクロデータの管理 ri ) 

(*1) Windows の Internet Explore 碼境 、 Flash Player Ver 9 け上でのみ実行可能で 
す。 


参考 

• 部門管理を巧っている場含は、部門名と部門パスワードち入力します。 

• [ユーザーー覧]をクリックすると、一覧からユーザー名を選択できます。 

• 外部サーバー認証び設定されでいる場含は、サーバーを選択します。 

• 管理客としでユーザーモードに□グインする場含は、[管理客]-「管理客（ユーザーモード)」を選 
択し、管理客パスワードを入力します。 

• 管理客設定の「認証操作禁止機能」でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、そのユーザーび□ックされで使用できなくなります。操作禁止状態の解除についでは管 
理客にお問い含わせください。 

• [ユーザ 覧]は、「ユーザー名一覧」び「表示する」設定のときのみ利用できます。詳しくは、 

「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 
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管理者モードへ□クイン 

システムやネツトワークなどの設定を巧ラには、管理着モードに□グインします。 


1 [管理客]を選択し、[□グイン]をクリックします。 


〇 J^sofpE Web Connection 

SICA MINOLTA ▼ 


言語 1 os 言語り S Languag 句 v | ( Dummy ) 


广イけリックユーザー 


f 管巧者 


ま示形す f 円 ash r HTML 

Flas 冊なでご覧联口 a Flash 円がががお要です。苗 巡想 v« 夕 | 

ユーザー巧れ 「警告時、ダイ了 ロ グ表示する 

I □ヴィン I 


データ管巧 ユー テイソテイーのを動 

データ管理ユーティリティーをネリ用するには Flash Player が化要です。 


^ ビープ□テクトデータの管理 


タンブデータの管理 
に电 17 オント R クロデータの管巧の） 


(*1) Windows の Internet Explore 嗎境、 


円 ash Player Ve 「9 ld 上でのみ実行可能で 


2 管理客パスワードを入力し、 [0 K ] をク U ックします。 

^管理客としでューザーモードに□グインする場含は、憎理畜（ューザーモード）]を選択し、管 
理畜パスワードを入力します。 

^管理客モードに□グインしでいるときは、本機の操作パネルび□ックされ、操作できなくなりま 
す。 

^本機の状態によっては、管理着モードに□グインできない場含びあります。 

^管理客設定の「認証操作禁止機能」でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定 
回数入力すると、管理客モードに□グインできなくなります。認証操作設定についで詳しくは 
「ューザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

^本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面び異なります。 

^機能の説明（ヘルプ）を表示させることびできます。ヘルプを表示させたい場含は、表示設定で 
[する]を選択します。 

[オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを含わせると、ヘルプを表示します。 

[オンフォーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 


〇 4^sa?PE Web Connection 

'IICA MINOLTA 


ログイン還巧 

C 管巧者增巧者モード.） 

广管巧者（ユーザーモード) 

バスワード [ 1 


ヘル ブ表示設定 

ヘルブ表示はネットワークのみの機能となります。 


オンマウスで表示 
オンフォーカスで表示 



[0 K ] L 丰ャン它ル I 
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管理者モードの表示モード 

[環境設定]一[表示設定]で管理客モードの表示モードを、「タフ''表示」と「リストボックス表示」から 
選択することびできます。本書では、「リストボックス表示」に設定しで説明しでいます。 

どちらの表示モードに設定しでち、設定できる項目は同じです。 

初期設定では、「タブ表示」で表示されます。 


「タフ''表示」では、アイコンをクリックしでメこューを切換えます。 


み官! 里を 


[ □ヴ7クト ] ス] 


ホスキャン3 
の印刷準相; 


巧 




ータルカウンター 


ROM バージ3ン 
インポート/エクスポート 
巧想る巧設定 
トータルカウンター通か設ぞ 
日時設定 
タイマー設ミ 

ネットワークエラーコードまを設 
巧期化 

k ライ t ンスを巧設定 
フォントなクロ巧を 
>. シ‘3ブロヴ 


トータル 
田面トークル 
原再巧致 
使用用班巧巧 


コビーカウンター 



フルカラー ■ 

■ブラック j ををカラー2をカラー 

をを合計 

トータル 

0 

1 

0 

0 


大ブイプ 

0 

0 

0 

0 

0 


ブリンターわウンター 


フルカラー ブラヴク 

: 

をを合討 

トータル 

0 

0 

0 

0 

大ヴィズ 

0 

0 

0 

0 


スキャン/：?アクスカウンター 



聊 

P ルカラー） 

epw 

ロラック） 

話巧り 

トータル 1 

D 1 

0 

6 

大ヴィズ 1 

0 

0 

Q 


[ファクスを信巧な 
ファクスを信巧な 


トータル(コビー+ブリンター） 


ブラック 


用紙ヴイプ巧巧わウンター 
を巧ヴイズ^^^^級を覆 I 

云 


巧定なI 


脫なI 

Mm 


脫なI 


巧定なI 

Mm 


備なI 


「リストボックス表示」では、リストボックスからメこューを切換えます。 

ド□ツプダウンリストから目的のメこューを選択し、[表示]をクリックします。 


み 官理を 


I □ヴアウト] 斗 


ホスキャン準巧完了 
巧巧刷準巧完了 


な 


中メンテナンス 

► ROM バージ3ン 
► インポート/エクスポート 
► が谊巧か設定 
► トータルカウンター巧か設定 
k 日時設定 
k タイマー設ミ 


トータル 

31 

再面トータル 

0 

おな巧な ■ 

31 

使用巧班巧な 

31 


コビーカウンター 


フルカラーブラック 


ぶをカラー をを合計 


>初期化 

k ライ t ンスを巧設定 
► フォントなク□巧巧 
ジョブ□ヴ 


ブリンクーわウンター 


フルカラー 

ws » 

跑カラー 

をを合計 

トータル 

0 

0 

0 

0 

乂ヴィズ 

0 

0 

0 

0 


スキャン/7アクスカウンター 



巧 W 

のレカラー） 

ロラッ巧 寅巧り 

トータル 1 

0 1 

31 |17 

大ヴィズ 1 

0 

0 |〇 


5ァクスを侵巧巧つ3 

ファクス巧信巧揉 ■ ]p 




ータル(コビー+ブリンター> 


ずレカラ- 产カラ- 


用巧ヴイブ巧廷カウンター 


Mm 


瓶なI 

Mm 
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9.2 □グインと□グアウト 


3 


ボックス管理者としで□クイン 

本機で ユー ザー認証を巧っている場含は、管理客としで ユー ザー モー ドに□グインし、ジョブ削除を巧ラ 
ことびできます。また、操作パネルでボックス管理客び認められでいる場含に、ボックス管理着としで 
ユー ザー モー ドに□グインすることびできます。 

^ □グイン画面で「管理客」を選択し、[□グイン]をクリックします。 


^ボックス管理客としでューザーモードに□グインする場含は、「ボックス管理着」を選択し、ボッ 
クス管理客のパスワードを入力します。 


© 4^ SCOPE Web Connection 

WCA MINOLTA ▼ 




ログイン遅巧 

任管理者（管理者モード） 

广管理者（ユーザ'-モード） 

广ボックス管理者 

バスワード 

I I 

ヘルブ表示設定 

ヘルブ表示 ( 3ネットワークのみの機能となります。 

オン7ウスで表示 

する ▼ 

オンフォーカスでま示 

する ▼ 


キャン它ル 1 


参考 

• 管理客としでユーザーモードに□グインする場含は、[管理客]-[管理客（ユーザーモード)]を選 
択し、管理著パスワードを入力します。 

• 管理客設定の「認証操作禁止機能」でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、管理客モードに□グインできなくなります。認証操作設定についで詳しくは「ユーザー 
ズガイドコピー機能編」をごらんください。 

• 本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面び異なります。 

• 機能の説明（ヘルプ）を表示させることびできます。ヘルプを表示させたい場含は、表示設定で[す 
る]を選択します。 

- [オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを含わせると、ヘルプを表示します。 

- [オンフォーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 
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9.3 画面の構成 


3 


9.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン後、表示される画面は、が下のように構成されでいます。こ 
こでは、情報表示一装置情報画面を例に説明します。 

参考 

• 本機に装着されでいるオプションや本機の設定によつで 、 PageScope Web Connection の画面表 

示び異なります。 



11 



@ KON にへ MINOLTA 


I y 001 1 



唆だぶ Web Connection | 

機桂ち: bizhub C552DS . 


スキャン準捕完了 
巧 印刷お楠完了 


► オブシヨン 
► ミ肖ち品巧巧 
r カウンター 
►ヴ ポート巧巧 
► ユー ヴーバスワードを巧 
► 巧を巧おな巧 
►ネットワーク設定巧巧 
► 巧0設定な巧 
► 巧巧の巧 9 J 


お紙トレイ 


が巧トレイ 

トレイ1 


管理者巧巧 

管理をを 
内巧を号 
管理をアドレス 


I □ク古ウト I I バスワじド.変更 I マ L 


を 


L 8 

- 9 


i 


装置ち MFP 

設置場所 

エンジンシリアルを号11 

装置タイブ 巧刷ロビー/スキャンワァクス 


トナー 


イェロー 


100% 

マゼンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


還巧 

トレイ 

用泌ヴイブ 

巧沾替奪 

巧泌巧量^^ 

a 

手差し 

A4 LEF 

普通組 

おし 

广 

トレイ 1 

A4 LEF 

普通組 

m 

广 

トレイ 2 

A4 LEF 

普通組 

m 

广 

トレイ 3 (LCT) 

A4 LEF 

普巧組 

m 

广 

トレイ 4 (LCT) 

A4 LEF 

ま巧を氏 

m 

广 

トレイ 5 

A4 LEF 

さ通を氏 

m 


n お n 


admin 

admin@test. local 
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No . 

項目 

説明 

1 

KON に A MINOLTA □コ' 
マーク 

□コ'マークをク U ックすると、が下のサイト （ KON に A 

MINOLTA のサイト）へジャンプします。 
http :// www.kon に aminolta . com / 

2 

PageScopeWeb 
Connection □コマーク 

日〕''マークをクリックすると 、 PageScope Web Connection 
のバージョンび表示されます。 

3 

□ク'インユーザー名 

現在□グインしでいるモードアイコンとユーザー名（パブリッ 
ク、管理客、ボックス管理客、登録ユーザー名、部門名）び表示 
されます。ユーザー名をクリックすると、□グインしでいるユー 
ザー名び表示されます。 

4 

ステータス表示 

本機プリンター部分と本機スキャナー部分の状態び、アイコンと 
メッ t - ジで表示されます。エラーび発生しでいる場含にアイコ 
ンをクリックすると、その状態に関連した情報（消耗品情報画 
面、給紙トレイ画面、ユーザー登録情報画面）び表示され、状ミ兄 
を確認できます。 

5 

メッたージ表示 

本機の動作状態び表示されます。 
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9.3 画面の構成 




No . 

項目 

説明 

6 

[□グイン画面へ]/ 

[□グアウト] 

現在のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリッ 
クします。パブリックユーザーで□グインした場含は[□グイン 
画面へ]び表示されます。登録ユーザーまたは管理客としで□グ 
インした場含は[□グアウト]び表示されます。 

7 

[パスワード変更] 

クリックすると、ユーザーパスワード変更画面へジャンプしま 
す。登録ユーザーで□クインしたユーザーモード画面でのみ表73^ 
されます。 

8 

ヘルプ 

オンラインマニュアルホームページに設定しであるページから、 

設定中の機能に関するオンラインヘルプを表示させることびでき 
ます。設定ページは、 9-16 ページの「サポート情報」をごらん 
ください。 

9 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

10 

アィつン 

表示する項目のカテコ'リを選択します。ユーザーモードでは、 

下のアイコンび表示されます。 

-情報表示 
-ジョブ確認 
-ボックス 
-ダイレクトプリント 
-宛先登録 
-カスタマイズ設定 

11 

メニユー 

選択されたアイコンにおける情報および設定び表示されます。ア 
イコンの選択により、ここに表示されるメニューび異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メこューで選択されでいる項目の内容び表示されます。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


可 


9.4 ユーザーモー ドの概要 

ユーザーモードに□グインすると、下の機能を設定できます。 


9.4.1 情報表示 

QQ 参照 

ユーザーモー ドに関する説明は 、 PageScope Web Connection のオンラインヘルプまたは、アプリ 
クーシヨン CD - ROM に収録されでいる PageScope Web Connection のマこュアルでも確認すること 
びできます。オンラインヘルプについで詳しくは、 9-3 ぺージをごらんください。 


曇 


S 孤1 


I □タアラト ] I バスワート"11 ] [ 7 ] 


スキャン準捕完了 
巧 印刷お楠完了 


图 


刪任 I 陵 


f 装贾巧巧 
►巧ぶ要麦 


^ オブシヨン 
^ 消ち品な巧 
► カウンター 
►ヴ ポート巧巧 
►ユー ヴーバスワート’をを 
► 巧を巧おなお 
►ネットワーク設定巧巧 
► 巧刷設定巧巧 
► 巧巧の巧 9 J 


装置巧が 


i 


装置ち MFP 

設置場所 

エンジンシリアルを号11 

装置タイブ 巧刷ロビー/スキャンロァクス 


イエロー 


トナー 


マゼンタ 


シアン 


ブラック 



お巧トレイ 


送执 

トレイ 

巧泌ヴイブ 

巧泌挂覆 


a 

手差し 

A 4 LEF 

普通沾 

おし 

广 

トレイ1 

A 4 LEF 

普巧沾 

あ U 

广 

トレイ2 

A 4 LEF 

ま巧沾 

あ U 

广 

トレイ3 { LCJ ) 

A 4 LEF 

普巧沾 

あ U 

广 

トレイ4 { LCJ ) 

A 4 LEF 

普通沾 

あ U 

广 

卜しが 

A 4 LEF 

さぷ沾 

あ U 


n ぉ n 


巧紙トレイ 

トレイ1 


管理を巧巧 

管理をを 
内線番号 
管理をアド’レス 


admin 

admm@test.local 


項目 

説明 

装置情報 

本機の構成要素、オプション、消耗品情報、カウンターを確認できます。 

サポート情報 

製品に関するサポート情報を確認できます。 

ユーザーパスワード変更 

□グインしでいるユーザーのパスワードを変更できます。 

機能制限情報 

ユーザーや部門の操作制限情報を確認できます。 

ネットワーク設定情報 

本機のネットワーク設定を確認できます。 

巧刷設定情報 

本機のプ IJ ンターコント□ーラーに関連した設定情報を確認できます。 

情報の巧刷 

フォント情報や設定情報などを巧刷できます。 
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9.4 ユーザーモードの概要 


可 


9.4.2 


ジョブ確認 


Q userOI 


[ ロヴアウト ] I パスワード’変更 I [2] 


み スキャン単棉完了 


■厕 圓腳 


靠 En 刷準棉完了 


な 


爵巧リスト 

► g 田卜 が了ジョブは履歴 U ストきを昭してください。 


巧信リスト さ信 

- ジョブ桂自临遇巧して Go 到甲してください。[送 ff v | 

パージ (加件ず つ 表巧 II ^1 IP 曰 


ち 

巧 

’^3ブ宙 

を@元 

巧先 

枯追 

を S ち因 


日日 

SCAN 

3 

ザイアル中 

2日日日の2/27 13:31 


[ I に肖 IM 


項目 

説明 

実行中リスト 

実行中/実行待ちのジョブを確認できます。 

履歴リスト 

実行済みのジョブを確認できます。 

通信リスト 

完3した送受信のジョブを確認できます。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


可 


9 . 4.3 


ボックス 

QQ 参照 

ボックス操作のま順についでは、 9-21 ページをごらんください。 


公 001 


[ □ヴアウト ] I バスワードをを ] |91 


隱图 I 固」 


階」 a 勵 


ボックスを巧ぶする 


► システムポックスを巧く 
システムボックスを巧巧する 


スキャン巧巧ち了 

11111か肝惟な完了 图 



ボックスを閲く巧をグルーブ巧人） 

ボックスま、本な内こ义まを f 呆巧できる蝶おです。 
ボックス內の义まは、 En 刷/を信むど I こ利用できます。 


ボックス Mo . I _ ] 。-999999999) 

ボックスバスつード [ ] 

回 


ボックスー宫 


がま文字からなま 
ページ (50 かずつま示) 


r をて 勺 

回 回 



ボックス No . 

ポックスを 

ボックスタイブ 

巧ぶ日巧 

a 

1 

Tsu 

共ち 

2008/07/24 10:29 


2 

002 

共ち 

200日/08の8 09:37 


項目 

説明 

ボックスを開く 

現在作成されでいるボックス（巧有/個人/グループ）を開き、保をされ 
でいる文書を巧刷、送信、ダウン□ー ドなどの操作をしたり、ボックス 
の設定を変更できます。 

ボックスを作成する 

新しくボックスを作成でさます。 

システムボックスを開く 

オプションの FAX キットび装着されでいる場含に表示されます。システ 
ムボックス（掲示板ボックス/ポーリンク'送信ボックス/強制メモリー受 
信ボックス/中継ボックス）を開き、保ちされでいる文書を操作したり、 
ボックスの設定を変更できます。 

システムボックスを作成す 

オプションの FAX キットび装着されでいる場含に表示されます。新しく 

る 

掲示板ボックスと中継ボックスを作成できます。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


可 


9 . 4.4 


ダイレクトプリント 


公 001 


[ □ヴアウト ] I バスワードをぞ ] |9] 



参 スキャン巧巧ち了 
11111が議巧完了 


タイレ外ブリント 



基本設定 


印刷が数 

l 1 

1 (1-9999) 

ソート 

1 する 

习 

化みけ 

1 しない 

づ 

お巧トレイ 

1 自助 

v :| 

巧刷面 

| a 面 

习 

原稿の向き 

回 



に用設定 


ファイルの還巧 

W 下の形式のファイルを巧刷できます。 

XPS . PDF が er 1.6). TIFF . PS . PCL , JPEG , Text 

ファイル 




[OK II 丰ヤン t ル ] 


項目 

説明 

ダイレクトプリント 

コンピューターに保をされでいるファイルを指定しで、本機で巧刷を巧 
ラことびできます。また、応用設定から指定したボックスへの保をもで 
きます。 


参考 

• [ダイレクトプリント]は管理畜モードでの設定によって表示されない場含びあります。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


可 


9.4.5 宛先登録 

「宛先登録」は管理畜モードでの設定によって表示されない場含びあります。 


2 001 


I □ ヴ了か I r 


] な] 


ホ スキヤンを巧ち了 
巧刖奠巧完了 





短巧巧先一貴 

—夕送信したし饰ホぞ登録することぴできます。 

[巧規登易 I 

番号からなま 




■^圆 


おま文字からがま 


I rJ 回 


► 一巧 ブロヴフム 

No . 

巧を 

査没をか 

S MIME 


刖除 

► E-mail 件を 

1 

E-mail 

Tokyo 


ini] 

[ iW ] 

► E-mail 本文 

2 

E-mail 

Osaka 


nii~| 

[jiiil 


4 

ファクス 

Fax 4 


1 漏集 1 

隣] 


項目 

説明 

短縮宛先 

本機に登録されでいる短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更 
びできます。 

グル_プ宛先 

本機に登録されでいるグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や 
変更びできます。 

プ□グラム宛先 

本機に登録されでいるプ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録 
や変更びできます。 

一時プ□グラム 

本機に登録されでいる一時プ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の 
登録や変更びできます。 

E - mail 件名 

E - mail 送信時に利用する件名を10件まで登録、変更できます。 

E - msil 本文 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録、変更できます。 


9.4.6 カスタマイズ設定 

□グイン後の初期画面を指定できます。 


泣 ，けリック 


ログイン厘湿へ 


] ぶ 


み スキャン宰備完了 
^ E [1 刷お棉完了 



W 下の記ち内容 I ま Cookiel こ巧持されます。 

Cookie び刖除されると巧巧画面は’悟報を示な置’倍報)に戻ります。 

□ヴイン巧の初が面面 
任トッブメニュー 

广 I 情報をを I 装置’情報 

广 ジョブ確認 I 実巧中リ 7卜 

广ボックス 'ボックス领3く 


■,.1 望巧 


■ ダイレクトブリント 
• 巧ホ登録 
. カスタマイズ語ち 


登録されているボックスを号 


I ダイレクトブリント 
I 爐.腕ホ - 

b ) ■ブシヨ '-I 


J 。-9999999朋） 


項目 

説明 

オプション 

□グイン後の初期画面で表示される内容を設定できます。 
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9.5 ボックス巧文書の操作 


3 


9.5 


9 . 5.1 


ボックス内で書の操作 

[ボックスを開く] メこューでは、が下のことびできます。 

• ボックス内に保をされでいる文書の一覧を表示する 

• 文書を巧刷する 

• 文書を他の機器へ送信する 

• 文書のデータを操作しでいるコンピューターにダウン□-ドしで保をする 

• 文書を他のボックスに移動/コピーする 

• 文書を削除する 


ボックス内に保をされでいるで書の一覧を表示する 

□グインすると、アクじスした複含機に作成されでいるボックス（巧有ボックス、個人ボックス、グルー 
プボックス）の一覧び表示されます。 

ボックスを開く 

ボックスー覧で目自勺のボックス名を選択します。または、ボックス No . とボックスパスワードを入力しで 
[0K] をクリックします。 

参考 

• パスワードび設定されたボックス名を選択すると、パスワード入力画面び表示されます。 



3 邮1 [ ロヴアか J [ 

ホ スキャンおぶち了 
ぁ电カトド 


ボックスを巧く (共ちヴルーブ化人> 
ボックスは、本巧内に文まを f 呆巧できる碟能です。 
ボックス巧の文きは、巧刷が信などIゴ师できます。 


► システムボックスを巧く 


システムボックスを巧巧する 


ボックス No. 
ボックスバスワード 


バスワード吏'を I [2J 



](1-99 朋9期 99) 


虹 


ポックスー貫 


巧索文宇からが索 
ベージ (50 件ずつま示） 


ぃ1 回 



ボックス No. 

ポックスを ■ 

ボックスタイブ 

巧巧日巧 

a 

1 

bQx2 

なち 

2孤8のが1214:甜 


2 

box3 

みち 

2孤8伽/1214:50 


6 

box1 

共を 

2孤8ぶ8/11 13:02 


くボックスを開く（巧有/グループ/個人）> 

「ボックスを開く」はユーザー認証や部門管理の設定内容により、が下のよラに表示されます。 

• [ボックスを開く（巧有)]:ユーザー認証を設定しでいない場含 

• [ボックスを開く（巧有/個人)]:ユーザー認証を設定しでいる場含 

• [ボックスを開く（巧有/グループ)]:部門管理を設定しでいる場含 

• [ボックスを開く（巧有/グループ/個人)]:ユーザー認証および部門管理を設定しでいる場含 


項目 

説明 

ボックス No . 

開くボックスの塞号を入力します。 

ボックスパスワード 

ボックスにパスワードを設定しでいる場含は、パスワードを入力します。 


<ボックスー覧> 


項目 

説明 

検索文きから検索 

ボックス作成時に選択した検索文さ別に、ボックスの一覧を表示します。 

ページ （50 件すつ表示） 

ボックスび50個な上ある場含は、ぺージを指定しで表示を切換えます。 
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項目 

説明 

ボックスー覧 

ボックス No. 、ボックス名、ボックスタイプ、作成曰時び表示されます。 

パスワードび設定されでいるボックスには、鍵のあのアイコンび表示さ 
れます。 


で書一覧 

ボックスを選択すると、ボックスの畐本のな情報と保をされでいる文書の一覧び表示されます。 


2 001 


[ □ヴアウト ] I バスワード変更 ] l 2] 


麵 


I 圓固 I 圆 Hlia 


ボックスを巧巧する 


システムポックスを巧く 
システムボックスそ巧巧する 


スキャン巧ぶま了 
が gl 惟な完了 


ボックス No . 1 ボックスる 

ボックスタイブ 共有 所をを 

ボックス巧け I ボックス設定 ][ 



ボックス刖除 1 


文き一貴 サムネイルまモ [ off ] 

はじめに}まけを遇巧してください。遇巧可能な文まびま示されます。 

巧巧を遇が：[印刷 v ] [ ま示切替] 



文まを還巧し、実巧してください。 


[ En 刷設定 ] 「 丰ヤン fe ル I 


項目 

説明 

[ボックス設定] 

ボックス名や検索文き、拡張機能やノ\スワードの設定を変更できます。 

[ボックス削除] 

表示しでいるボックスを削除します。 

-ボックスを削除すると、保をしでいる文書はすべで消去されます。 

サ厶ネイル表示 

文書のサ厶ネイル画像を表示する場含は [ON] をクリックします。サ厶 
ネイル画像を表示しない場含は [OFF] をクリックします。 

操作を選択 

巧刷、他の機器へ送信、 PC にダウン□ー ド、移動/コピー、削除などの 
操作を選択できます。詳しくは、 9-23 ページ]^隆の説明をごらんくださ 
い。 

[表示切誓] 

操作を選択しでからクリックすると、指定した操作が'可能な文書の「選 
択」欄にチェックボックスび表示されます。 

選択 

操作可能な文書にチェックボックスび表示されます。 

サムネイル 

サ厶ネイル画像を表示する設定の場含、最初のページの画像び表示され 
ます。 

文書名 

文書名び表示されます。 

原稿枚数 

文書の原稿枚数び表示されます。 

[名称変更] 

文書名を変更する時にクリックします。 


参考 

• 11文書な上保をされでいる場含、[ページ （10 件すつ表示)]び表示されます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 
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9.5.2 で書を ED 刷する 

1 「操作を選択」で「巧刷」を選択し、[表示切替]をクリックします。 

2 001 [ □グアウト] [ い ♦スワード巧更 J マ I 

夕スキャン掛 a ま了 
がが惟说ミ了 

轉圃励 I 固 Q 騒 F ~ ~~ . ’一 :" 

ボックス No . 1 
ボックスタイブ 共ち 

ボックス棟巧 [ 


文害一貴 サムネイルま示 ioff | 

はじめに悚巧を进巧してください。进巧巧おな文まびま示されます。 


巧巧を涅巧 

巧刷 V 

1ま示切を1 

这巧 

かムネイ J 

をてまを 

1 

原ち枚致 

1名ををち 

厂 

纽 

化の碟器へ送信 

PC に夕’ウンロード 
掠かわドー 


1 

「る称を更 "1 

臨 

を 1 

1 


厂 

讚! 

’1. 与で一 i 
1-.こ—巧11 


留料 

4 

1る巧巧更 J 

1 


! 

photo 3 

1 

1る称を更 T "! 


■ 


( 

photo 4 


1 

「るがを^ 

■ 


ち 






文まを涯巧し、実巧してください。 


► ポックスを巧ぶする 
► システムポックスを巧く 
► システムボックスそ巧ぶする 


な 



ボックスる box 2 

所ちを バブリック 

ボックス設定~~ ][ ~~ボックス肖り除 ] 


[ 巧刷 iS 定 ][ 丰ヤン t ル I 


巧刷可能な文書に「選択」チェックボックスび表示されます。 

2 巧刷する文書にチェックを巧け、[巧刷設定]をクリックします。 


公 001 


I ログアウト1 r バスワード変更 


2\ 





スキヤンを巧完了 
巧利を巧ち了 


な 


I ポックスを巧ぶする 
► システムポックスを巧く 
► システムボックスそ巧巧する 


ボックス No . 1 

ボックスタイブ 共ち 


ボックスる box 2 

所をを パブリック 


ボックス巧け I ボックス設定 II ボックス肖り除 ] 

文害一貴 サムネイルま示 [OFFI 

はじめに株けぞ进巧してください。遇巧巧おな文まびま示されます。 



文まを进巧し、実行してください。 


[ En 刷設定 II キャンたル ] 
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3 巧刷内容を設定します。 


公 孤1 


[ □ヴアウト ] Iバスワード変更I マ I 


スキヤンをぶま了 
が講巧完了 


側 

> 。,ス^1\3|?*.ゎス>$田く 実巧する巧合は0が'タンを巧してください。 

設定をを更する巧合は、 W 下より変をしてくださし1。 


扇をををちする 





[ サムネ、イル表示 I 


バ.インド印刷 [しなし、 v| 

(最大10文ままで、ひとつの文まにまとめて巧刷できます。） 


基本設定 
巧刷が数 
雨面巧刷 
谨続げ字 


化みけ 
ほ牢 

f 巧な巧の設定 
固ち巧牢 
ほま倍牢 
を錄を牢 
r 小さめ 


ページ集約 
集約靡 


0_ ] 。- 999) 

いぶぃ 

心なし、 

巧巧時の設宝 I 


心ない 


[ _1% (25.0 - 400.0) 

1400.0 _ 〇/〇 


L 社川自I 


応用設定 L 表示 I 


項目 

説明 

順塞を変更する 

複数の文書を選択したときに表示されます。巧刷される順廣を変更でき 
ます。文書をクリックしで[一塞上]/ [一つ上]/ [一つ下]/ [一塞下] 

/ [元に戻す]のいすれかを選択します。 

文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリック 
します。 

バインド巧刷 

複数の文書を選択したときに表示されます。選択した文書をひとつの文 
書にまとめで巧刷できます。 

薑本設定 

巧刷部数、両面巧刷、カラー、仕上りを設定します。 

応用設定 

とじしろ、スタンプなどさらに詳細な設定びできます。設定を巧ラとき 
は[表示]をクリックします。 

巧刷設定保ち 

巧刷の設定を保をする/保をしないを選択します。 


^複数の文書を選択し、バインド巧刷を「しない」に設定した場含、薑本設定と応用設定は設定で 
さません。 

^ [巧刷設定保を]は複数の文書を選択したときは表示されません。 

4 [ OK ] をクリックします。 

巧刷び開始されます。 

5 [ OK ] をクリックします。 

文書一覧画面に戻ります。 
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9.5.3 で書を他の機器へ送信する 

1 「操作を選択」で「他の機器へ送信」を選択し、[表示切替]をクリックします。 



送信巧能な文書に「選択」チェックボックスび表示されます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 




2 送信する文書にチェックを巧け、[送信設定]をクリックします。 
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3 送信内容を設定します。 


岔 バブリック 


121 


さ! 


1测卽な11な讯喷 

[ 

► ボックスを巧く 

化の巧里へ ち信 

► ボックスを巧巧する 

► システムボックスを巧く 

巧巧を指定し、 0 K ボ5ンぞ巧してください。 

設定をををする場合は、 W 下上りををしてください。 

システムボックスを巧巧する 

巧先をををする 


登緑されている巧痛巧ホを号 


巧ホお記 


眉をををまする 



一つ 上 


r サム> オイルま示 ] 


バインド送信 [しない 叫 

(房大10文ままで、ひとつの文まにまとめてを信できます。） 


ファイルおま 
ファイルお巧 
アウトライン PDF 
ページ設定 

f ページー巧 
广ぺージみ割 
酵巧度 
カラー 
唁号化 

r 唁号化する 
暗を化レベル 


Ipdf 


しない ‘ - I 


] 。 - 期 9) 


去な巧の設定 
巧な B うのカラー ’ 


L ほレ'‘':ん 


[ 


厂文まを閉くためにバスワードぞ設をする 

バスヮ-ド r 

バスワードの再入力 
r 文まの巧刷や漏集をおげ良する 
バスワード 
バスワードの再入力 
詳础設定 

E [1 刷な巧レベル 
文まと画をの化化 
ををな巧レベル 


L 


i 丰巧しない 

ページレイアウト、 つ才— 
ムフィールドの入力およ 
び巧巧の置るフィールド 
に呈る 

ながの巧ぶ、フォームフ 
ィールドの入力およびな 
巧妄るフィールドに虽る 
ページ巧化を蹄く文ま 
巧を 

ページの巧入/肖り除/回 
お 

フォームフイー J レドの人 
力と巧巧の夏るフイール 
ドにちる 


スタンブさぶ方を 


面惊 i 


通信設定 

岡 

に用設を 

1表示1 


foK 1 I +ャン tz ル 


項目 

説明 

宛先を指定する 

[宛先一覧より選択]をクリックし、登録宛先から送信先を選択します。 

送信先の一覧を確認するときは、[宛先確認]をクリックします。 
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項目 

説明 

順塞を変更する 

複数の文書を選択したときに表示されます。送信される順唐を変更でき 
ます。文書をクリックしで[一塞上]/ [一つ上]/ [一つ下]/ [一塞下] 

/ [元に戻す]のいすれかを選択します。 

文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリック 
します。 

バインド送信 

複数の文書を選択したときに表示されます。選択した文書をひとつの文 
書にまとめで送信できます。 

ファイル开ミ式 

送信するファイル形式、暗号化の内容を設定します。 

通信設定 

E - mail 設定、 URL 通知先などを設定します。設定を巧うときは旗示] 

をクリックします。 

応用設定 

スタンプ、同時プリントなどさらに詳細な設定びできます。設定を巧ラ 
ときは[表示]をクリックします。 


^複数の文書を選択し、バインド巧刷を「しない」に設定した場含、ファイルあ式/通信設定/応用 
設定は設定できません。 

4 [0 K ] をクリックします。 

送信び開始されます。 

5 [0 K ] をクリックします。 

文書一覧画面に戻ります。 


9.5.4 で書のデータをコンピユーターにタウン□—ドする 

1 「操作を選択」で 「 PC にダウン□ード」を選択し、[表示切替]をクリックします。 



操作可能な文書に「選択」チェックボックスび表示されます。 
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9.5 ボックス巧文書の操作 




2 ダウン□-ドする文書にチェックを巧け、[ダウン□-ド設定]をクリックします。 


2 001 


I □ヴアウト1 [ い•スワード変更 ]2 J 


起圆 I 國圆 El 固 ■ 

ボックスを巧ぶする 
システムポックスを巧く 
システムポックスを巧ぶする 


ホ スキヤンを巧ま了 
tf&l が隱巧完了 


な 


ボックス No. 1 

ボックスタイブ 共ち 


ボックスる box2 

巧ちを パブリック 


ボックス巧巧 [ ボックス設定 || ボックス肖り除 ] 

文害一直 サムネイルを示 [off I 

はじめに}まけぞ遽巧してください。进识可能な文まびま示されます。 

巧巧を遇巧 卜 C にダウンロード v|| をで切をI 


适巧 

I サムネイル I 

义まを 

原ち巧致 

をををち 

r 

k 

photol 

1 

厂名巧巧更1 


讓 

I ;ぶ二— I 

I 二露一 

資料 

4 

1名称を更1 

口 

己 

photo 3 

1 

r 名巧■'変更] 

口 

一 

こ了 ゴ、巧 

photo 4 

1 

厂名巧変更] 


文まぞ进巧し、実行してください。 


I ダウンロード設定 II キャンたル 1 


3 内容を設定します。 


谷 001 


[ □グアウト I G バスワードを更 ] 91 


1 國圓 國編圖 



► ポックスがぶする 
► システムポックスを閱く 


スキャンお楠完了 
Efl 刷を捕完了 


PC にタウンロード 

実行する場合は0か;タンを押してくださレ。 

詰を独をする場合は、 ■! ■肝よりを更してください。 
複数力;まを選巧した場合は、"インドされます。 


► システムポックスを巧ぶする 


扇をを変をする 


[1] 普料 

[2] photo 3 

[3] photo4 


巧 


一番上 


一つ上 


一つ下 


一を下 


元に房す] 


[ ヴ么ネイル表をI 


設ミをする 
原柄枚数 
カラータイブ 
ファイル ff な 
アウトライン PDF 
ベージ带囲 
任をて 
广ページ 


9 


「PDF r] 

[しな I 


]-[ 


[ OK I I丰ャン tZ ル I 
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項目 

説明 

順塞を変更する 

複数の文書を選択したときに表示されます。表示されでいる順にページ 
びまとめられ、一つの文書としで保をできます。この順居を変更できま 
す。文書をクリックしで[一塞上]/ [一つ上]/ [一つ下]/ [一塞下]/ 
[元に戻す]のいすれかを選択します。 

文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をク U ック 
します。 

ファイルお式 

保をするファイルお式を選択します。 

ページ範囲 

すべでのページをダウン□ードするか、連続したページの範囲を設定で 
きます。 


4 [0 K ] をク U ックします。 

5 「ダウン□-ドの準備びできました」と表示されたら、[ダウン□-ド]をクリックします。 
ファイルのダウン□-ド画面び表示されます。 

6 [保を]をクリックします。 



7 保を場所とファイル名を設定し、[保を]をクリックします。 



8 [戻る]をクリックします。 
文書一覧画面に戻ります。 
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9 . 5.5 


で書を他のボックスに移動/コピーする 

1 「操作を選択」で「移動/コピー」を選択し、[表示切替]をクリックします。 


a 001 


I ロヴアウト [ バスワード変更 


2\ 


1厕圓聞 岡1口1^^ 

ポックスを巧巧する 
- システムポックスを巧く 
システムボックスそれ巧する 


スキャン巧话ま了 
巧 巧則を巧ち了 


な 


ボックス No . 1 

ボックスタイブ 共ち 


ボックスる box 2 

巧右者 パブリック 


ボックス巧け I ボックス設定 II ボックス肖り除 I 

义ま一直 サムネイルま示 [off I 

はじめに巧けぞ进巧してください。遇巧巧おむ文まびま示されます。 



[ 5ウンロード設定 ||^キャンたル I 


操作可能な文書に「選択」チェックボックスび表示されます。 

2 移動またはコピーする文書にチェックを巧け、[移動/コピー設定]をクリックします。 


这 001 


[ □ヴアウト ] I い•スワード巧更 ][71 


■圆圆 I 


画 


議隨 


> ボックスを巧巧する 
システムポックスを巧く 


システムボックスそ巧ぶする 


ホ スキャン巧ぶま了 
^^1が隱巧ミ了 

I ボックス No . 1 ボックスる 

ボックスタイブ 共ち 巧を电 

ボックス揀巧 I ボックス設定 ][ 


な 



ボックス刖除 1 


文き —■真 サムネイルま示 j_0FF j 

はじめに巧巧を遇巧してください。遇巧可能な文まが表示されます。 

巧巧を遇が： b を勤むビー [ ま示切替] 



文まを遇巧し、実行してください。 


[ 巧助/コビー設定 に丰ヤン t ル ] 


^複数の文書は選択できません。 
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3 内容を設定します。 


a 001 _ [ ロヴアウト ] にバスワードをち J ぶ 

ホ スキヤンを巧完了 



► システムポックスを巧く ？をお!ホのボックスを指定し、 OK > l ^‘ タンを巧して<ださし、。 


ボックス No . 

[ ボックスー居王り遇が： ] 

▼ 

登緑されているボックスを号 
[ _ ] 。-999朋朋明) 

厂コビーする 


[ok II 丰ヤン fe ル ] 


項目 

説明 

ボックス No . 

移動またはコピー先のボックスをボックスー覧から選択します。 

コピーする 

選択したボックスに文書をコピーする場含はチェックを巧けます。 


4 [ OK ] をクリックします。 
文書び移動/コピーされます。 


9.5.6 で書を削除する 

1 「操作を選択」で「削除」を選択し、[表示切誓]をクリックします。 


2 001 


[ □ヴ70卜 ] I い‘ スワード•巧更 I 71 



づ> スキャンを谊ミ了 
が町惟ぶ完了 


ポックスを巧ぶする 
► システムボックスを巧く 
システムボックスそ巧ぶする 


ボックス No . 
ボックスタイブ 


1 

共ち 


ボックスる 
巧ちを 

ボック乂設お 11^ 



box 2 
バブ U ヴク 

ボックス刖除 ] 


义ま一實 サムネイルま示 ioff | 

はじめに巧巧を涅巧してください。遇巧可能む文まげ表示されます。 



[ +ヤン t ル I 


操作可能な文書に「選択」チェックボックスび表示されます。 
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2 削除する文書にチェックを巧け、[削除]をクリックします。 


谷 001 


[ □ヴアウト ] I い♦スワードをち ] l 2 J 


I 励圓圖 I 




► ボックスを巧巧する 
► システムポックスを巧く 


ホ スキャン巧ぶま了 

巧 I 巧肝惟ぶ完了 图 


ボックス No . 1 ボックスを box 2 

ボックスタイブ 共ち 巧ち量 パブリック 

ボックス拽巧 I ボックス設定 ][ ボックス刖除 1 


► システムボックスそ巧巧する - 

- 文き一巧！ サムネイルまモ I OFF I 

I まじめに巧巧を进巧してください。遇巧可能む文まび表示されます。 


巧巧を涅巧 臣リ除 v || にま示切を ( 

r 进巧/遇巧賠除（をての文まに適巧されます。） 


这巧 

1サムネイル1 

义まを 

原ち巧致 

店ををモ 

厂 


photol 

1 

厂る巧■'変更1 

口 

翊！ 

,!說 

資料 

4 

r おホを更1 

回 


photo 3 

1 

厂おホ変更1 

广 


photo 4 

1 

厂を称変更1 


ぶまを涅巧し、実行してください。 


[ 肖り除] [ +ヤン t ル I 


^すべでの文書を選択または選択辭除する場含は、「選択/選択解除」にチェックを巧けます。 
3 削除する文書名を確認しで、 [ OK ] をクリックします。 


2 〇日1 


I □ヴ70卜 1 [ 


い’スワード巧ち 


] 图 


1題麗脚懸邸 


• システムポックスを巧く 


ホ スキヤンを巧完了 
ifSii か議巧ち了 


削除 

刖除してよろしいですか？ 

還が义害 


な 



I サムネイルま示 ] 


[ 0 K 1+ヤンセル I 


^文書のサムネイル画像を確認するときは、[サ厶ネイル表示]をクリックします。 

4 [ OK ] をクリックします。 

文書び削除され、文書一覧画面に戻ります。 
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9^6_ 管理者モードの概要_ CS 

9.6 管理者モードの概要 

管理客モードに□グインすると、が下の機能を設定できます。 

参考 

• 管理客モードの詳細は「ユーザーズガイドネットワーク管理着編」をごらんください。 

• 管理客モードの表示モードには、「タブ表示」と「リストボックス表示」びあります。本書では、「リ 
ストボックス表示」に設定しで説明しでいます。詳しくは、 9-12 ページをごらんください。 


9.6.1 メンテナンス 


み 管理を r ログアウト I l2J 

ホ スキャン準補を了 

巧刷お棉完了 Q 



► カウンター 



トータルわウンター 




► インボート/エクスポート 
► が態せ巧設定 
► トータルカウンターぶか設定 
h 日時記ぞ 
タイ7—設定 

► ネットワーク ェラー コート-まぉ設 
► 巧が化 

k ライ它ンスを巧設定 
► フォントた?ク□巧菜 
h ジ3ブログ 



項目 

説明 

カクンター 

本機で管理されでいるカウンターを確認できます。 

ROM バージョン 

ROM バージョンを確認できます。 

インポート/エクスポート 

本機の設定情報をファイルとしで保を（エクスポート）またはファイル 
から本機に書込み（インポート）でさます。 

状態通知設定 

本機でエラーが'発生した場含に登録客に通知する機能の設定を巧います。 
エラーの通知先と通知する項目を設定できます。 

卜ータルカウンター通知設 

卜ータルカウンターを E - mail で通知する設定と通知先の E - mail アドレ 

定 

スを登録します。 

曰時設定 

本機に表示される曰時の設定を巧います。 

タイマー設定 

本機のパワ ー t - ブ、ウィークリ ー タイマー機能の設定を巧います。 

ネットワークエラーコード 
表示設定 

ネットワークエラーコードの表示の有無を設定します。 

初期化 

ネットワーク設定、コント□ーラーのリじットや宛先の一括消去を巧い 
ます。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


項目 

説明 

ライたンス管理設定 

ライじンスの発行および機能の有効化を巧います。リクエストコードの 
発行ち巧います。 

フォント/マク□編集 

フォント、マク□を追加します。 

ジョブ□グ 

本機で実行されたジョブの□グデータを作成し、ダウン□ードできます。 


9.6.2 環境設定 

参考 

• TWAIN を使用しでアプリクーシヨンソフトから本機をスキヤナーとしで使用する場含は、専用のド 

ライバーソフトウェア 「KOMCA MINOLTA TWAIN 」 をインス!ルしでください。詳しくは、同 
捆されでいる CD 内の TWAIN ドライバーのマこュアルをごらんください。 



項目 

説明 

本体登録 

装置の登録情報を変更します。 

サポート情報登録 

本機のサポート情報（問い含わせ先や製品元ホームページ、オンライン 
マこュアル URL など）を設定します。この内容はユーザーモードの「情 
報表示」一「サポート情報」で表示されます。 

ネットワーク TWAIN 

スキヤン（プッシュスキヤンを除く）による操作□ック削除時間を設定 
します。 

ボックス設定 

不要なボックスの削除や文書削除時間の設定など、ボックスの機能を設 
定します。また、外部メモリーへの文書保をや読込みの許可設定ちここ 
で巧います。 

スタンプ設定 

ヘッダー、フッターの登録を巧います。 

白紙ページ巧き設定 

白紙ページに「スタンプ/ページ巧き」で設定した内容を巧さする/しな 
いを設定します。 

ジョブ飛越し動作設定 

ジョフ''の飛越し動作をする/しないを設定します。 

Flash 表示設定 

円 ash 表示を許可する/しないを設定します。 

システム連携設定 

Prefix / Suffix の自動設定および携帯電話巧刷を設定します。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.3 


項目 

説明 

表示設定 

管理客モードの表示モードを、「タフ''表示」と「リストボックス表示」か 
ら選択し、設定します。 

アウトライン PDF 設定 

文きのアウトライン化をする/しないを設定します。 


じ夺ュリティー 


A 昔巧を 


[ □ ヴ 70 卜 ] 7 | 


スキャンを惦完了 

碰 iW 反かさ な 


セキュリティー 


▼ PKI 記を 

► デバイス a 巧ま記ち 


SSL ほ巧記を 
ブロトコル記を 
>か进註明ま記を 
註巧ま校註設定 
宛ホをおを巧設を 
► ユーザー巧巧まム記を 



デバイス証巧ま一真 


「巧視登録 J 

デフォ 
ルト 

発行电 

発行ホ 

をみ巧巧 

註 ii 

設を 


T 段 T 1 234妨 test .. 

T 段 T 1 23456 test ... 

2009/07/09 

\im 1 |l i さ走 J 


[ok II +ヤン t ル ] 


コビーセキュリティー 


自めログアウト 


を理をバスワード設定 


項目 

説明 

PKI 設定 

デバイス証明書の登録、 SSL の設定、プ□トコル設定、外部証明書の設 
定か'できます。 

証明書検証設定 

証明書の検証で使用する項目を設定します。 

宛先参照許可設定 

宛先参照許可を巧ラ場含、参照許可ク'ループ名称や、参照可能レベルの 
設定びできます。 

ユーザー操作禁止設定 

ユーザーによる操作を禁止する機能を設定します。 

自動□グアウト 

管理客モード、ユーザーモードの自動□グアウト時間を設定します。 

コピーじキュリテイー 

コピー乃ード、パスワードコピーを使用する/しないを設定します。 

管理客パスワード設定 

管理客モードに□グインするためのパスワードを設定します。 


「管理客パスワード設定」はな下の場含は表示されません。 

• SSL 証明書びインスIルされでいない 

• たキユリテイー強化モードび 「ON」 に設定されでいる 

• デバイス証明書び登録されでいでも、[じキユリテイー]- [PKI 設定]- [ SSL 使用設定]で 
[SSL/TLS 使用モード]を[なし]に設定しでいる場含 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.4 


ユーザー認証/部門管理 



A を巧を 

1 ログアウト 

] ぶ 


スキャンを巧完了 




^^1 かが唯油完了 


3 

1 ユーヴー記 i が自げぅ音巧 V 国まモ 1 



へ 

► 里註モ巧 

1 設証方式 



h ユーヴー置註話を 

ユーザー記罰 

1 本な装虽記 K v| 


t 巧巧ち理設定 

パブリックユーザー 

1 i キ巧する V 1 


C 外进サーバー記を 

チケット巧持巧間 (Active Directory) 

1 扣 1 1 み (1-60) 


► 共ちボックス記を 

部門昔巧 

1 若巧する V 1 


► ユーザー巧円共适設定 

部門首巧記罰方式 

j 部門る+ パスワード 


► Home 巧ホち巧設を 

ユーザー記 K 巧 P 門記 K の巧勤 

1 巧おする. 勺 


► さ信巧ホ筑限 

ユーザーカウンター害 ij 当て数 

1500 1(1-999) 



_ 上限化到连巧の勤巧 

I ジョブ規越し v| 



[ 0K I r 丰ヤン t ル I 


項目 

説明 

認証ち式 

本機のユーザー認証、部門管理の設定を巧います。認証を巧ラ場含は力 
ウンターの割当で数や上限値到達時の動作を設定でさます。 

ユーザー認証設定 

ユーザー認証を巧ラ場含、ユーザーの登録や設定を巧います。 

部門管理設定 

部門管理を巧っている場含、部門の登録と編集を巧います。 

外部サーバー設定 

外部サーバー認証を巧ラ場含、外部サーバーの登録を巧います。 

巧有ボックス設定 

ボックス数の上限を設定します。 

ユーザー/部門巧通設定 

単色カラー、2色カラーの出力管理を巧います。 

Home 宛先有効設定 

Home フォルダーへのファイル送信設定を巧います。 

送信宛先制限 

手動送信宛先を制限する場含に設定します。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.5 ネットワーク 



項目 

説明 

TCP / IP 設定 

本機をネットワーク接続する場含の TCP / IP の設定びできます。 

E - mail 設定 

メール送受信に関する設定（インターネットファクス含む）を巧い、 

E - mail の認証などの拡張機能を設定できます。 

LDAP 設定 

LDAP サーバーを使用するとき、サーバーの登録びできます。 

IPP 設定 

IPP 巧刷の設定をします。 

FTP 設定 

本機を FTP クライアントまたはサーバーとしで使用するための設定びで 
きます。 

SNMP 設定 

SNMP の設定びできます。 

SMB 設定 

SM 巨クライアント、 WINS 、 SM 巨巧刷の設定びできます。 

Web サービス設定 

Web サービスによるスキヤン、プ U ントに関する設定びできます。 

巨 onjour 設定 

巨 onjour の設定びできます。 

NetWare 設定 

NetWare の設定びできます。 

AppleTalk 設定 

AppleTalk の設定びできます。 

ネツトワークフアクス設定 

ダイレクト SMTP 送信/ダイレクト SMTP 受信の設定びできます。 

WebDAV 設定 

WebDAV 設定を巧います。 

OpenAPI 設定 

OpenAPI の設定びできます。 

TCP Socket 設定 

コンピューターのアプリクーシヨンソフトと本機のデータ通信に使用さ 
れる TCP Socket の設定びできます。 

IEEE 802 .1 X 認証設定 

IEEE 802. 1 X 認証の設定を巧います。 

LLTD 設定 

LLTD の有効/無効を設定します。 
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9.6 

管理者モードの概要 

a 


項目 

説明 


巨 MLinks 設定 

巨 MLinks 設定を巧います。 


SSDP 設定 

SSDP 設定を巧います。 


Bluetooth 設定 

Bluetooth の有効/無効を設定します。 

-巨 luetooth 通信びできるよラに設定する場含は、事前にサービスエ 
ンジこアにご相談ください。 

9.6.6 

ボックス 



管理者モードで□グインしでいる場含は、ボックスを開くときのパスワード入力をせすに操作できます。 



項目 

説明 

ボックスを開く 

現在作成されでいるボックス（巧有/グループ/個人）を開き、ボックス 
の設定を変更でさます。 

. 管理客モードからは、文書の操作はできません。 

-ボックスにパスワードび設定されでいでちボックスを操作できます。 

ボックスを作成する 

新しくボックスを作成でさます。 

システムボックスを開く 

システムボックス（掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンク'ナン 
バーボックス）を開き、保をされでいる文書を操作したり、ボックスの 

ミ g ぞを巧巧し/■-のスま丰す 

-掲示板ボックス、中継ボックスはオプションの FAX キットび装着さ 
れでいる場含に操作できます。 

システムボックスを作成す 

新しく掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンク'ナンバーボックスを 

る 

作成できます。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.7 


プリンター設定 



み 管!まを 

1 ロヴァゥト1 ?| 


^ スキャンを楠完了 
^1 Efl 刷準惦完了 

廷 

レリンタ-設定 v | mWl 



►を本設ぞ 

1 基本設定 


► PCL 設定 

PDLiS ち 

1 自か -1 

► PS 設定 

縱反トレイ 

1 自な 河 

卜 TIFF 設定 

が組トレイ 

1 トレイ2 可 

► XPS 設定 

► インターフェース設定 

両面巧則 

とじち向 

1 しない 可 1 

1 左開き v | 

► タイレ外ブリント設定 

ステーブル 

1 しなぃ イ| 

疫虽巧 巧 巧得用アカウント記を 

バンチ 

1 しなぃ 31 


_ 巧刷部数 

|1 1 U-9 粥日） 


用組ヴイズ 

|A4 v | 


函樣の向き 

1 ボートレート^ 


スブール設定 

1 する- 1 


バナーシート設定 

1 しなぃ'^」 


バナーシート給紙トレイ 

1 自ぉ 31 


指ちお組トレイで一巧 

1 指をお組トレイ固を^ 1 


巧組ヴイブを按 

1 しなぃ イ 


とじ方向補正 

1 仕上 Iff 虽先 イ 


城幅補正 

1 細め 可 


ヴレー背景が偶補正 

1 する 31 


[ok II キヤン它ル 1 


項目 

説明 

薑本設定 

プリンターの初期設定値を設定できます。 

PCL 設定 

PCL モードの初期設定値を設定できます。 

PS 設定 

PS モードの初期設定値を設定でさます。 

TIFF 設定 

TIFF 画像巧刷の用紙の設定を巧います。 

XPS 設定 

XPS プリントに関する設定びできます。 

インターフェース設定 

インターフエースのタイ厶アウト時間を設定できます。 

ダイレクトプリント設定 

PageScope Web Connection からのダイレクトフ。リントの許巧設定 
をィ了いま9'。 

装置情報取得用アカウント 
設定 

プリンタードライバーで装置情報を取得するためのパスワードを、設定 
するかしないかを選択します。「する」を選択した場含、パスワードを設 
定します。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.8 


宛先登録 


A 昔巧を 


に□ヴアウト ] ろ 


スキヤンを巧完了 
fjl かが惟ぶ完了 


3 


1巧先を錄 

V ■ 

▼ 担な定ホ 


► 巧ホを録 



► グルーブ巧ホ 
► ブロヴラム宛ホ 
► 一時ブログラム 

► E-mail 件を 

► E-mail 本文 

► Prefix Suffix 


短巧巧先一實 

データを信したし饰先ぞ登録することびできます。 



[ ミ6規登贸！ ] 

を号か6おま [1-50 v][goI 


おま文字か 6 巧ま に V] [go| 


No . 巧を き没をを S MIME £ ま 刖な 

1 

E-mail 

Tokyo 


[Urn] 

[iW] 

2 

E-mail 

Osaka 


1 漏集 1 

1 nm 

4 

ファクス 

Fax 4 





項目 

説明 

短縮宛先 

本機に登録されでいる短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更 
びできます。 

グル-プ宛先 

本機に登録されでいるグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や 
変更びできます。 

プ□グラム宛先 

本機に登録されでいるプ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録 
や変更びできます。 

一時プ□グラ厶 

本機に登録されでいる一時プ□グラ厶宛先の一覧を確認したり、宛先の 
登録や変更びできます。 

E-mail 件名 

E-mail 送信時に利用する件名を 10 件まで登録できます。 

E-mail 本文 

E-mail 送信時に利用する本文を 10 件まで登録できます。 

アプリクーシヨン登録 

RightFax Server など、外部サーバーに登録されたアプリクーシヨンを 
使用するとき、アプリクーシヨンの内容やサーバーアドレスなどを登録 
します。アプリクーシヨンとサーバーを登録することで、選択したアプ 
リクーシヨンのサーバーへ自動のに接続しで使用することびできます。 

-「アプリクーシヨン登録」は FAX キット装着時には表示されません。 

Prefix/Suffix 

メール送信時に、送信先の情報としで巧ちする Prefix/Suffix を登録でさ 
ます。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.9 ファクス設定 


A 管理を [ □グアウト ][21 

スキャン掛 i ま了 

バネル揉作中巧巧るトド） Qj 

ァクス記ち 


► 発信元/を信情巧 


► 回なバラメーター記を 
► を信を信話ち 
>巧を設ち 
► PBX 巧ち設定 

►レポート化力設定 [0 K ]「 キヤン t ル1 

► 巧設回を試を 
►• ネットワークファクス設定 
► 発信元ファクスのを録 


発信元を信巧巧 
発信元 I 障ま反 
巧手先巧宇 
を信 I 语沛 


I 原稿か^ 

IOFF v] 

I OFF v] 


項目 

説明 

発信元/受信情報 

発信元、受信情報の巧さ内容を設定します。 

回線パラメーター設定 

ダイアルち式など、ファクス送受信時の回線の設定を巧います。 

送信/受信設定 

送受信時の用紙、ボックスなどの設定を巧います。 

機能設定 

強制メモリー受信、ネットワークファクスなどファクス機能の設定を巧 
います。 

PBX 接続設定 

PBX 接続時の外線塞号を設定します。 

レポート出力設定 

通信管理レポートなど、送受信時に出力されるレポートの設定を巧いま 
す。 

増設回線設定 

増設した回線のノ\ラメーター、機能を設定します。 

-回線を増設しでいる場含に表示されます。 

ネットワークファクス設定 

ネットワークファクス使用時の設定を巧います。 

発信元/ファクス ID 登録 

送信時の発信元情報、ファクス ID を登録します。 
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9.6 管理者モードの概要 


可 


9.6.10 目の別設定 

複数の設定び必要な頂目についで、画面の指示にしたびって設定を巧います。 

設定できる項目はが下のとおりです 

• スキヤン文書の送信設定を巧ラ 

• ネットワークプリントの設定を巧ラ 

• 本機を使用するユーザーを制限する 



参考 

• 設定の手順び進むと、左側に設定の流れび表示されます。 

• 設定を中断した場含は、中断する前に設定した項目を反映しで目自勺別設定画面に戻ります。 
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付録 



10.1 エラー リスト 


困 


■11 : 111 mr 

10 巧錄 

10.1 エラーリスト 

エラーメツ t ージび表示されたときはな下のよラに対処しでください。 


メッ t ージ 

原因と対処ちま 

ネットワークに接続できません 
でした 

ネットワーククーブルび正しく接続されでいるか確認しでください。 
また、「管理客設定」の「ネットワーク設定」び正しく行われでいる 
か確認しでください。 

同報可能件数を超をたため、指 
定した通信ち式の宛先は選択で 
きません 

同報可能件数を超えで宛先を指定しでいます。同報宛先の数を減ら 
し、数回に分けで指定しでください。 

HDD 容量オーバーのためボッ 
クスに文書を保をできませんで 
した履歴を確認しでください 

HDD びいっぱいになりました。不要なデータを削除しでから保を 
しなおしでください。 

ボックス登録数が'上限値です 

登録できるボックスの上限を超えでいます。不要なボックスびあれ 
ば削除しでから登録しなおしでください。 

ボックス内に登録しでいるド 
キュメント数び上限値です 

ひとつのボックスに登録でさる文書の上限を超えでいます。不要な 
文書びあれば削除しでから登録しなおしでください。 

ジョブの登録び上限値です。登 
録中のジョブび終3するまでし 
ばらくお待ちください 

登録されでいるジョブの上限を超えでいます。終3するまで待つか、 
現在のジョブを削除しでください。 


QQ 参照 

ネットワーク設定についでは「ユーザーズガイドネットワーク管理着編」をごらんください。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


10-2 

















10.2 用語集 


m 


10.2 


用語集 


アルファベット 


用語 

説明 

10巨 ase - T / 

1 0 OBase - TX / 

1 0 OOBase-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。 

銅でできた線材を2本すつより含わせたクーブルを使っでい 
る。通信速度は 10 Base-T び 10 Mbps 、 100 Base-TX び 

100 Mbps 、 1000 Base-T は1000 Mbps である。 

Adobe ⑥ Flash ⑥ 

Adobe Systems な （ I 日 Macromedia な）の開発した、ベ 
クターグラフィックのアニメーシヨンや音声を組み含わせた 
コンテンツを作成するソフト、またはそのファイルあ式。 

キーボードやマウスからの入力により、巧ち向性を持たせた 
コンテンツをあえる。ファイル容量を比較的小さく抑えるこ 
とびでき、ウェブブラウザーに専用のプラグインを導入しで 
閲覧できる。 

anonymous 

FTP 

通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP 
サイトを、アカウント名に anonymous (匿名）と入力する 
ことでパスワードが'不要になり、誰でち利用できるよラにな 
る FTP サイトのこと。 

Auto IP 

自動で IP アドレスを取得する機能。 

DHCP による IP アドレス取得に失敗した場含、 

「169.254.0.0」のアドレス空間から任意の IP アドレスを取 
得する。 

bit 

Binary Digit の略。コンピューターやプリンターなどび扱う 
情報（データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保をするファイルあ式の1つ 
(拡張寺は . bmp )。 Windows 上で一般的に使用されでいる。 
白黒 （2 値）の画像からフルカラー (1677 巧7216色）ま 
での色数を指定できる。薑本のには圧縮せすに画像を保ちす 
を)。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどび扱ラ情報（データ量）の 
単位。 

1巨 yte 二 8 bit で構成される。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上にを在しないコンピューターヘアク t スする際 
に使用する「出入り口」のげ表となるコンピューターやルー 
夕などの機器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP 
ネットワーク上のクライアントマシンび、サーバーからネッ 
トワークに関する設定を自動的に読みこむプ〇トコル。 

DHCP サーバーで DHCP クライアント用に IP アドレスを 
一括管理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネット 
ワークの構築びできる。 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境においで、 
ホスト名から巧応する IP アドレスを取得できるよラにする 
システムのこと。これによりユーザーは、憶えにくく、分か 
りにくい IP アドレスではなく、ホストの名前を指定しで 
ネットワーク上の他のコンピューターにアク t スできるよラ 
になる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われ 
る解像度の単位。1インチを何個の点の集まりとしで表現す 
るかを表す。この値が'高いほど、より精細な表現が'可能とな 
を)。 

FTP 

Ale Transfer Protocol の略。インターネットやイントラ 
ネットなどの TCP / IP ネットワークでファイルを転送すると 
きに使われるプ〇トコルのこと。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーバーとクラ 
イアント （ Web ブラウザーなど）びデータを送受信するの 
に使われるプ日トコル。文書に関連巧けられでいる画像、音 
声、動画などのファイルを、表現あ式などの情報を含めでや 
り取りでさる。 
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10.2 用語集 


m 


アルファベット 


用語 

説明 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス)。現在広く普及しでいる IPv 4 (Internet 

Protocol version 4) は、4つに区切られた32ビットの数 
値び使われ、192.168 .1.10 のように表される。巧世げの 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) では、128ビットの 

IP アドレスび使われる。コンピューターを始めとしでイン 
ターネットに接続した機器には、全で IP アドレスが'割り振 
られる。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略。画像データを 
保をするファイルあ式の1つ（拡張寺は. jpg )。 圧縮率はお 
おむね1/10〜1/100程度。写真などの自然画の圧縮には効 
栗のな圧縮ち式を誇る。 

Kerberos 

Windows 2000障で使用されでいるネットワーク認証シス 

てムの一つ0 

Active Directory の認証に使用される。ネットワーク内に 
信頼できるサイトを配置し、このサイトでユーザーの□グオ 
ンと各種ネットワーク.リソース利用といラ2段階のフエー 
ズで認証を巧ラことにより、ユーザーを安全かつ効率のに認 
証することびできる。 

LAN 

Local Area Network の略。同ーフ□ア、同一のビルないし 
はお隣のビル内などにあるコンピューター同±を接続した 
ネットワークのこと。 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インター 
ネッ 卜やイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 

ネットワークを利用するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータべースにアク t スするため 
のプ〇トコルのこと。 

OS (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管 
理する薑本ソフトウエア。 Windows / MacOS / Unix もその 
中の1つ。 

PASV 

PASsiVe の略。ファイアウォール内部から FTP サーバーに 
接続するモード。このモードに設定しでいないとファイア 
ウォールが'不正アク t スと見なし、接続を遮断しでしまラた 
め、ファイル転送をすることびできなくなる。 

PDF 

Portable Document Format の略。電寺开ミす書類の1つ 
(拡張子は . pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマット 
で 、 Adobe Reader という無料ソフトを使用しで閲覧でき 

を)。 

PPI 

Pixels Per Inch の略。主にモこ夕やスキヤナー等の解像度 
の単位。1インチの中にどのくらいの画素 （pixel =ピク t 
ル）び含まれでいるかをあらわす。 

Proxy Server 

Internet との接続においで、各クライアントのげねりに外部 
との接続窓□となり、組織全体で効率的に t キュリティーを 
確保するために設置されるサーバーのこと。 

SMB 

Server Messaae Block の略。主に Windows 間でネット 
ワークを通じでファイル巧有やプリンター巧有を実現するプ 
□トコルのこと。 

SSL/TLS 

Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。 
Web サーバーとブラウザー間で安全にデータ通信するため 
の暗号化ちすのこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。 
インターネットにで使用されでいる事実上標準のなプ□トコ 
ルのこと。個々のネットワーク機器を識別するために、 IP ア 
ドレスを使用する。 

TIFF 

Taaged Image Ale Format の略。画像データを保をする 
ファイルあ式の1つ（拡張寺は. tif )。 データの型を表す「夕 
グ」によっで、1つの画像データの中にさまざまな種類の画 
像お式の情報を保をできる。 
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m 



用語 

説明 

アルファベット 

TWAIN 

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ 
フィックソフトなどのアプリクーシヨンとの間のインター 
フェースに関する規格のこと。 TWAIN 巧応機器を使用する 
ためには、 TWAIN ドライバーび必要である。 

US 巨 

Universal Serial 巨 us の略。〕ンピューターとマウスやプリ 
ンター等を接続するためのミ凡用インターフェース規格のこ 
と。 

あ巧 

アンインス!-一 
ル 

インス I ルされでいるソフトウェアを削除すること。 

イーサネット 

Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

巧刷ジョブ 

PC から巧刷機器に送信される巧刷要求のこと。 

インストール 

八ードウェア、 OS 、 アプリクーシヨン、プリンタードライ 
バー等を、コンピューターのシステムに組み込むこと。 

ウェブブラウ 
ザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などびある。 

か巧 

画素 

画像を構成する最小単位のこと。 

解像度 

画像や巧刷物の細部を、どれだけ正確に再現でさるかを表し 
たちの。 

階調 

画像の濃淡の段階のこと。数が'大さいほど、滑らかな濃度変 
化を再現できる。 

拡張ろ 

ファイルの保をあ式を見分けるために、ファイル名につけら 
れる文き列のこと。ピリオドに続けで表記される。 「. bmp 」 

や 「. jpg 」 など。 

グレースクール 

黒から白への階調情報を使用しで表現したモノク□画像の表 
現お式のこと。 

コントラスト 

画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗 
の差が'少ない画像を「コントラストが'低い画像」、明暗の差 
び大きい画像を「コントラストび高い画像」といラ。 

コンパクト PDF 

カラー文書をデータ化する際に、 PDF あ式を利用しで容量を 
小さ<抑をる圧縮技術。文す領域とイメージ領域を認識し、 
それぞれの領域に最適な圧縮ちま、解像度を適用すること 
で、高い狂縮性能を実現する。本機では、スキャン機能によ 
り文書をデータ化する際に、コンパクト PDF を選択するこ 
とびできる。 

さ巧 

サブネットマス 
ク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サ 
フ''ネット）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何 
ビットか'ネットワークアドレスであるかを識別するために使 
用する。 

サムネイル 

画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき 
のイメージ）を小さく表示する機能のこと。 

シングルページ 
TIFF 

1つのファイルび1ぺージだけの TIFF ファイルのこと。 

線数 

画像をあ成する網点び、どれだけの密度で使われるかを示し 
た数のこと。 

走査 ( scan ) 

スキャナーの読み取り動作で、一列に並んだイメージ t ンサ 
を少しすつ移動させなびら画像を読み取っでいくこと。イ 
メージ t ンサを移動させるち向を主走査ち向といい、イメー 
ジ t ンサか'一列に並んでいるち向を副走査ち向といラ。 

た巧 

ディザ 

白と黒の二色で、擬似のにグレーの濃淡を表現する手法の一 
つ。誤差拡散と比較しで処理は簡単だび、ムラび発生する場 
含びある。 

デフオルト 

初期設定値のこと。電源ボタンをオンにしたときに、あらか 
じめ選択されでいる設定。または、ある機能をオンにしたと 
きにあらかじめ選択されでいる設定。 

ドラィバー 

コンピューターと周の機器の橋渡しをするソフトウェアのこ 
と。 
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m 



用語 

説明 

な巧 

認証&プリント 

ユーザー認証時にプリンタードライバーから送信したジョブ 
をプリントできる機能。 


濃度 

画像の濃さを表す量のこと。 


濃度捕正 

プリンターやディスプレイなどの出力装置においで、色調を 
補正する機能のこと。 

は巧 

へー ドディスク 

データを保をするための大容量記憶装置。電源を OFF しで 
も、データび保持される。 


八ーフ I ン 

画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現するち 
まのこと。 


ピク t ル 

画素のこと。画像を構成する最小単位。 


ビットマップ 
フォント 

文きのあを、ドットの集含で表したフォントのこと。文きサ 
イズび大きくなると、ギザギザび発生する。 


プラグアンドプ 
レィ 

周の機器を PC に接続した時に、適切なドライバーび自動検 
索されで使用可能になる仕組みのこと。 


プリンタードラ 
イパー 

コンピューターとプリンターの橋渡しをするソフトウエアの 
こと。 


プレビュー 

巧刷/スキヤン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表 
示する機能のこと。 


プ〇トコル 

コンピューターか'他のコンピューターや周の機器と旦いに通 
信するための規約のこと。 


プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使用する際は、プ 
□パティから様々な機能の設定を巧ラ事びできる。またファ 
イルのプ□パティでは、そのファイルの属性情報を確認する 
事びできる。 


ポート塞号 

ネットワーク上のコンピューター内で動いでいる複数の処理 
のそれぞれの通信□を識別する塞号のこと。同一のポートを 
複数の処理で使用することはできない。 

ま巧 

マルチぺージ 

TIFF 

1つのファイルに複数ページび含まれでいる TIFF ファイル 
のこと。 


メモリー 

データを一時保をするための記憶装置のこと。電源を OFF 
した時にデータび消去されるものと、消去されないものびあ 
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11.1 項目別索引 


E 

ECM OFF .7-51 

E-mail .7-38, 7-44 

E-mail 設定 .7-52 

F 

From .7-53 

F コード送信 .7-57 

H 

HDD 暗号化設定 .8-30 

HDD 管理設定 .8-26 

HDD データ上書き削除 .8-27 

HDD フォーマット .8-30 

HDD 容量確認 .8-26 

HDD □ックパスワード .8-29 

I 

IP アドレスファクス .7-39 

L 

LDAP 検索 .7-43 

LDAP 検索一単検索 .7-44 

LDAP 検索一複含検索 .7-44 

P 

PageScope Web Connection .9-2 

u 

URL 通知先設定 .7-54 

V 

V 34 0 FF .7-51 

w 

Web フ''ラウザーのキャッシュ機能 .9-3 

あ巧 

アイコン .3-4 

相手機受信能力 .7-39 

アク t スちま .9-2 

宛先確認送信 .7-52 

宛先種類 .7-35 

宛先登録 .9-20, 9-41 

暗号化 .6-8, 7-47 

暗号化 PDF 削除時間設定 .8-20 

暗号化 PDF データ .7-95 

暗号化一詳細設定 .6-8,7-47 

移動/コピー .9-31 

巧刷 .4-4, 4-14, 7-4, 9-23 

巧刷設定 .7-5 

巧刷設定一応用設定 .7-14 


巧刷設定一薑本設定 .7-7, 7-96 

巧き位置 .7-87 

インターシート .7-17 

インターネットフアクス .7-39 

上書き .7-75 

エラーリスト .10-2 

応用設定 .7-58, 7-66 

応用設定ーブ'ック連写 .6-14 

応用設定一枠消し .6-14 

才ーバーレイ登録 .7-73 

才ーノレイの設定 .7-30 

オンラインヘルプ .9-3 


か巧 


海外通信モード .7-51 

舍な名 .7-45 

回線指定 .7-52 

回線設定 .7-51 

解像度 .7-45, 7-63 

カウンター出力お式 .7-87 

確認/一時変更 .7-28 

カスタマイズ設定 .9-20 

片面/両面 .7-7 

カバーシート .7-15 


紙おり/中とじ 


7-10 


ノい一 . 

空ボックスの削除（管理客設定) 

環境設定 . 

管理客設定 . 

外部メモリー . 

外部メモリー機能設定 . 

外部メモリーに保を . 

画質調整 . 

画像シフトー裏面編集 . 

画面カスタマイズ設定 . 


.7-8, 7-64 

.8-6 

.9-35 

.8-3, 8-14 

4-10, 4-14, 6-2, 7-94 

.8-22 

.7-62 

. 6-12 

.7-15 

.8-9 


画面の構成 


9-14 


畐本画面表示 .8-9 

畐本設定一辭像度 .6-6 

畐本設定一片面/両面 .6-6 

畐本設定一原稿画質 .6-5 

畐本設定一濃度 .6-11 

畐本設定ーファイルあ式 .6-7 

畐本設定ーカラー .6-11 

強制メモリー受信ボックス .7-82 


繰り返しスタンプ 


7-26 


グルー プ（ぺ ージ ごと） .7-9 

掲示板ボックス .7-77, 8-7 

携帯電話 / PDA 設定 .8-11 

検索オプション .7-37 
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検索文き .7-36 

件名 .7-53 

原稿指定 .6-17 

原稿設定 .6-17 

コピープ□テクト .7-22 

さ巧 

再送信ボックス .7-89 

最大ボックス数設定 .8-18 

参照 .7-40 

仕上り .7-8 

システムボックス .6-3 

下地調整 .6-13 

シャープネス .6-13 

写真サイズ .6-12 

詳細 .3-9 

詳細検索 .7-36, 7-55 

詳細指定 .7-41, 7-42 

詳細情報表示 .7-64 

詳細設定 .7-23, 7-27, 7-76 

章分け .7-18 

ショートカットキー .8-9 

仕分け .7-9 

新規登録 .7-74 

巧宛先 .7-40, 7-41, 7-42 

情報表示 .9-16 

ジョブ確認 .9-17 

ジョブ表示 .3-6 

ジョフ''表示一削除 .3-6 

ジョフ''表示ージョフ''詳細 .3-6 

スタンプ .7-21 

スタンプ/ぺージ巧き .7-19 

スタンプ台成ちま .7-49 

スタンプ設定 .8-31 

スタンプイ寸如設定 .8-31 

ステープル .7-9 

ステープルー位置指定 .7-9 

姓 .7-44 

整理 .2-4, 4-16 

整理設定 .7-60 

t キュリティー .9-36 

t キュリティー巧刷のみ許可 .8-26 

t キュリティー詳細 .8-26 

t キュリティー文書削除 .8-19 

t キュリティー文書削除時間設定 .8-20 

t キュリティー文書ボックス .7-79 

全領域上書き削除 .8-28 

操作パネル .3-2 

送信 .4-7, 7-32, 9-25 

送信設定 .7-31 

送受信ちま設定 .7-55 

挿入紙巧き指定 .7-20 

ソート （1 部ごと） .7-9 

組織名 .7-45 


た巧 

タイマー通信 .7-56 

タッチパネル .3-4 

ダイレクトプリント .9-19 

ダウン□-ド .9-28 

中継ボックス .8-8 

直接入力 .7-37,7-55 

通信設定 .7-50 

定型 .6-12 

デジタル署名の追加 .7-57 

登録宛先から一宛先検索 .7-35 

登録才ーバーレイ .7-29 

都市名 .7-44 

とじしろ作成 .7-14 

動作環境 .9-2 

同時巧刷 .7-59 

な巧 

ナンバー文き列 .7-86 

認証&プリントボックス .7-92 

認証&プリント巧さ後削除設定 .8-23 

認証&プリント削除時間設定 .8-21 

認証&プリント設定 .8-24 

ネットワーク .9-38 

濃度 .7-87 

は巧 

配置確認/変更 .7-23,7-27 

倍率 .7-12 

バインド設定 .7-5 

バインド送信 .7-32 

パスワード .7-40,7-41,7-42 

パスワード暗号化 PDF ボックス .7-91 

パスワード送信 .7-56 

パンチ .7-9 

パンチー位置指定 .7-10 

左エリア .3-5 

曰イす/時刻 .7-19 

開きち向/とじち向 .6-16, 7-96 

ファイリングナンバーボックス .6-2, 7-83, 8-16 

ファイルあ式 .6-7, 7-46, 7-63 

ファイル送信 ( FTP ) .7-41 

ファイル送信 （ SMB ) .7-40 

ファイル送信 ( WebDAV ) .7-42 

ファイルパス .7-40, 7-41, 7-42, 7-95 

ファクス .7-38 

ファクス設定 .9-42 

ファクス発信元設定 .7-58 

ファクス塞号 .7-44 

含む/同じ/始まる/終わる .7-45 

不定あサイズ .6-12 

不要ボックス削除 .8-19 

部数 .7-7 

フ''ックイレースー巧り目消し .6-15 

フ''ックイレースー枠消し .6-15 

ブック連写ちま .6-14 
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文書一覧 . 

文書移動 . 

文書コピー . 

文書削除時間設定 . 

文書詳細 . 

文書の削除 . 

文書編集 . 

文書保持設定 . 

夕 J 保1苗 . 

文書名 . 

プリンター設定 . 

プレビュー . 

プレビュー詳細 . 

プレビュー詳細/入力指定 
プレビュー詳細/範囲指定 
プ□キシサーバー使用 ..... 

ヘッダー/フッター . 

ぺージ移動 . 

ぺージ回転 . 

ぺージ削除 . 

ぺージ集約 . 

ページ設定 . 

ページ塞号 . 

ページ編集 . 

ち向指定一原稿 t ットち向 
ち向指定一原稿のとじしろ 

ホスト名 . 

保を . 

本文 . 

ボックス . 

ボックス管理客設定 . 

ボックス上限数 . 

ボックス設定 . 

ボックスの操作権限 . 

ボックスの登録 . 

ポーリンク'送信ボックス.. 

ま巧 

S . 

S 称 . 

名称変更 . 

メールの暗号化 . 

メこューツリー . 

メンテナンス . 

文き列変更 . 

や巧 

ユーザー認証/部門管理.. 

ユーザーの認証 . 

ューザー名 . 

用語集 . 

胤氏 . 

ちれ軽減モード . 

読込みサイズ . 

言冗み設疋 . 


.9-22 

.7-61 

.7-62 

.8-23 

.7-64, 7-96 

.7-61 

.7-67 

.8-21 

.6-2 

.2-8, 7-52 

.9-40 

.3-13 

.3-14, 7-65 

.7-72 

.7-71 

.8-10 

.7-28 

.7-70 

.7-68 

.7-67 

.7-12 

.6-10, 7-49 

.7-20 

.7-15 

.6-17 

.6-18 

7-40, 7-41, 7-42 
....2-2, 4-2, 4-10 

.7-54 

.9-18, 9-39 

.8-25 

.8-18 

.8-9, 8-19 

.8-22 

.8-5, 8-15 

.7-78 


.7-44 

.7-44 

.7-61 

.7-57 

1-7, 4-22, 8-2 

.9-34 

.7-86 


.9-37 

.2-6 

7-40, 7-41, 7-42 

.10-3 

.7-97 

.6-18 

. 6-12 

.6-5 


ら巧 

利用 .2-3 

利用/整理 .7-2 

利用/整理一詳細 .3-11 

利用/整理一詳細確認/登録 .3-11 

利用/整理一詳細確認/登録一 E - mail 設定内容 ....3-13 
利用/整理一詳細確認/登録一宛先確認/登録 ......3-12 

利用/整理一詳細確認/登録一通信設定内容 .3-13 

利用/整理一詳細確認/登録一文書設定内容 .3-12 

履歴から選択 .7-43 

リンクファイルエラー時の出力 .8-10 

連続巧刷 .7-13 

連続読込み設定 .6-16 
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11.2 キー索引 
Numerics 

2 in 1. 

4 in 1. 

8 in 1. 

E 

ECM OFF . 

E-mail . 

E-mail 設定 . 

F 

From . 

F コード送信 . 


H 

HDD 暗号化設定 . 

HDD 管理設定 . 

HDD データ上書き削除.. 

HDD フォ ー7 ット . 

HDD 容量確認 . 

HDD □ックパスワード.. 

I 

IP アドレスファクス . 

J 

JPEG . 

L 

L 1. 

L 2 . 

P 

PDF . 

下 

TIFF . 

u 

URL 通知先設定 . 

V 

V 34 OFF . 

X 

XPS . 

Z 

z 巧れ原稿 . 

あ巧 

相手機受信能力 . 

宛先検索 . 

宛先種類 . 

暗号化 . 

暗号化 PDF 削除時間設定 

暗号化優先 . 

位置指定 . 

巧刷 . 


7-12 

7-12 

7-12 


.7-51 

7-38, 7-44 
.7-52 


7-53 

7-57 


8-30 

8-26 

8-27 

8-30 

8-26 

8-29 


7-39 


6-7, 7-46 


3-8 

3-8 


6-7, 7-46 

6-7, 7-46 


7-54 


7-51 


6-7, 7-46 


6-17 


.7-39 

.7-33, 7-35 

.7-35 

.6-8, 7-47 

.8-20 

.8-27 

.7-9 

7-4, 7-91,7-92, 7-96 


巧刷しない .7-21 

巧刷する .7-21 

巧さ位置 .7-87,8-17 

巧さ位置指定 .7-19, 7-20, 7-21 

インターシート .7-15 

インターネットフアクス .7-39 

上開き/とじ .6-18 

薄文き原稿 .6-5 

裏カバーのみ巧き .7-21 

裏コピー .7-16 

裏白紙 .7-16 

上書き .7-75 

上書き優先 .8-27 

応用設定 .7-33 

オートカラー .6-1 1 

才ーバーレイ登録 . 7-66, 7-73, 7-88 

表+裏カバー .6-14 

表裏カバーに巧さ .7-21 

表カバー .6-14 

表コピー .7-16 

表白紙 .7-16 

折り目消し .6-15 

か巧 

海外通信モード .7-51 

舍な名 .7-45 

回線設定 .7-51 

解像度 .6-6, 7-45 

カウンター出力お式 .7-87, 8-17 

確認/一時変更 .7-28 

確認巧刷 .7-89 

片面 .6-6 

片面/両面 .6-6 

カバーシート .7-15 

カバーシートに巧きしない .7-21 

紙巧り/中とじ .7-10 

カラー .6-11, 7-50 

外部メモリー .7-94 

外部メモリー機能設定 .8-22 

外部メモリー文書読込み .8-22 

画質調整 .6-12 

画像 .7-49 

画像シフト .7-14 

画像詳細 .7-30 

画像の色 .7-76 

画像表示 .7-3, 7-30 

画面カスタマイズ設定ーボックス設定 .8-9 

薑本画面表示 .8-9 

強制メモリー受信ボックス .7-82 

巧有/個人/グループボックス .8-5 

繰り返しスタンプ .7-19, 7-26 

グループ .7-33 

グレースクール .6-11, 7-50 

掲示板ボックス .7-77, 8-7 
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検索文き .7-36, 8-5 

件名 .7-53 

原稿画質 .6-5 

原稿設定 .6-4, 6-17 

原稿 t ットち向 .6-17 

原稿のとじしろ .6-18 

コピーガード .7-19 

コピー原稿 .6-5 

コピーしない .7-17 

コピーする .7-17 

コピープ□テクト .7-19, 7-22 

コピープ□テクトパターン .7-23 

混載原稿 .6-17 

コンパクト PDF .6-7, 7-46 

コンパクト XPS .6-7, 7-46 

さ巧 

最大ボックス数設定 .8-18 

削除 ......3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 7-60, 7-61,7-81, 

7-82, 7-88, 7-90, 7-91,7-93 

参照 .7-40 

仕上り .7-5, 7-6 

仕上り表示 .3-14, 3-15 

下地調整 .6-13 

シャープネス .6-13 

写真 .6-5 

写真サイズ .6-12 

終3ジョフ、' .3-7, 3-8, 3-9, 3-10 

消去ジョフ'' .3-7, 3-8, 3-9, 3-10 

詳細 .3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11 

詳細確認/登録 .3-11 

詳細検索 .7-36 

詳細指定 .7-41, 7-42 

詳細設定 ....6-8, 7-22, 7-23, 7-26, 7-27, 7-30, 7-76 

章分け .7-15 

章分け紙 .7-18 

ショートカットキー .8-9 

白黒2値 .6-11, 7-50 

新規登録 .7-74 

巧宛先 .7-40, 7-41, 7-42 

自動 .6-18 

巧ぺージ .3-14, 3-15, 7-72 

ジョブ詳細 .3-6 

ジョブ表示 .3-5, 3-6 

スキャン .3-15 

スタンプ .7-19, 7-21 

スタンプ/ぺージ巧き .7-5, 7-6, 7-58 

スタンプ台成ちま .7-49 

スタンプ付加設定 .8-31 

スキップ .7-21 

姓 .7-44 

t キュリティー巧刷のみ許可 .8-26 

t キュリティー文書削除 .8-19 

t キュリティー文書削除時間設定 .8-20 

t キュリティー文書ボックス .7-79 

設定内容 .3-5, 3-7, 3-8 


全解除 .7-3 

全ジョフ'' .3-7, 3-8, 3-9, 3-10 

全選択 .7-3 

前ぺージ .3-14, 3-15, 7-71 

全領域上書き削除 .8-28 

送受信ちま設定 .7-55 

挿入紙 .7-17 

挿入紙巧き指定 .7-20 

挿入ちま .7-17 

ソート実行 .7-17, 7-18 

組織名 .7-45 

その他 .7-23, 7-27 

た巧 

タイマー通信 .7-56 

タイマー通信ジョフ'' .3-8 

単検索 .7-44 

小さめ .7-12 

畫積解除 .3-7 

中継宛先 .8-8 

中継パスワード .8-8 

中継ボックス .8-8 

長尺原稿 .6-17 

通信設定 .7-33 

通信リスト .3-8, 3-9, 3-10 

定型スタンプ . 7-23, 7-27 

転送 .3-9 

デジタル署名の追加 .7-57 

等倍 .7-12 

登録才ーバーレイ .7-19, 7-29 

登録スタンプ .7-23, 7-27 

都市名 .7-44 

とじしろ作成 .7-5, 7-6, 7-14 

同時巧刷 .7-59 

な巧 

中折り .7-10 

中とじ .7-10 

ナンバー文き列 .7-86,8-17 

認証&プリントボックス .7-92 

認証&プリント巧き後削除設定 .8-23 

認証&プリント削除時間設定 .8-21 

認証&プリント設定 .8-24 

濃度 .6-11, 7-23, 7-27, 7-76, 7-87, 8-17 

は巧 

背景パターン .7-23 

配置確認/変更 .7-22,7-23,7-26,7-27 

配置変更/削除 .7-23,7-27 

倍率 .7-5, 7-12 

バインド設定 .7-4 

バインド送信 .7-31 

パスワード ....6-8, 7-40, 7-41,7-42, 7-47, 8-5, 8-7, 
8-16 

パスワード暗号化 PDF ボックス .7-91 

パスワードコピー .7-19 

パスワード送信 .7-56 
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パターン上書き .7-23, 7-27 

左開き/とじ .6-18 

曰は/時刻 .7-19, 7-23, 7-27, 7-86, 8-17 

表紙+両面 .6-6 

開きち向/とじち向 .6-16 

ファイリングナンバーボックス .7-83, 8-16 

ファイルあ式 .6-7, 7-46 

ファイル送信 ( WebDAV ) .7-42 

ファイル送信 ( FTP ) .7-41 

ファイル送信 （ SMB ) .7-40 

ファイルパス .7-40, 7-41, 7-42 

ファクス .3-15, 7-38 

ファクス送信 .7-89 

ファクス発信元設定 .7-58 

ファクス塞号 .7-44 

複含検索 .7-44 

含む/同じ/始まる/終わる .7-45 

不定あサイズ .6-12 

不要ボックス削除 .8-19 

フリー設定 .7-12 

フルカラー .6-11, 7-50 

ブック連写 .6-14 

分割 .6-14 

文書移動 .7-60, 7-61 

文書巧刷 .8-22 

文書コピー .7-60, 7-62 

文書削除時間設定 .8-23 

文書詳細 

.7-3, 7-60, 7-64, 7-66, 7-81,7-82, 7-88, 7-96 

文書設定 .7-33 

文書の権限 .6-8, 7-47 

文書編集 .7-66 

文書保持設定 .8-21 

文書保を .7-3, 8-22 

文書名 .6-4, 7-52 

プレビュー .3-5, 3-13 

プレビュー詳細 .7-64, 7-65 

プレビュー詳細/入力指定 .7-72 

プレビュー詳細/範囲指定 .7-71 

ヘッダー/フッター .7-19, 7-28 

ぺージー括 .6-10, 7-49 

ぺージ削除 .3-15 

ぺージ集約 .7-5, 7-12 

ぺージ塞号 .7-19, 7-20 

ぺージ分割 .6-10, 7-50 

ぺージ編集 .7-5 

ホスト名 .7-40, 7-41, 7-42 

保を先ボックス .6-4 

保を時のカラー .7-50 

保を時の設定 .7-12 

本文 .7-54 

ボックス管理客設定 .8-25 

ボックス設定 .8-19 

ボックスの操作権限 .8-22 

ボックス塞号 .8-5, 8-7, 8-8, 8-16 

ボックス名 .8-5, 8-7, 8-8, 8-16 


ポー U ンク'送信ボックス 


7-78 


ま巧 

云つ巧り .7-10 

見開き .6-14 

名 .7-44 

名称 .7-44 

名称表示 .7-30 

名称変更 .7-60, 7-61, 7-81,7-82, 7-88 

メールの暗号化 .7-57 

モード1 .8-27 

モード2 .8-27 

文き .6-5, 7-49 

文き/写真 .6-5 

文きサイズ .7-21,7-23, 7-27 

文き詳細 .7-19, 7-20, 7-29 

文きと背景の色 .7-23 

文きの色 .7-21, 7-27 

文き列 .8-17 

文き列変更 .7-86 


や巧 

ユーザー名.•… 

優先出力 . 

紙 . 

ちれ軽減モード 
読込みサイズ.. 
読込み設定 . 

ら巧 

リスト表示 ..... 
リダイアル ..... 

両面 . 

連続巧刷 . 

連続読込み設定 


7-40, 7-41,7-42 

.3-7 

.7-97 

.6-18 

. 6-12 

.6-4 


.7-3 

• •3-8, 3-9 

.6-6 

7-6, 7-13 
•…… 6-16 


わ巧 

枠消し .6-14,6-15 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方法-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡〈ださい。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニたミソ J レ g 亡リネスソリユーシヨンブ•巧な:ミ巧 

干 103-0023 東京都中央区日本橋本町 1 T 目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj •い nicaminoltajp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡〈ださい。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル； 0120-805039 (受付時間：±、日、祝日を除く 9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 
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製造元 

コニたレ g 亡リネステクソス"巧な音な 

干 100-0005 東京都千代田区丸の内一 T 目 6 番 1 号丸の内センタービルディング 
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